
Bygningsbeslag
til bærende konstruksjoner

 C-C-NO-2022      strongtie.no





3

Teknisk support 
Leter du etter rådgivning om produkter 

eller montering? Ta direkte kontakt 
med våre tekniske ingeniører.

There is No Equal 
 
Du har kanskje sett det lille ≠ symbolet som er stemplet inn i de fleste av våre produkter. 
Det symbolet kaller vi "No Equal" og historien bak det stammer fra mange år tilbake, da 
ingeniører benyttet symbolet da de spesifiserte våre produkter.

Simpson Strong-Tie valgte derfor å registrere symbolet som et varemerke, for å minne 
oss selv og våre kunder om den lille forskjellen vi ønsker at kunden skal oppleve i form av 
kvalitet og service nivå når man handler hos oss. Vår oppgave er å hjelpe folk til å designe 
og bygge sterkere og tryggere konstruksjoner.

Vil du gå på kompromiss? Det vil ikke vi.

Tilgjengelighet på lager 
Med over 2000 varenummer på lager, 
sikrer vi hurtig levering til våre kunder.

Produsert i Danmark 
De aller fleste beslagprodukter vi 
leverer til norske byggeplasser er 

utviklet og produsert i Danmark og 
tilpasset nordiske forhold.

Test av produkter 
Kvalitet er designet og implementert i 

alt vi lager, og et eget UKAS-akkreditert 
testlaboratorium er med på sikre  

resultatet.

Innovasjon og design 
Vi investerer løpende i utviklingen av 

løsninger som er mer effektive og 
enklere å montere.

Spesialproduksjon 
Dersom du har behov for et 

spesialprodukt, kan du gjerne kontakte 
oss. Vi er sterke på dette også.

Prosjekteringsverktøy 
CAD-tegninger, DoP'er, tekniske 

datablad – du finner det hele på vår 
hjemmeside.

Dimensjoneringsprogram 
Finn våre dimensjoneringsverktøy på vår 
hjemmeside. De hjelper deg til å finne og 

dimensjonere et passende produkt.

Support 
Vi ønsker å være en foretrukket 

samarbeidspartner for våre kunder. Vi 
tilbyr derfor alt fra POS-butikkløsninger 

til digitalt innhold.
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5566H Bandlock® båndsamler, 40 mm . . . . . . . . . . . . . . .               97
6040H Tilkoblingsbeslag/båndstrammer til 60 mm bånd  . 96
6050H Tilkoblingsbeslag/båndstrammer til 60 mm bånd  . 96
6099H Vindkryssett til 60 mm bånd . . . . . . . . . . . . . . . . .                 96

A

AA Vinkelbeslag til lette samlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   58
AB Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                61
AB Vinkelbeslag uten ribbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        40
AB255 Forskyvningsvinkel til CLT konstruksjoner  . . . . . .      178
AB55365S Syrefast vinkelbeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  187
ABAI Lydabsorberende vinkelbeslag til CLT  . . . . . . . . . .          180
ABB Vinkelbeslag til lette samlinger  . . . . . . . . . . . . . . . . .                 59
ABB40390S Syrefast vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . .                 187
ABJ Kraftige betongvinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        66
ABL Kraftige betongvinkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        66
ABR Vinkelbeslag med kantforsterkning . . . . . . . . . . . . . .              42
ABR Vinkelbeslag med ribbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      37
ABR Vinkelbeslag til montering av lettfasader.  . . . . . . . . .         46
ABR100S Syrefast vinkelbeslag med kantforsterkning . .  185
ABR255 Forskyvningsvinkel til CLT konstruksjoner  . . . .    178
ABR-S Syrefast vinkelbeslag med ribbeforsterkning . . . .    185
AB-S Syrefast vinkelbeslag uten ribbe  . . . . . . . . . . . . . .              186
AC Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                61
AC35350S Syrefast vinkelbeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  186
ACFET Konsollbeslag til montering av lette elementer  . . .   77
ACW Konsollbeslag for montering av veggelementer . . . .    78
ADR Vinkelbeslag til montasje av sperr.  . . . . . . . . . . . . . .              44
AE Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                52
AF Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                61
AG Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                56
AG922 Kraftig vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        50
AH Trekkankere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               173
AH Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                43
AJ Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                60
AKR Betongvinkel med kantforsterkninger . . . . . . . . . . . .            54
ANP Hullplatevinkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             62
ANP256660S Syrefast hullplatevinkler  . . . . . . . . . . . . . .              186
ANPS Vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
APRN Høydejusterbar søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   156
AT-HP Ankermasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            206

B

BAN Hullbånd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 94
BAN Vindtrekkbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             93
BAN09 Vindtrekkbånd i 0,9 mm høystyrkestål . . . . . . . . .         92
BAN102010S Syrefast hullbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   189
BAN204025S Syrefast vindtrekkbånd  . . . . . . . . . . . . . .              189
BANS Patentbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             190
BANU Båndjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                94
BANW Patentbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             190
BF Skjøting av bånd med klips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     98
BJSTROP Bjelkestropp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         113
BNG Tilkoblingsbeslag/båndstrammer til 60 mm bånd . . .   96
BNKK Koblingsbeslag til 60 mm bånd . . . . . . . . . . . . . . .               97
BNSP Båndspennere til 80 mm bånd . . . . . . . . . . . . . . . .                95
BNV Forskyvningsvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          51

BPST Bandlock® Pro båndstrammer . . . . . . . . . . . . . . . .                91
BPTD Bandlock® Pro sokkelanker  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  91
BSD Bjelkesko til bjelker med stort tverrsnitt . . . . . . . . . .          126
BSDI Bjelkesko til bjelker med stort tverrsnitt . . . . . . . . .         126
BSIL Bjelkesko til bjelker & søyler med samme bredde . .  128
BSIN Bjelkesko med innvendige flik . . . . . . . . . . . . . . . .                122
BSNN Bjelkesko med utvendig flik . . . . . . . . . . . . . . . . .                 120
BSNN-Z Bjelkesko i ZPRO med utvendig flik . . . . . . . . .         121
BSN-S Syrefast bjelkesko med utvendig flik . . . . . . . . . .          188
BT Skjulte bjelkebærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         134
BT4 Skjulte bjelkebærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        134
BTALU Skjulte bjelkebærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      134
BTC Skjulte bjelkebærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        134
BTN Skjulte bjelkebærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        134

C

C1, C3, C5 Dobbeltsidet Bulldog® skiver  . . . . . . . . . . . .            203
C2, C4 Ensidige Bulldog® skiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   202
CHCE Løftebeslag til elementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    81
CNA Beslagspiker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             200
CNAC15 Bånnede beslagspiker 15-16° plast coil . . . . . .      201
CNAC15-G Bånnede beslagspiker 15-16° plast coil  . . .   201
CNA-PC Bånnede beslagspiker 34° papirbåndet . . . . . .      201
CNA-S Syrefast beslagspiker  . . . . . . . . . . . . . . . .                190, 200
CSA Beslagskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              199
CSA-HCR Syrefast beslagskruer . . . . . . . . . . . . . .              190, 199
CSA-S Syrefast beslagskruer . . . . . . . . . . . . . . . . .                 190, 199

D

DLVS Lektebeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             110
DTT2Z Elementskjøtebeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      81

E

E20 Høystyrkebeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            49
E9/2,5 Forsterket vinkelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     57
EBC Vinkelbeslag til montering av lettfasader . . . . . . . . . .          48
EB-TY Premium System for skjult terrassemontasje  . . .   194
EL Endetrebeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              138
ELS Endetrebeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             138
ET260 Bjelkesko med 45° horisontal vinkling . . . . . . . . .         124
ETB Endetrebeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            137

F

FBAR Patentbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             190
FCSC-I Betongskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           207

G

GAF Gaffelanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               107
GAR Musebånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                80
GERB Gerberbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            150
GERW Gerberbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           152
GERW-S Syrefast gerberbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   188

H

HD Trekkanker med underlagsplate . . . . . . . . . . . . . . . .                176
HE HE-anker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 112
HTT Trekkanker med kantforsterkning  . . . . . . . . . . . . . .              174

Alfabetisk indeks
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I

ITB Bjelkesko til I-bjelker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        131
IUSE Bjelkesko til I-bjelker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       130

K

KNAG Åskloss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 65

M

M5x12 Skjøting av bånd med klips . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  98
MP Reparasjonsplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           146

N

NP Hullplater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 142
NP Spesialklipte hullplater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       144
NPB Hullplate til CLT-elementer  . . . . . . . . . . . . . . .               145, 177
NP-S Syrefast hullplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          189
NP-Z Hullplater i ZPRO utgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    143

P

PA Søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  170
PB Søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  170
PBE Søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                170
PBK Søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                170
PBL Vinkler med avlange hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     196
PBWS Dansk produsert søylesko . . . . . . . . . . . . . .              158, 194
PFP Sperreanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              107
PH Stolpestøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               195
PHF Stolpestøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              195
PI Skjulte søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             162
PIL Skjulte søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            162
PIS Kraftige søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           164
PISB Kraftige søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          164
PISBMAXI Kraftige søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     164
PISMAXI Kraftige søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       164
PJPB Høydejusterbar søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   169
PJPS Høydejusterbar søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   169
PL Søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  166
PLB Høydejusterbar søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
PLS Høydejusterbar søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     168
POLY-GP Ankermasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          206
POLY-GPG WINTER Universal ankermasse, vinter . . . . .206
PP Skjulte søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            163
PPB Høydejusterbar søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    167
PPD Standard søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         157
PPH Stolpestøtter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             195
PPHB Stolpestøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            195
PPJET Stolpespyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             196
PPJRE Stolpespyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             196
PPJST Stolpespyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             196
PPL Skjulte søylesko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           163
PPS Høydejusterbar søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    167
PU U-formet søylesko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          156
PVD Høyde & breddejusterbare søylesko . . . . . . . . . . . .            160
PVDB Høyde & breddejusterbare søylesko . . . . . . . . . . .           160
PVI Høyde & breddejusterbare søylesko . . . . . . . . . . . . .             160
PVIB Høyde & breddejusterbare søylesko  . . . . . . . . . . .           160

R

RS1 Glidebeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               114
R-LX Betongskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             207

S

SF Sperrefotbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             109
SIT SITW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    181
SPF Takåsanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               106
SPF-S Syrefast takåsanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       188
SPR Bjelkesko med 45° vertikal vinkling . . . . . . . . . . . . .             125
STD Dybler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   204
SVI Sperrevinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               108

T

TA-Z Trappevinkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             194
TIC Sperremonteringsbeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     102
TOL Topplektbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            101
TOP Topplankebeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          101
TORV Torvkrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                111
TUS Skjult bjelkebærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          132

U

UNI Universalbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            104
US Underlagsskiver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            210

V

VIMDK Dørmonteringbeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      76
VIMKEH Vindusmonteringbeslag til høye laster  . . . . . . . .        70
VIMO Trykkbeslag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              75
VIMOCON Vindusmonteringbeslag for betong, ZPRO . . .   69
VIMOKOMP Trykkbeslag for vinduer, komposittkarmer  . .  74
VIMS Skråbeslag til alle typer vinduer . . . . . . . . . . . . . . . .                73
VIMT Trykkbeslag for vinduer med trekarmer . . . . . . . . . .          72
VIMTK Vindusmonteringbeslag for teglsteinsvegger . . . . .     71

W 

WSB Wind Secure™ tilkoblingsbeslag . . . . . . . . . . . . . . .               88
WSD Wind Secure™ tilkoblingsbeslag . . . . . . . . . . . . . . .               89
WSK1 Wind Secure™ kit til vindkryss type V . . . . . . . . . .          86
WSK2 Wind Secure™ kit til vindkryss type X . . . . . . . . . .          87
WSP Wind Secure™ tilkoblingsbeslag . . . . . . . . . . . . . . .               90

Alfabetisk indeks

Anbefalt produkt
Dette symbolet indikerer at det aktuelle produktet 
har klare fordeler sammenlignet med tilsvarende 
produkter, enten i form av: 
a) Raskere montering,  
b) bedre bæreevne,  
c) lavere omkostninger.
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I mer enn 60 år har Simpson Strong-Tie® fokusert på å utvikle produkter til ulike 
typer konstruksjoner, som dermed hjelper mennesker til å bygge mer sikre og 
sterkere hjem og bygninger. Som ledende innenfor forskning og utvikling, er 
Simpson Strong-Tie® en av verdens fremste leverandører av bygningsbeslag og 
festemidler. Simpson Strong-Tie’s forpliktelse til produktutvikling, teknikk, test og 
trening sees tydelig i den gjennomgående høye kvalitet og leveringssikkerhet vi 
tilbyr på våre produkter og tjenester.

Besøk vår hjemmeside på strongtie.no for mer informasjon. 

Factories, offices, or warehouses in Australia, Austria, Belgium 
Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, France, 
Germany, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA

Distribution in Australia, Canada, Chile, Western Europe, 
part of Eastern Europe, Middle East, Egypt, Japan, Korea  
and other Asian countries, Mexico, New Zealand, UK, 
part of South America and USA

Factories, offices, or warehouses in Australia, Austria, Belgium 
Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, France, 
Germany, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA

Distribution in Australia, Canada, Chile, Western Europe, 
part of Eastern Europe, Middle East, Egypt, Japan, Korea  
and other Asian countries, Mexico, New Zealand, UK, 
part of South America and USA

Factories, offices, or warehouses in Australia, Austria, Belgium 
Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, France, 
Germany, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA

Distribution in Australia, Canada, Chile, Western Europe, 
part of Eastern Europe, Middle East, Egypt, Japan, Korea  
and other Asian countries, Mexico, New Zealand, UK, 
part of South America and USA

Factories, offices, or warehouses in Australia, Austria, Belgium 
Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, France, 
Germany, Ireland, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UK and USA

Distribution in Australia, Canada, Chile, Western Europe, 
part of Eastern Europe, Middle East, Egypt, Japan, Korea  
and other Asian countries, Mexico, New Zealand, UK, 
part of South America and USA
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Fabrikker, kontorer og varelager i Australia, Østerrike,  
Canada, Chile, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, 
Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Sverige, 
Sør-Afrika, Sveits, Taiwan, England og USA.

Distribusjon til Australia, Canada, Chile, Vest-Europa,  
deler av Øst-Europa, Midtøsten, Japan, Korea, Egypt,  
Taiwan og andre asiatiske land, Mexico, New Zealand,  
Sør-Afrika, England og USA.  

Virksomhetsinformasjon

Simpson Strong-Tie® legger stor vekt på å produsere mest mulig lokalt for å 
redusere miljøavtrykket på våre produkter. Dette gir kortreiste produkter og 
raskere responstid ved spesialproduksjon av beslag eller festemidler. Våre 
fabrikker Danmark og Sverige står for størstedelen av vår omsetning. Samlet 
står disse for over 300 års erfaring som kommer våre kunder til gode.

Produksjon i Sverige og Danmark
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Simpson Strong-Tie®

14-32 ►

33-66 ►

67-82 ►

83-98 ►

99-114 ►

141-146 ►

147-152 ►

153-170 ►

171-182 ►

183-190 ►

191-196 ►

115-140 ►

197-204 ►

205-210 ►

Karen Colonias
President,  
Chief Executive Officer

Vi hjelper mennesker med å bygge sikrere konstruksjoner på en økonomisk måte. Vi gjør dette ved å 
designe, konstruere og produsere ”No Equal” beslag og tilhørende produkter, som lever opp til eller 
overgår kundenes behov og forventninger.

Alle medarbeidere hos Simpson Strong-Tie er ansvarlige for produktkvaliteten og er forpliktet til 
å sikre effektiviteten av kvalitetsstyringssystemet. Simpson Strong-Tie er en ISO-9001 registrert 
virksomhet. ISO-9001 er en internasjonalt annerkjent standard for kvalitetsstyringssystem, som 
gir kundene visshet om at de kan stole på at de får en ensartet kvalitet fra Simpson Strong-Tie’s 
produkter og service.

Vårt Simpson Strong-Tie® “No Equal” 
løfte til deg er:

Kvalitetspolicy

Teknisk support 
Et team av ingeniører og konstruktører er tilgjengelig for å hjelpe deg med byggetekniske løsninger 
og råd. Vi hjelper deg med å finne de riktige løsningene til ditt bygg. 

Du kan skrive rett til vår tekniske avdeling på technic-nordic@strongtie.eu eller ringe oss på tlf.:  
22 02 13 00, så hjelper vi deg gjerne.

•	 Kvalitetsprodukter utviklet får å gi mest mulig 
verdi for sluttbrukeren, enten i form av å 
oppnå lavere installasjonsomkostninger eller 
høyere lastbæreevner

•	 Bransjens mest gjennomtestede og evaluerte 
bygningsbeskag

•	 Strategisk plasserte produksjons- og lager
fasiliteter

•	 Dokumentasjon iht. lokale standarder
•	 Bransjens største sortiment av bygnings

beslag
•	 Globalt samarbeide med lokale salgsteam
•	 Egne R&D og verktøys avdelinger
•	 Egne laboratorier for testing og kvalitets

kontroller

Vi er ISO 9001-2015 sertifisert
Vi har topp moderne produksjonsfasiliteter i Frankrike, England og Danmark, 
som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Dessuten investerer vi mer i 
testfasiliteter enn noen annen spesialist på bygningsbeslag. Vårt europeiske 
testlaboratorium var det første produsenteide som ble akkreditert i henhold til 
den internasjonale standarden EN ISO/IEC 17025. Dette betyr at vi er autori-
sert til å utføre tester som ligger til grunn for CE-merking av våre produkter. 

CE-merking av et beslag betyr at beslaget er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en 
felles europeisk standard eller en Europeisk teknisk vurdering. Dette betyr at beslagene lever opp til 
kravene til blant annet sikkerhet i byggforskriftene. Yteevnedeklarasjoner (DoP) er fabrikantens doku-
mentasjon for produktets CE-merking. Simpson Strong-Ties DoP’er kan lastes ned fra hjemmesiden 
vår, strongtie.no, eller sendes etter henvendelse på tlf.: 22 02 13 00.

CE-merket er dessuten et slags reisepass, ettersom beslag som er CE-merket fritt 
kan omsettes i det europeiske markedet, uten nye krav om nasjonal testing og god-
kjennelse. Hos Simpson Strong-Tie® tar vi CE-merkingen veldig seriøst, og er derfor i 
dag den ledende produsenten av ETA-godkjente og CE-merkede bygningsbeslag. Vi 
har dessuten valgt å etablere vårt eget testlaboratorium, som er akkreditert til å gjøre 
tester i henhold til ETAG-bestemmelsene.

CE-merking

22 02 13 00   l   strongtie.no
Copyright: © Simpson Strong-Tie®   C-C-NO-2022

ISO Sertifisering
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Virksomhetsinformasjon

Generell 
informasjon

Vinkelbeslag

Monterings- 
systemer

Vindavstivning & 
forankring

Beslag til
takkonstruksjoner

Bjelkesko &
bjelkebærere

Hullplater

Gerberbeslag

Søylesko

Trekkanker og  
beslag til CLT

Syrefaste beslag

Gjør-det-selv 
produkter

Festemidler til tre

Festemidler til
betong
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Simpson Strong-Tie®

VIMOCON

Oversideafstivning med WSD
Større bygninger op til:
- Bygningslængde: 24 m
- Spærhovedlængde: 10 m

ABR255

AB255HD

BPTD

BPST
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Nyheter i denne katalogen

VIMOCON™ vindusmontasjebeslag benyttes til 
montering av vinduer i betong eller lettbetongvegger. Det 
nye beslaget utmerker seg ved sin helt rette overflate, 
forsterkningsribber på sidene, samt de patenterte 
VIMOLOCK™ monteringshullene.

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker benyttes til forankring av 
takkonstruksjon til et 12 mm nedstøpt gjengestag.

For mer informasjon, se side 69

For mer informasjon, se side 91

VIMOCON vindusmontasje beslag

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker 

Bandlock® Pro BPST båndstrammer benyttes til å 
stramme vindtrekkbånd og fungerer samtidig som 
koblingsbeslag mellom vindtrekkbånd og Simpson 
Strong-Tie's Wind Secure® beslag.

For mer informasjon, se side 91

Bandlock® Pro BPST båndstrammer 

Forskyvningsvinkel til CLT konstruksjoner.
Vinkelbeslag AB255HD, AB255SH, ABR255 
og ABR255SO er alle spesielt utviklet til CLT 
konstruksjoner. 

For mer informasjon, se side 178

AB255 / ABR255
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Simpson Strong-Tie®

HTT31E

BSNN-Z

NP-Z

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Nyheter i denne katalogen

HTT trekkanker benyttes til konstruksjoner der det er 
behov for å forankre store trekkrefter. Det kan være 
konstruksjoner med CLT elementer, eller prefabrikkerte 
treelementer.

For mer informasjon, se side 172

HTT31 nytt trekkanker

Nå finnes det enda flere beslag med vårt nye ZPRO belegg.

Beslagspiker med lengdeangivelse stemplet på hodet gjør 
det nå enkelt å inspisere samlingen etter montering.

For mere informasjon (BSNN-Z), se side 121
For mere informasjon (NP-Z), se side 143

For mer informasjon, se side 200

Z-PRO beslag til utendørs bruk

CNA med lengdeangivelse
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Simpson Strong-Tie®

ABR70
ABR90
ABR105

ABR7015
ABR9020
ABR10525

ADR6090
ADR6191
ADR6292

ADR6090L

AKR95G
AKR135G
AKR165G
AKR205G
AKR245G
AKR285G

AKR95Z
AKR135Z
AKR165Z
AKR205Z
AKR245Z
AKR285Z

AKR95LG
AKR135LG
AKR165LG
AKR205LG
AKR245LG
AKR285LG

AKR95LZ
AKR135LZ
AKR165LZ
AKR205LZ
AKR245LZ
AKR285LZ

ABR70S
ABR90S
ABR90S2
ABR105S

ABR7015S
ABR9020S
ABR9020S2
ABR10525S

BSN BSNN

BSI BSIN
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Produktsortiment

Produkter som fases ut
Hos Simpson Strong-Tie arbeider vi kontinuerlig med å utvikle 
og utvide vår produktportefølje innen beslag og festemidler 
med nye og innovative produkter for å tilfredsstille nye 
markedsbehov, forbedre arbeidsprosesser og for å sikre en 
mer bærekraftig  bygging. Etter hvert som nyvinninger intro-
duseres, oppstår det et behov for å fase ut de gamle versjo-
nene for å kunne opprettholde effektiviteten og enkelheten i 
sortimentet vårt.

Tabellen nedenfor viser produktene som på sikt vil bli faset ut, 
samt det nye produktet som det blir erstattet med. Derfor ber 
vi kundene våre om at de allerede nå tar i bruk de nye produk-
tene i stedet for de gamle. Det er vanskelig å si nøyaktig når 
produktene utgår fra distribusjon, da det hele tiden kan finnes 
lagerbeholdninger med de gamle produktene hos kundene 
våre.  

Produkt som fases ut Nyutviklet produkt 

Vinkelbeslag

Syrefaste & rustfrie vinkelbeslag

Bjelkesko
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Simpson Strong-Tie®

FMB

FMBS

BPTD

BPST

BANDLOCK 6099H kit
BNG60-14

6050H x2

6040H x2
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Produktsortiment

Produkt som fases ut Nyutviklet produkt 

Vindavstivning og forankring

FMB2540-M12  
(for feste til 25 mm og  
40 mm bånd)

BPTD sokkelanker 
(for feste til 25 mm  
og 40 mm bånd)

FMBS25 (for feste til 25 mm) 
og FMBS4060 (for feste til 40 
mm bånd)

BPST båndstrammer 
(for feste til 25 mm  
og 40 mm bånd)

FMBS4060  
(for feste til 60 mm bånd)

BANDLOCK 6099H kit   
(for feste til 60 mm bånd)

Produkter som oppdateres

Tidligere produkt Nyutviklet produkt 

Vinkelbeslag

WSD  
(passer til FMBS25/40)

WSD  
(passer til Bandlock)

WSB  
(passer til FMBS25/40)

WSB  
(passer til Bandlock)

SPF
SPF  
(nå med 9 mm bolthull)
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Simpson Strong-Tie®

Type metall og belegg

Type metall og belegg

SC 1

Fosfatert
Fosfatering er en behandling hvor skruen gjennomgår en kjemisk prosess og deretter oljes. Overflaten blir meget tynn og 
hard, noe som beskytter både gjenger og spiss og gjør skruen meget godt egnet til montering til metallplater o.l.

Elforzinket
5 µm

Elforzinkede skruer til vanlig montering til trevirke leveres med en zinklagtykkelse på ca. 5 µm. Elforzinking er en elektrolytisk 
behandling hvor festemiddelet dyppes i et bad som sammen med strøm gir en glatt og blank overflate.

Gulkromat
5 µm

Gulkromatiske skruer til vanlig montering til trevirke leveres med en zinklagtykkelse på ca. 5 µm. Gulkromatisering er en 
elektrolytisk behandling hvor festemiddelet dyppes i et bad som sammen med strøm gir en glatt og blank overflate.

SC 2

Elforzinket
12 µm

Beslagspiker og beslagskruer fra Simpson Strong-Tie leveres med en zinklagtykkelse på 12 µm for å kunne benyttes 
sammen med beslag til konstruksjoner i Serviceklasse 2. Elforzinking er en elektrolytisk behandling hvor festemiddelet 
dyppes i et bad som sammen med strøm gir en glatt og blank overflate.

Gulkromat
12 µm

Konstruksjonsskruer fra Simpson Strong-Tie leveres med en zinklagtykkelse på 12 µm for å kunne benyttes i bygnings-
konstruksjoner i Serviceklasse 2. Elforzinking er en elektrolytisk behandling hvor festemiddelet dyppes i et bad som sammen 
med strøm gir en glatt og blank overflate.

Electrocoating 
(E-Coat™)

E-Coat benytter elektrisk strøm i prosessen for å binde belegget til stålet i festemiddelet. Etter påføring herdes belegget i en 
ovn. E-Coat er egnet til tørre/ tildekkede applikasjoner.

Galvanisert stål 
Z275 20 µm

De fleste beslag fremstilles av galvanisert stål S250GD + Z275. Stålmaterialet leveres ferdig galvanisert fra stålverk med en 
zinklagtykkelse på 20 µm. Overflatebehandlingen Z275 kan benyttes i Serviceklasse 1+2 og anbefales til bruk i tørt miljø.

AISI 410  
Herdet

AISI 410 er et rustfritt stål som inneholder krom, og gir en medium korrosjonsbeskyttelse Egnet til normalt bruk i beskyttet 
utendørs miljø.

Quik Guard®

Coating
Quik Guard® består av et galvanisert zinkbase lag, med et toppskikt som gjør produktet egnet i beskyttet utendørs miljø.

Protec®

Coating
Protec består av tre lag: Lag 1 er et metallisk zinklag, lag 2 er en kjemisk konverteringsfilm, og lag 3 er et innbakt kjeramisk 
lag som gir en beskyttende film som gjør det mulig å farge produktet.

Protec®+
Protec+ er en ikke elektrolytisk overflatebehandling. Dens holdbarhet er godt egnet til grove treskruer hvor innskruingsmo-
mentet genererer høye temperaturer og høy friksjon.

SC 3

Double-Barrier
Coating

Double Barrier et et belegg som gir et korrosjonsbestandig nivå som tilsvarer galvanisert stål til beskyttede utendørs miljøer.

®PRO ZPRO er et unikt korrosjonsbeskyttende belegg, som gir tilsvarende korrosjonsbeskyttelse som varmgalvanisert stål (55 µm) 
Korrosjonskategori C3 (EN ISO 12944).

IMPREG Impreg®+ er en elektrolytisk overflatebehandling bestående av zink og nikkel som også forhindrer galvanisk korrosjon i 
kontakt med rustfritt stål og aluminium. Impreg®+ kan benyttes i normalt utendørs klima.

IMPREG Impreg®X4 er et 4-lags system med meget gode korrosjonsegenskaper. Overflatebehandlingen er spesielt utviklet for bruk i 
trykkimpregnert virke, ettersom den har en unik kjemisk resistens. Kan benyttes utendørs i normalt klima.

Varmgalvaniserte produkter blir dyppet i flytende zink som en slutt prosess etter produksjon. Dette gir en zinklagtykkelse på 
ca. 55 µm. varmgalvaniserte produkter kan benyttes i Serviceklasse 3 og anbefales til bruk i normalt utendørs klima.

A2
INOX

A2 (rustfri): Noen produkter kan levers i A2 rustfritt materiale 1:4301 tilsvarende AISI 304 og 1.4509. Disse produktene er 
ikke syrefaste. Denne ståltypen, som tilsvarer korrosjonsklasse C4 anbefales der det kan forekomme fukt og kontakt med 
vann.

A4
INOX

A4 (syrefast): Den mest brukte typen syrefast stål er 1:4401 / 1.4404 tilsvarende AISI 316(L). Denne ståltypen tilsvarende C5 
anbefales ved uoverdekkede konstruksjoner eller i korrosive miljøer som nær havet o.l.

HCR
INOX

Denne overflaten anbefales til svømmehaller og steder hvor beslageneutsettes for kjemisk damp. Disse beslagene selges 
som spesialbeslag. Ta kontakt med Simpson Strong-Tie® på tlf 22021300. 
Ståltypen er 1.4529 som svarer til CRC V iflg. EN1993-1-4.

Korrosjonsbeskyttelse
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Simpson Strong-Tie®

SC 1

SC 3

SC 2

INDOOR

SEVERE

OUTDOOR

Serviceklasse 1
•	 �Konstruksjoner i oppvarmede bygninger, der det ikke blir en oppfukting av luften, for eksem-

pel boliger, kontorer og forretninger

Serviceklasse 2
•	 Konstruksjoner i ventilerte, ikke-permanent oppvarmede bygninger, for eksempel fritidshus, 

uoppvarmede garasjer og lagerbygninger
•	 Ventilerte konstruksjoner beskyttet mot nedbør, for eksempel ventilerte takkonstruksjoner

Serviceklasse 3
•	 Konstruksjoner i fuktige rom 
•	 Konstruksjoner utsatt for nedbør eller vann for øvrig
•	 Underlag for takbelegg

I Eurocode 5, tabell 4.1, er det stilt krav til korrosjonsbeskyttelse av både beslag og festemidler. Krav til korrosjonsbeskyttelse 
avhenger av i hvilken serviceklasse beslag og forbindelsesmidler brukes. Serviceklasse 1, 2 og 3 er definert i Eurocode 5, og i 
tabell 3 er det angitt eksempler på konstruksjoner i serviceklassene. 

Ovenstående gjelder ved bruk av beslag og festemidler sammen med ubehandlet tre. Ved bruk sammen med impregnert 
tre i fuktig miljø, er korrosjonsfaren større. Det anbefales derfor å bruke rustfrie & syrefaste beslag og festemidler. Ved 
prosjektering av beslag til sterkt korrosive miljøer, for eksempel svømmehaller og salthaller, anbefales det å kontakt med 
Simpson Strong-Tie®.

Serviceklasser

Indoor (C1/C2)
•	 �C1: Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning. feks. kontorer, 

butikker, hotell etc.
•	 C2: Uoppvarmede rom med skiftende temperatur og fuktighet. Lav frekvens av fuktkonden-

sering og lavt innhold av forurensning. Eks. lagerbygg, sporthall etc.

Outdoor (C3/C4)
•	 C3: Atmosfærer med en viss mengde salt eller moderate mengder luftforurensning, som by-

områder eller industrielle områder. Områder med en moderat påvirkning fra kysten. Rom med 
moderat fuktighet og en begrenset mengde forurensning fra f.eks. produksjonsprosesser.

•	 C4: Atmosfærer med moderate mengder salt eller betydelig mengder luftforurensning og en 
viss påvirkning fra kysten, eller industrielle områder.

Severe (C5)
•	 C5-I: Industrielle områder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære. Rom med nesten 

permanent fuktkondensering og en stor mengde luftforurensning.
•	 C5-M: Kyst og offshoreområder med en stor mengde salt. Rom med nesten permanent 

fuktkondensering og en stor mengde luftforurensning.

Festemiddelets bestandighet mot korrosjon kommuniseres ofte i henhold til korrosjonsklasser. I motsetning til serviceklasser er 
dette en mer detaljert klassifisering og kan dermed være til hjelp for å velge det mest hensiktsmessige produkt til det miljøet det 
skal benyttes i.

Korrosjonskategorier

Korrosjonsbeskyttelse
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Simpson Strong-Tie®

Betegnelse Standard

S250GD EN 10346:2015

S235JR EN 10025:2004

S350GD EN 10346:2015

S550GD EN 10346:2015

S355JO EN 10025:2004

S220JR EN 10025:2004

B550BR+AC EN 10080:2006

DX51D EN 10346:2015

HC 340LA EN 10268:2009

Rustfritt syrefast syrefast stål 1.4404

EN 10088:2006Rustfritt syrefast stål 1.4301

Rustfritt syrefast stål 1.4529

Aluminium EN AW-6082 T6 EN 755:2008
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Det finnes mange miljøer, forhold og materialer som kan forårsake 
korrosjon, deriblant saltholdig havluft, brannhemmende materialer, 
damp, ammoniakk, impregnering, veisalt, uensartede metaller og 
mye mer. Beslag, spiker, skruer og anker av metall kan korrodere 
og miste bæreevnen hvis de er montert i korrosive miljøer eller i 
kontakt med korrosive materialer.

De mange variablene som inngår i en byggning betyr at det er 
umulig å forutsi om og når evt. korrosjon vil nærme seg et kritisk 
nivå. Denne relative usikkerheten betyr samtidig at det er viktig at 
de spesifikasjonsansvarlige har den kunnskapen om potensielle 
risikoer som er nødvendig, for å kunne velge et produkt som er 
egnet til den bestemte konstruksjonen. Samtidig er det viktig at 
det utføres løpende vedlikehold og periodiske kontroller, spesielt av 
installasjoner utendørs. 

Det er helt normalt at det oppstår korrosjon på utendørs instal-
lasjoner. Det hender til og med at rustfritt syrefast stål korroderer. 

Hvis det oppstår lett korrosjon som f.eks. hvit rust på sink, betyr 
det ikke at bæreevnen svekkes. Hvis det derimot oppstår kraftig 
korrosjon som f.eks. rød rust, må konstruksjonen inspiseres av 
en rådgivende ingeniør eller lignende. Det kan være tilstrekkelig å 
rense de komponentene som er utsatt. Rød rustkorrosjon på stål 
vil som oftest fortsette å spre seg og kan føre til store skader.

På grunn av de mange forskjellige kjemiske trebehandlingsme-
todene og regionale forskjeller i disse, er det blitt svært komplekst 
å velge riktig coating. Vi forsøker her å formidle en basiskunnskap 
om emnet, men det er viktig at man hele tiden selv er på jakt etter 
nødvendig informasjon og litteratur som gis ut av andre. 

Det er viktig at man velger et festemiddel som passer til beslaget, 
slik at man unngår at beslagets bæreevne svekkes.

Om korrosjonsbeskyttelse

Galvanisk korrosjon (også kjent som bi-metallisk korrosjon, uensartet 
metallisk korrosjon eller kontaktkorrosjon) oppstår når uensartede met-
aller (f.eks. varmforsinket stål og rustfritt stål) kommer i kontakt med 
hverandre i en korrosiv elektrolytt (f.eks. saltholdig vann, syre osv.).

Når et galvanisk par dannes, blir den ene parten til anode og vil kor-
rodere raskere enn den ville ha gjort alene, mens den andre parten blir 
katode og vil korrodere langsommere enn den ville ha gjort alene. For 
at galvanisk korrosjon kan oppstå, er der tre forhold som må oppfylles:

1. Metaller med ulik elektrokjemisk sammensetning finnes

2. �Disse metallene settes sammen i en elektrisk kontakt (f.eks. en 
skrue i et metallbeslag)

3. Disse metallene utsettes for en elektrolytt (f.eks. vann)

Materialenes relative edelhet kan forutsies ved å måle dets korros-
jonspotensiale. Her finner du en liste over materialenes relative kor-
rosjonsfasthet i saltvann:

Et lite anode/katode-område bør unngås. I disse tilfellene vil den 
galvaniske strømmen bli konsentrert på et svært lite anodisk område. 
Under disse forholdene vil hurtig oppløsning av anoden forekomme.

Ugunstige anode/katode-områder oppstår ofte ved festemidler i 
en samling beslag. Man bør derfor unngå å feste beslag av rustfritt 
syrefast stål med spiker og skruer av karbonstål, da området hvor 
de to materialtypene kommer i berøring med hverandre er svært lite. 
Dermed vil festemidlet bli angrepet meget aggressivt, noe som vil føre 
til mer korrosjon. Omvendt er risikoen for korrosjon mye mindre hvis et 
beslag av karbonstål festes med rustfri spiker eller rustfrie skruer. 

Generelt om korrosjon

Galvanisk korrosjon

Korrodert ende (anode) – uedelt materiale

Magnesium, magnesiumlegering og sink

Aluminium, kadmium, jern og stål

Bly, tinn, nikkel og Ni-Cr-legering

Messing, kobber og Cu-Ni-legering

Nikkel

Rustfritt syrefast stål

Beskyttet ende (katode) – edelt materiale

Metaltyper – overflater
Beslag og mellomlegg
I den generelle informasjonen for beslag og mellomlegg er materialkvaliteten 
angitt. De mest brukte materialene er angitt i tabellen til høyre.

Beslag laget av varmforsinket stålplate
De fleste beslag lages av varmforsinket stål S250GD + Z275. Stålmaterialet 
leveres varmforsinket fra stålverk med sinklagstykkelse på typisk cirka 20 μm.

Beslag laget av stålplate, som etterfølgende varmforsinkes
Disse beslagene lages som regel av S235JR. Beslagene varmforsinkes etter 
bearbeiding, i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 μm.

Beslag laget av rustfritt & syrefast stål
En del beslag kan lages av rustfritt syrefast stål.

Den mest brukte typen rustfritt syrefast stål er 1.4401/1.4404, tilsvarende AISI 
316(L) (rustfritt syrefast og syrefast). Dessuten kan det også brukes 1.4521 
(rustfritt syrefast og syrefast). Som noe nytt tilbys også beslag i rustfritt syrefast 
stål 1.4301, tilsvarende AISI 304 og type 1.4509. Disse rustfrie typene er ikke 
syrefaste.

Beslag laget av aluminium
Beslag lages av aluminium EN AW-6082 T6.
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Nøkkel: Kan brukes i kontakt under alle forhold

Kan brukes i tørre kontaktforhold

MÅ IKKE brukes under kontaktforhold

Anode (forhold < 10:1)
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Om korrosjonsbeskyttelse

Stor ANODE (karbonstål) område, liten KATODE (rustfritt 
syrefast stål) område angriper ikke skruen av rustfritt syre-
fast stål og relativt lite angrep på karbonstålet.

Stor KATODE (rustfritt syrefast stål) område, liten ANODE 
(karbonstål) område angriper ikke det rustfrie stålet, men 
relativt stort angrep på skruen av karbonstål.

Man kan unngå bi-metallisk korrosjon ved å fjerne elektrolytten fra 
forbindelsen f.eks. ved å lakkere eller kle samlingen med tape. Alterna-
tivt kan de to metallene isoleres fra hverandre ved enten å lakkere alle 
kontaktflater eller ved å bruke ikke-metallisk isolasjonsmateriale, typisk 
nylon, neopren eller teflon underlagsskiver, puter eller pakninger, alt 
avhengig av den spesifikke applikasjonen. 

Tabellen nedenfor viser hvordan typiske materialer reagerer når de 
brukes sammen under forskjellige forhold, også avhengig av kontakt
områdets størrelse som beskrevet tidligere.

Det er ofte vanskelig å komme med generelle uttalelser om noen ma-
terialer (f.eks. aluminium) da tilstedeværelsen av potensielle ingrediens-

er i den spesifikke legeringen (f.eks. kobber) kan ha stor innvirkning på 
materialets korrosjonsbestandighet når det utsettes for en elektrolytt 
(f.eks. veisalt).

I tillegg kan en etterbehandling (f.eks. eloksering) også ha stor inn
virkning på materialets korrosjonsbestandighet. Spesielt hvor stål 
med en lett legering i miljøer med høy luftfuktighet kommer i kontakt 
med små karbonpartikler, kan bi-metallisk korrosjon danne grunnlag 
for korrosjon av rustfritt syrefast stål. Dette kan f.eks. forekomme hvis 
rustfrie festemidler festes med ikke-rustfrie verktøy.

Karbonstål       Rustfritt syrefast stål Rustfritt syrefast stål       Karbonstål

Anode vs katode matrise
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Brannmotstandsevne
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Brannmotstandsevne

I konstruksjoner settes det en rekke spesifikke brannkrav til de forskjel-
lige byggematerialene som kan brukes. Dette kan være krav til vegger, 
tak, gulv, tak og vinduer og dører.

For at en bygningskomponent skal oppfylle et bestemt brannkrav, må 
alt materialet som inngår i konstruksjonen, oppfylle det samme kravet. 
Dette betyr at en bygningskomponent med et brannkrav på R30 bare 
kan inneholde materialer med samme brannmotstand.

Alle nye bygninger må oppfylle kravene i de nyeste byggeforskriftene. 
Alle ombygginger og renoveringer må ikke ha dårligere brannegens-
kaper enn resten av konstruksjonen de er en del av.

Krav til brannsikkerhet for bygningsmaterialer er satt for å øke sikker-
heten i tilfelle brann. Skulle ulykken være ute, er det avgjørende for be-
boere og redningspersonell at man kan stole på at byggematerialene 
ikke kollapser raskere enn forventet. Disse sikkerhetsforanstaltninger 
kan til slutt redde liv.

Avhengig av forskjellige krav, har de enkelte byggematerialene en 
spesifisert brannmotstand (R30, R60, etc.). R30 betyr for eksempel at 
et materiale i en "standard brann" og under en gitt belastning er stabilt 
i 30 minutter.

Tester i henhold til EN 13501-2 og EAD 130186-00-0603
Simpson Strong-Tie har utført en serie tester på forskjellige bygnings-
beslag i samsvar med EN 13501-2 og EAD 130186-00-0603 for å 
dokumentere beslagenes brannmotstand.

Det er utført tester på bjelkesko, skjulte bjelkebærere og endetre
beslag. Bjelkesko er testet både med og uten et beskyttende trelag. 

Skjulte bjelkebærere og endetrebeslag er allerede beskyttet av et 
trelag på grunn av deres design og funksjon.
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100 170 2,52

100 200 3,55

100 220 4,72

100 250 7,30

100 280 8,65
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Brannmotstandsevne

Ubeskyttet forbindelse med bjelkesko
For å finne brukbare verdier for beregning i forhold til brann, har vi 
undersøkt bæreevnen til bjelken i tilfelle brann.

Å utføre en branntest har gitt viktig informasjon om beslagets bære
evne. Konstruksjonen som ble brukt til testen, skulle oppnå samme 

ytelse som en ekte. En forbindelse med ubeskyttet bjelkesko GSE 
(med 4 mm tykkelse) ble testet i et tidsintervall på 30 minutter. GSE-
bjelker med ytre fliker brukes til å montere trebjelker i samme plan.

GSE i ubeskyttet 
forbindelse

Art. nr. Bjelkebredde
[mm]

Bjelkehøyde
[mm] Rk,30,fi(kN)

GSE380/100/4

GSE440/100/4

GSE500/100/4

GSE540/100/4

GSE600/100/4

GSE660/100/4

Følgende formel må kunne verifiseres:

Ed,fi ≤ Rd,30,fi

Hvor

	� Ed,fi er den beregnede effekten av belastninger under brann  

	� Rd,30,fi er den tilsvarende regningsmessige bæreevne under brann i 
det tilsvarende tidsintervallet (30 minutter)

Den beregnede effekten av belastninger under påvirkning av brann 
beregnes med følgende formel:

Ed,fi = ƞfi * Ed 

Hvor

	� Ed er den beregnede effekten av belastninger ved normal tempera-
tur

	� ƞfi er en reduksjonsfaktor for regningsmessige last under brann

Den beregnede bæreevnen under en brann beregnes med følgende 
formel:

Rk,30,fi

γM,fi

Rd,30,fi =  

Hvor

	� Rk,30,fi representerer den karakteristiske bæreevnen etter brannek-
sponering i tilsvarende tidsintervall (30 minutter) - se tabell ovenfor

	� γM,fi er delvis koeffisient for tre under brann, anbefalt å være 1

Den karakteristiske bæreevnen etter 
branneksponering i 30 minutter

GSE bjelkesko er bestillingsvare
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Brannmotstandsevne

Eksempel:

Basert på et bjelkelag i konstruksjonsvirkeklasse C24. Den valgte 
profilen for bjelker bxh er 100x200 mm, har et spenn på 4,4 m og 
en bjelkeavstand e på 0,5 m. Lastene som påvirker bjelkelaget er: 
egenlast Gk = 1,2 kN/m2 og nyttelast Qk = 2,0 kN/m2. En bjelkesko 
GSE500/100/4 er valgt.

Vi starter med å finne regningsmessige last Ed er definert som:

L

2
Ed = (γG * Gk + γQ * Qk) * e * 

Hvor 

	� γG er en sikkerhetsfaktor for permanente belastninger (= 1,35) i 
forhold til EN1995-1-2

	� γQ er sikkerhetsfaktor for variable belastninger (= 1,5) i forhold 
til EN1995-1-2

Regningsmessig last vil være som følger:

Ed	=	(1,35 * 1,2kN / m2 + 1,5 * 2kN / m2) * 0,5 m *  
	 =	1,62 + 3) * 1,1  
	 =	5,08 kN

For å finne den regningsmessige belastningen i tilfelle brann Ed,fi, 
beregne først reduksjonsfaktoren ƞfi:   

Gk + ψfi * Qk

γG * Gk + γQ * Qk

ƞfi = 

Hvor

	� ψfi er en kombinasjonsfaktor for variable belastninger under 
brann (= 1) i forhold til EN1990

Reduksjonsfaktoren vil være:

1,2 + 1 * 2

1,35 * 1,2 + 1,5 * 2

3,2

6,24
ƞfi =                                 =           = 0,51

ƞfi = 0,6 er valgt i henhold til anbefalingene i EN1995

Nå kan den beregnede belastningen i tilfelle brann Ed,fi beregnes:

Ed,fi = ƞfi * Ed = 0,6 * 5,08 = 3,048 kN 

Den beregnede bæreevnen til beslaget i tilfelle brann Rd,30,fi  
beregnes:

Rk,30,fi

γM,fi 
Rd,30,fi =

Hvor

	� Rk,30,fi er den karakteristiske bæreevnen etter branneksponer-
ing i 30 minutter, som er gitt i tabellen over (= 3,55 kN for 
GSE500/100/4)

	� γM,fi er sikkerhetsfaktoren for tre under påvirkning av brann, 
anbefalt verdi = 1,0

Den beregnede bæreevnen i tilfelle brann er således:

3,55

1
Rd,30,fi =            = 3,55 kN

For at forbindelsen skal godkjennes, må formelen verifiseres:

	 Ed,fi ≤ Rd,30,fi       

	 3,048 ≤ 3,55   Resultat er OK

4,4 m

2
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Brannmotstandsevne

Beskyttet forbindelse med bjelkesko
For å kunne bruke andre typer bjelkesko, som BSNN (2 mm tykk), er 
det nødvendig å beskytte dem med ekstra trebekledning, trebaserte 
platematerialer eller gipsplater. 

I Eurocode 5-1-2 avsnitt 6.2.1.2 finnes spesifiserte regler i forhold til 
beskyttelse av beslaget.

BSNN i beskyttet 
forbindelse

For å være i stand til å sikre den nødvendige brannmotstanden, er det 
en forutsetning at kantavstanden afi er lik eller større enn den som er 
beregnet med følgende formel gitt i Eurokode 5-1-2:

afi = βn kflux(treq - td,fi)

Hvor 

	 βn er innbrenningshastigheten i henhold til tabell 3.1 i EN1995-1-2

	 kflux er en koeffisient for økt varmestrøm gjennom beslaget  
	 (kflux = 1,5)

	 treq er den nødvendige brannmotstanden for standard brann

	� for eksempel er td,fi brannmotstanden til den ubeskyttede beslaget 
i henhold til tabell 6.1 i EN1995-1-2

Eksempel:

En forbindelse med spikret bjelkesko BSNN beskyttet med 
gipsplater for å motstå brannen i 30 minutter, tiden til brenning
en begynner: 

tch ≥ 30 - 0,5 * 15 = 30 - 7,5 ≥ 22,5 min

Dette betyr at forbindelsen først må begynne å brenne etter 
22,5 minutter for å ha en brannmotstand på 30 minutter.

Det må være mulig å verifisere med følgende formel:

tch ≥ treq - 0,5 * td,fi

Hvor 

	 tch er tiden til begynnelsen av brannen

	 treq er den nødvendige brannmotstanden for standard brann

	� td,fi er brannmotstanden til den ubeskyttede forbindelsen (td,fi = 15 
for spiker, skruer og bolter, td,fi = 20 for dorn) – Jf. EN1995-1-2 
tabell 6.1

Eksempel:

afi	= 0,8 mm/min * 1,5 (30 min - 15 min) 
	 = 0,8 mm/min * 1,5 * 15 min  
	 = 18 mm

Det vil si at gipsplater som kreves for beskyttelse må ha en 
tykkelse på min. 18 mm for å sikre en brannmotstand på 30 
minutter.



23

G
en

er
el

l 
in

fo
rm

as
jo

n

Simpson Strong-Tie®

dg

dg

dg dg

ETB

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Brannmotstandsevne

Endetrebeslag
Endetrebeslag brukes til skjulte bjelke/ bjelkesamlinger og til søyle / 
bjelkesamlinger. For endetrebeslag er det viktig å velge det eksakte 
beslaget som tilsvarer den angitte bjelkeprofilen. 

Tabellen nedenfor viser de nødvendige ETB-beslagene som skal 
brukes for å sikre en brannmotstand på 30 minutter, avhengig av 
bjelkens profil og lengden på skruen (se tabell 2).

Beslag

Brannmotstandsevne
C24 Tre

30 min 60 min

d
g

ETS 10 30

ETB, EL / ELS 30 -

For detaljert info henv. til ETA-07/0246

Art. nr. Bjelkebredde
[mm]

Bjelkehøyde, mm

med skruer
5,0x60

med skruer
5,0x70

med skruer
5,0x680

ETB90 120 120 125 135

ETB120 120 155 160 170

ETB160 120 200 200 205

ETB190 135 225 230 240

ETB230 135 260 270 275

Eksempel:

En bjelke i konstruksjonsvirke C24 med profil bxh 120x200 mm 
må tåle brann i 30 minutter under påvirkning av 3 sider (side, bunn, 
side). Da skruene som brukes i forhold til bæreevnen er 5,0 x 70 
mm, er beslag type ETB160-B er valgt, sammenlignet med forrige 
tabell.

Produktkatalogen sier at ETB160-beslaget har en bredde på 60 
mm og en høyde på 166 mm. Med en bjelkebredde på 120 mm vil 
kantavstanden være dg:

bredde på bjelken - høyden på beslaget

2

120 - 60

2
dg =                                                                =                 = 30 mm

dg = 30 mm > 30 mm (krav)

Bjelkenes høyde undersøkes: 

beslagets høyde + dg = 166 + 30 = 196 mm < 200 mm

Dvs. at beslaget ETB160 er OK
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Skjulte bjelkebærere
For skjulte bjelkebærere BTN, BT4 og BTALU, må det tas hensyn til 
det omkringliggende treverket og samtidig beskytte beslaget.

Bjelkebærerne brukes til skjulte samlinger av trebjelker eller skjulte 
bjelke / søylesamlinger (BTN eller BTALU). Det kan uføres samlinger 
med loddrett helling på opp til 45°. For en aktuell tømmerhøyde velges 
beslaghøyde ca. 40 mm mindre enn denne. BTN90 og BT4-90 kan 
imidlertid brukes i en tømmerhøyde på 100 mm.

I følge Eurocode-5 1-2 er det tre dimensjoner som skal verifiseres:  
t1, afi, dg 

t1 representerer tykkelsen på sidestykket

Følgende formel må brukes for å finne den nødvendige tykkelsen på 
sidestykket:

t1 = max {50;50 + 1,25 (d - 12)} – Jf. EN1995-1-2 6.2.2.1

Hvor 

	 d er diameteren på bolten eller dybelen i mm

	� afi	�representerer ekstra tykkelse for å øke bæreevnen til beslaget / 
tykkelsen på innlimte treplugger

Den beregnes med samme formel som før:

afi = βn kflux (treq - td,fi)

	� dg	�er spaltedybden (avstanden mellom beslagets kropp og bjelken 
dg); det kan også være tykkelsen på innlimte treplater som kan 
brukes til å beskytte kanten av beslaget dg

Nødvendige verdier af t1, afi samt dg1 og dg2 for endetrebeslag BT, BT4, 
BTN, BTC og BTALU for hhv. 30 og 60 min beskyttelse, ses i tabellen 
nedenfor:

Brannmotstandsevne
C24 Tre

30 min 60 min

t1 50 50

afi
10 30

dg1
10 [30] 30 [ikke mulig]

dg2
20 [30] 60 [ikke mulig]

	*)	Propper skal benyttes 
		 Verdier i [  ] gjelder for BTALU
	**)	Max. spalte mellom bjelkene 3 mm 
		 For detaljert info henvises til ETA-07/0245

Brannmotstandsevne
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Brannmotstandsevne

Eksempel:

En forbindelse med en skjult bjelkebærer BTN160 med 12 mm 
dybel som er innebygd i 115x200 mm trebjelke med krav om 30 
minutters brannmotstand når den utsettes for 3 sider (side, bunn, 
side).

Bjelkebredde

	 Den nødvendige tykkelse på sidestykke:  
	 t1 = {50; 50+1,25(12-12)} = 50 mm

	� Det vil si at den totale bjelkebredden må være min.  
bN = 50+6+50 = 106 mm (tykkelsen på beslaget er 6 mm). 
Dette kravet er oppfylt da den valgte bjelkebredden er 115 mm

	� I følge tabellen på forrige side er spaltebredden dg2 = 20 mm 
(maks. spaltebredde 3 mm). Det vil si at den totale bjelke-
bredden må være min. bN = 20+46+20 = 86 mm (bredden 
på beslaget er 46 mm). Dette kravet er oppfylt ettersom den 
valgte bjelkebredden er 115 mm. (Kravet til dg2 kan reduseres 
til 10 mm med en spaltebredde på maks. 1 mm)

Bjelkehøyde

	� En trelist limes i bunnen for å beskytte beslaget. Tykkelsen på 
listen må tilsvare bredden på beslaget (slissens bredde) som er 
ca. 6 mm. Dybden på listen kan leses i tabellen til dg1 =10 mm. 
Fra dette kan minste høyde på bjelken trekkes: hN = 160+10 
= 170 mm (høyden på beslaget er 160 mm). Dette kravet blir 
oppfylt da den valgte bjelkehøyden er 200 mm.

Dybler

	 Dyblene beskyttes av treplugger på min.  
	 afi = βn x kflux x (treq – td,fi)

	 Hvor 	βn er innbrenningshastigheten   
		  = 0,8 mm/min for C24 tre

		  kflux er en koeffisient for økt varmestrøm gjennom  
		  beslaget, kflux =1,5

		  treq er den nødvendige brannmotstandsevne for  
		  standard brann, 30 min.

		  td,fi er brannmotstandsevne til det ubeskyttede beslaget,  
		  20 min. for dybelforbindelser

	 afi = 0,8 x 1,5(30-20) = 12 mm

	� Det skal bemerkes at det på 30 minutter ikke er et krav at 
treplugger brukes - et luftspalte på 12 mm er nok, men plugger 
anbefales.

	� Lengden på dyblene velges typisk basert på bredden på bjel-
ken, som bestemmer bæreevnen. Hvis dyblene forkortes med 
2 x afi må en redusert bæreevne benyttes. Alternativt kan du 
øke bredden på bjelken med 2 x afi.
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Valg av beslag i en treforbindelse avhenger av forbindelsens geometri, størrelse og retning av kraftpåvirkningen, 
montasjemulighet, krav til korrosjonsbeskyttelse og utseende.

Den mest effektive kraftoverføringen oppnås ved skivevirkning i beslagene, kontakttrykk mellem tredelene og tver-
rlast på forbindelsesmidlene. I praksis forekommer ofte bøyningspåvirkning av beslagets plater og uttrekkspåvirkning 
av forbindelsesmidlene. Eventuelt påvirkes forbindelsesmidlene samtidigt aksialt og på tvers.

Forbindelser med beslag

CE-merkning mm.
De fleste av våre beslag og forbindelsesmidler er CE-merket. CE-merkingen har bakgrunn i enten en europeisk felles 
standard (EN) eller en Europeisk Teknisk Vurdering (ETA).
Ved beskrivelsen av de enkelte produktene, er det angitt nummeret på den ETA eller EN, som produktet er omfattet 
av. ETA-enes fulle ordlyd kan lastes ned fra strongtie.no

Valg av beslag i treforbindelser avhenger av samlingens geometri (sammenføyningens utforming), størrelse,  
kraftretning, monteringsmulighet, krav til korrosjonsbeskyttelse og utseende.

1. Sammenføyningens utforming
Beslagets utforming i forhold til materialdimensjonene bør være 
det første du vurderer når du skal velge beslag. Ettersom et 
feil festet beslag kan svekke styrken i treet betydelig, må man 
alltid overholde minimumskravene til kantavstand.

3. Kraftretning
Avhengig av typen sammenføyning vil 
beslaget bli påvirket av krefter fra ulike 
retninger. Det er viktig å ta høyde for 
dette når man skal velge beslag.

2. Sammenføyningens størrelse
Det sier seg selv at man bør bruke et beslag som gir  
tørst mulig kontakt mellom tredelene. Jo flere korrekt 
plasserte forbindelsesmidler beslaget gir plass til, desto 
større bæreevne har sammenføyningen.

4. Monteringsmulighet
Det kan være situasjoner der det er vanskelig å montere 
beslag på forskriftsmessig måte. Trekomponenter eller 
annet kan komme i veien for installasjonen. Da bør man 
undersøke alternative løsninger for beslag.

6. Utseende
Hvis det er snakk om en sammenføyning 
som kommer til å være synlig, bør man 
naturligvis vurdere beslagets utseende. 
Avhengig av typen sammenføyning vil 
det ofte finnes et skjult beslag som kan 
brukes i stedet for et synlig.

5. Krav til korrosjonsbeskyttelse
Man bør alltid vurdere korrosjonsklassen for sammen
føyningen det gjelder. Korrosjon kan forekomme når 
beslaget utsettes for fukt, kjemisk damp og salt. Er 
man i tvil om korrosjonsnivået, bør man alltid bruke 
rustfrie/syrefaste beslag og fester.

Velg riktig beslag

Om våre bygningsbeslag



27

G
en

er
el

l 
in

fo
rm

as
jo

n

Simpson Strong-Tie®

A4
A2

PATENT

R 30
kN

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Tekniske egenskaper

AN
BEFALT Anbefalt produkt

Dette symbolet indikerer at det aktuelle produktet har klare fordeler 
sammenlignet med tilsvarende produkter, enten i form av: 
a) Raskere montering, b) bedre bæreevne, c) lavere omkostninger.

Ekstra korrosjonsbeskyttelse
Disse små symbolene indikerer at det aktuelle produktet har høy,
svært høy eller ekstrem korrosjonsbeskyttelse. Les mer om de for-
skjellige korrosjonsbeskyttelsesnivåene side 15.

Produktnyhet

Patentert eller patentanmeldt produkt

Produktet er CE-merket iht. en ETA

Produktet er CE-merket iht. en harmonisert europeisk  
standard

Motstandsdyktig 
overfor brann  
(30 min.)

Kan brukes under 
fuktige forhold

Kan brukes der hvor 
det stilles krav til 
lastkapasitet

Kan brukes der det 
er små kantavstander

Kan brukes i  
ikke sprukket betong

Kan brukes i 
sprukket betong

Symboler
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Art. nr.

A B C t R1,k R1,k up R2,k 
Ø

SST60/90 60 90 58 2,0 5 5+10 8 x CNA4,0x40 8,1 7,8 4,7

SST60/110G 60 110 58 2,0 5 5+10 10 x CNA4,0x40 12,9 12,6 5,6

SST80/110 80 110 58 2,0 5 5+10 12 x CNA4,0x50 16,9 16,5 8,0

SST80/130 80 130 58 2,0 5 5+10 14 x CNA4,0x50 22,2 19,3 9,2

SST80/150S 80 150 58 2,0 5 5+10 12 x CNA4,0x50 28,1 27,5 10,3

A4

A2
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I bæreevnetabellene angis karakteristisk bæreevne (Rk) for én eller to utspikringer av beslaget. Alle bæreevnene er angitt i 
kN, der 1 kN tilsvarer 100 kg. Kraftretning (F) og utspikring er illustrert ved de enkelte tabellene. Hvis det ikke er en beskriv-
else eller illustrasjon av utspikringen, skal det spiker i alle hullene i beslaget.

Tabellenes oppbygging

I de fleste tabellene er CNA beslagspiker angitt som forbindelsesmiddel. CSA 
beslagskruer kan også brukes med samme plassering og antall. Fordi CSA 
beslagskruer har større uttrekksstyrke pr lengdeenhet enn CNA beslagspiker, og 
minst samme tverrbæreevne, kan CNA beslagspiker erstattes med CSA beslag-
skruer i henhold til tabell 1.

I de få tabellene der det er angitt bæreevne for beslag med CSA beslagskruer 
som forbindelsesmiddel, kan ikke disse umiddelbart endres til CNA beslag-
spiker uten tap av bæreevne. I tabellene angis bæreevne pr skjøt i anven-
delsesklasse 1 og 2, med mindre noe annet er beskrevet. 

Følgende generelle krav ved alle skjøter skal overholdes:

Fd ≤ Rd 

Fd er den regningsmessige kraften som skjøten påføres 
Rd er skjøtens regningsmessige motstandsevne (bæreevne).

Alle bæreevner angis med en karakteristisk verdi. Hvis ikke annet er beskrevet 
i det aktuelle kapittelet, bestemmes den regningsmessige bæreevnen som:

Ri,d = kmod  ×
Rk

γM

der Rk er den karakteristiske verdien for bæreevnen = tabellverdien.

γM = 1,3 er partialkoeffisienten for treforbindelser.  
kmod er en modifikasjonsfaktor, som tar hensyn til lastvarighetens og fuktinn-
holdets påvirkning. For konstruksjonsvirke, limtre og LVL i anvendelsesklasse 1 
og 2, fremgår kmod af Tabell 2.

I noen bæreevnetabeller er det angitt en ”trekolonne” og en ”stålkolonne”. 
Regningsmessig verdi av tabellverdiene Ri,k i ”trekolonnen” bestemmes som 
beskrevet ovenfor. Regningsmessig verdi av tabellverdiene Ri,k i ”stålkolonnen” 
bestemmes som:

Ri,k

γM

Ri,d =

der γM = 1,3  er partialkoeffisienten for treforbindelser – selv om det er stålet 
som er bestemmende for bæreevnen.

I de tilfeller der det er beskrevet en verdi både i ”trekolonnen” og ”stål
kolonnen”, er den resulterende regningsmessige bæreevnen den minste av de 
beregnede regningsmessige bæreevnene.

CNA beslagspiker Kan erstattes av CSA beslagskrue

4,0x35
5,0x35

4,0x40

4,0x50 5,0x40

4,0x60

5,0x504,0x75

4,0x100

3,1x40 4,0x30

Lastgruppe

Modifikasjonsfaktor, kmod

Serviceklasse 
1 & 2

Serviceklasse  
3

Permanent last 0,6 0,5

Langtidslast 0,7 0,55

Mellomlang last 0,8 0,65

Korttidslast 0,9 0,7

Øyeblikkelig last 1,1 0,9

Mål [mm] Innfesting Karakteristisk bæreevne [kN]

Hull
Type

Antall

Hvordan festes  
beslaget?

Beslagets karakteristiske 
bæreevne

R1,k	� Karakteristisk bæreevne i 
nedadgående retning.

R1,k up	� Karakteristisk bæreevne i 
oppadgående retning.

R2, k	� Karakteristisk bæreevne i  
vannrett tverrgående retning.

Antall og type  
festemiddel

Beslagets dimensjoner:  
A, B, C, t. Høyde, bredde, 

lengde, tykkelse

Varenavn Ø & antall 
hull

Bæreevnetabeller

Tabell 1

Hvordan brukes katalogen?

Tabell 2
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11 ABR10525, ABR9020 og ABR7015 vinkelbeslag med den karakteristiske 
nøglehulsribbe er en videreudvikling af det klassiske ABR vinkelbeslag. Den 
patenterede nøglehulsribbe giver beslagene endnu højere bæreevne end beslag 
med standard ribbe.

MATERIALE
Varmforzinket stål
Stålkvalitet: S250GD og S350GD højstyrkestål
Zinklagtykkelse = 20 μm

FASTGØRELSE: 
Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer. 
Til fastgørelse i stål anvendes PDPA-75 skudsøm samt PTP27LE skudværktøj.

Vinkelbeslag

ABR - vinkelbeslag med nøglehulsribbe

ABR10525
Minimum 

udsømning

ABR9020
Maksimum 
udsømning

ABR9020
Minimum 

udsømning

ABR10525
Maksimum 
udsømning

ABR7015
Maksimum 
udsømning

ABR7015
Minimum 

udsømning

Eksempel:

To vinkelbeslag ABR10525 i en bjælke-bjælkesamling, lastgruppe: Kort; kmod = 0,9. Åsens bredde b = 100 mm.

Maksimum udsømning med CNA4,0x60 kamsøm. Laster: F1,d = 14,9 kN og F4,d = 2,9 kN virkende e = 105 mm over bjælken. 

R1,d = tabelværdi x kmod / γM = 29,5 x 0,9 / 1,35 = 19,7 kN

Da åsens bredde b og afstanden e er forskellig fra værdierne i Tabel 2, må bæreevnen findes i ETA-06/0106.

R4,d = min 
Formel fra ETA* / γM = (10,3 x 100 + 885) / 105/ 1,35 = 13,5

  
værdi fra ETA* / γM = 17,4 / 1,35 = 12,9

R4,d = 12,9 kN

* ETA-06/0106 tabel D47-1

Eftervisning: + = 0,98 < 1,0  OK
14,9

19,7

2,9

12,9

Art. nr.

Fastgørelse
Karakteristisk bæreevne [kN], 

2 vinkelbeslag pr. samling, 
ved maksimum udsømning

Type
Antal  

(pr. beslag) R1,k 

ABR10525

CNA4,0X60 10

15,3

PDPA-75 4

ABR9020

CNA4,0X60 8

12,1

PDPA-75 4

6 mm stål S355

ABR - vinkelbeslag med nøglehulsribbe
Vinkelbeslag

Art. nr.

Mål [mm] Fastgørelse
Karakteristisk bæreevne [kN], 

2 vinkelbeslag pr. samling, 
ved maksimum udsømning

Karakteristisk bæreevne [kN], 
2 vinkelbeslag pr. samling, 
ved minimum udsømning

A B C t
Huller

Type
R1,k R2/3, k R4/5, k 1) R1,k R2/3, k R4/5, k 1)Ø Antal

ABR7015*) 70 70 55 1,5
5

7+9
8+8
1+1

CNA4,0x35 5,2 6,7 4,2/kmod
0,3 - - -

CNA4,0x40 6,1 7,3 4,8/kmod
0,3 - - -

ABR9020 88 88 65 2,0
5

11+13
10+10
1+1

CSA5,0x40 13,4 12,6 6,1/kmod
0,5 - - -

CNA4,0x35 9,7 9,4 4,6/kmod
0,7 4,9 5,9 4,6/kmod

0,4

CNA4,0x60 14,9 13,0 5,8/kmod
0,6 9,8 8,1 5,8/kmod

0,4

ABR10525*) 105 105 90 2,5
5

11+14
10+14
2+2

CNA4,0x35 12,7 10,7 10,6/kmod
0,2 4,8 9,7 -

CNA4,0x60 29,5 19,7 13,1/kmod
0,8 9,5 14,3 -

*) S350GD højstyrkestål

ABR10525 ABR7015

GENEREL INFORMATION

ETA-06/0106

UDSØMNING

TABEL 1 - BJÆLKE-BJÆLKESAMLINGER

ILLUSTRATION

TABEL 2 - BJÆLKE PÅ STÅL ILLUSTRATION

C

A

B

Bjælke på stål løsning: 
Læs mere om vores løsninger til  
Skudmontage i kapitel 8 VIGTIG INFORM

AT
I O

N!

ABR9020
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Ta vare på denne katalogen 
- den er gyldig i to år

Simpson Strong-Tie® utgir en ny teknisk katalog 
hvert annet år. Besøk vår hjemmeside, hvor vi 
løpende vil holde deg oppdatert på eventuelle 
endringer i produktsortimentet – strongtie.no 

Hvordan brukes katalogen?

Alle bæreevneangivelser vi beskriver, forutsetter bruk av  
Simpson Strong-Tie® bygningsbeslag og CNA beslagspiker 
eller CSA beslagskruer. De angitte bæreevnene er bare 
gjeldende (med mindre annet er angitt) ved bruk av Simpson 
Strong-Tie®s produkter, og kun når de brukes sammen.

Bæreevnene av beslagforbindelser, som er omfattet av en 
Europeisk Teknisk Vurdering, er bestemt ut fra en av følgende 
metoder, som er beskrevet i EAD 130186-00-0603; ”Guideline 
for European Technical Assessment of three-dimensional nail-
ing plates”:

•	 Testing alene

•	 Beregning kalibrert til testresultater

•	 Beregning alene

Tester er utført i sertifiserte laboratorier, i henhold til gjeldende 
relevante europeiske standarder for testing av mekaniske 
forbindelsesmidler til trekonstruksjoner.

Bæreevner av beslagforbindelser, som er omfattet av en felles 
standard bestemt ved beregning.

Grunnlag for bæreevneverdier

Beregninger er utført på grunnlag av følgende Eurocoder, med tilhørende Danske beskrivelser:

EN 1992-1 Betongkonstruksjoner

EN 1993-1 Stålkonstruksjoner

EN 1995-1 Trekonstruksjoner

EN 1999-1 Aluminiumskonstruksjoner

Laster skal bestemmes iht.:

EN1990: prosjekteringsgrunnlag for bærende konstruksjoner
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CNA beslagspiker

CNA beslagspiker brukes til innfesting av beslag. Beslagspik-
erne er beskrevet i ETA-04/0013. I standard utførelse er de 
el-forsinket Fe/Zn12C i henhold til EN/ISO2081.

Størrelsene CNA4,0x40/50/60 leveres også i rustfritt syrefast 
stål 1.4401 (rustfri og syrefast). Størrelsen CNA4,0x40 leveres 
også varmforsinket, med en sinklagstykkelse på typisk 50 μm.

CSA beslagskruer

CSA beslagskruer brukes til innfesting av beslag. Beslag
skruene er beskrevet i ETA-04/0013. I standard utførelse er de 
el-forsinket Fe/Zn12C i henhold til EN/ISO 2081. 

Størrelsene CSA5,0x25, CSA5,0x35 og CSA5,0x40 leveres 
også i syrefast stål.

Plassering av CNA beslagspiker og CSA beslagskruer i 
beslag

For å bevare treets og spikernes fulle styrke og unngå svek-
kelse i form av sprekker i treet, stilles det krav til minimums
avstander mellom spiker innbyrdes og til kant/ende av tre
emnet. Disse minimumsavstandene for en tre/treskjøt fremgår 
av tabell 8.2 i Eurocode 5. For en skjøt med beslag, kan 
innbyrdes avstander fra tabellen reduseres med faktoren 0,7. 
Minimumsavstander for 4 mm CNA beslagspiker gjelder også 
for 5 mm CSA beslagskruer.

Angitte utspikringer i bæreevnetabellene, overholder ikke i alle 
tilfeller ovennevnte krav til minimumsavstander, men i så fall 
dokumenterer tester bæreevneverdiene.

I forbindelser med beslag på begge sider av en tredel, der det 
brukes CNA beslagspiker med maksimal diameter på 4 mm, 
og der spikerne teoretisk ligger i samme linje, er overlapping 
av spikerne tillatt hvis det er minst 3 ganger spikerdiameteren 
fra spikerspiss til motstående treside. Det betyr at beslag-
spiker CNA4,0x35 kan brukes til hullplateskjøter i 48 mm tykke 
materialer.

Kantavstander

Hvordan brukes katalogen?

Festemidler

Følgende minimumsavstander gjelder for 4 mm 
beslagspiker og 5 mm beslagskruer:

Minimum kant- og endeavstander for beslagspiker og 
beslagskruer i beslagskjøter

Min. avstand til belastet endetre i fiberretningen:  
15d = 15 x 4 = 60 mm

Min. avstand til ubelastet endetre i fiberretningen:  
10d = 10 x 4 = 40 mm

Min. avstand til belastet kanttre vinkelrett på fiberretningen:  
7d = 7 x 4 = 28 mm

Min. avstand til ubelastet kanttre vinkelrett på fiberretningen:  
5d = 5 x 4 = 20 mm

Minimum innbyrdes avstander for beslagspiker og 
beslagskruer i beslagskjøter

Min. innbyrdes avstand mellom spiker i en rekke parallelt  
med fiberretningen:  
0,7x10d = 0,7 x 10 x 4 = 28 mm

Min. innbyrdes avstand mellom rekker av spiker vinkelrett  
på fiberretningen:  
0,7x5d = 0,7 x 5 x 4 = 14 mm
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Hvordan brukes katalogen?

Loddrett trekk på samling

Loddrett trekk i festet

Vannrett trekk på samling

Forskyvningspåvirket samling

Innbyrdes kantavstander

For å ta vare på all styrken til treet og spikrene og for å 
unngå svekkelse i form av sprekker i treet, stilles det krav til 
minimumsavstander mellom spikrene innbyrdes og til kant/
ende av tre. Disse minimumsavstandene for en tre/tresam-
ling går fram av tabell 8.2 i Eurocode 5. 

Kantavstander iht. beslagets utforming

Ved bruk av 5 mm beslagskrue eller 4 mm beslagspiker, 
skal det minimum være følgende kantavstander:

Kantavstander ved kombinert last

Når samlingen er belastet både vannrett og loddrett, og 
ved bruk av 5 mm beslagskrue eller 4 mm beslagspiker, 
skal det minimum være følgende kantavstander:

Sprekker

I forbindelser der en last opptrer under en vinkel med fibrene i tredelen, kan tverrtrekksspenninger i treet gi anledning til at 
trevirket sprekker.

Den karakteristiske bæreevnen, som er angitt i bæreevnetabellene, er bestemt uten å ta hensyn til sprekkdannelser. Det 
skal derfor i disse tilfellene gjøres en undersøkelse i henhold til Eurocode 5, ettersom sprekker kan være bestemmende 
for bæreevnen til forbindelsen.
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Hvordan brukes katalogen?

Tre

Med mindre annet er angitt, er de oppgitte karakteristiske 
bæreevnene basert på bruk av konstruksjonsvirke med karak-
terisktisk densitet ρk = 350 kg/m3 (tilsvarende styrkeklasse C24 
i henhold til EN338).

Når det brukes bartre fra Nord- og Nordøsteuropa anses det 
for forsvarlig, ved beregning av forbindelsesmidlers bæreevne, 
å sette den karakteristiske densiteten av bartre i klassene C14 
og C18 til ρk = 350 kg/m3. (Treinformasjon: Eurocode 5. Bereg-
ning av forbindelser).

For tre av annen opprinnelse og trebaserte materialer med en 
lavere karakteristisk densitet enn 350 kg/m3 skal de angitte 
karakteristiske bæreevnene reduseres med en kdens faktor:

ρk

350
kdens = 

Der ρk er den karakteristiske densiteten av materialet i kg/m3. 

Konstruksjonstre

Tredelene kan være konstruksjonsvirke, limtre eller trebasert 
materiale med en karakteristisk densitet fra 290 kg/m3 til 420 
kg/m3. 

Følgende materialer kan derfor brukes:

•	 Konstruksjonsvirke, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/
EN14081

•	 Limte tredeler, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081

•	 Limtre, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/
EN14080

•	 Massive treplater iht. EN13353

•	 LVL (Laminated Veneer Lumber) iht. EN14374

•	 Laminated Strand Lumber f.eks. Parallam og Timber Strand

•	 Kryssfinér iht. EN636

•	 OSB (Oriented Strand Board) iht. EN300

•	 I-bjelker (EWP): Se spesifikasjoner hos forhandler

•	 CLT iht. EN16351 eller ETA.

Dog skal kun følgende materialer brukes, hvis beslagene mon-
teres med festesmidler i endetre:

•	 Konstruksjonsvirke, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/
EN14081

•	 Limtre, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/
EN14080

•	 Massive treplater iht. EN13353

Betong

Den forutsatte betongkvaliteten brukt i beregningene av 
bæreevnene, er angitt i hvert kapittels generelle informas-
jon, der dette er aktuelt. Betegnelsen bolt eller ankerbolt er 
brukt ved diverse beslag satt fast i betong. Med dette menes 
relevante festemidler med dokumenterte bæreevner, som for 
eksempel ekspansjonsbolter, ankermasse eller gjengestenger.

Underlag



Vinkelbeslag
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Produktoversikt

Art. nr. Si
de CE

Skjøt

tre på tre tre på betong

Bjelke-
bjelke

Bjelke på 
søyle Utveksling Søyle på 

bjelke
Fasade-
system

Bjelke på 
betong

Søyle på 
betong

Bjelke på 
betongvegg

ABR

ABR7015

37-39

• •

ABR9020 • • • •

ABR10525 • • • •

ABR
ABR9015

42
• •

ABR100 • • •

ABR
ABR170

46-47
• • • • • •

ABR220 • • • • • •

E
E20/3 49 • • • • • •

E9/2,5 57 • •

AB

AB70

40-41

• •

AB90 • • • •

AB105 • • • •

ADR
ADR6035

44
• •

ADR6090L • •

AKR

AKR95

54-55

• • •

AKR135 • • •

AKR285 • •

AE

AE48

52

• • •

AE76 • • •

AE116 • •

AG

AG40312

56

• • •

AG40314 • • •

AG40412 • • • • •

AG40414 • • • • •

AG AG922 50 • • • • • • •

EBC EBC 48 •

AH
AH9035

43
• •

AH9055 • •

AJ

AJ60416

60

• •

AJ80416 • •

AJ99416 • •

AA AA60280 58 • •

ABB ABB40390 59 • •

BNV BNV33 51 • •

AC / AB / AF AC / AB / AF 61

ANP ANP 62 • • • •

ANPS ANPS 64

KNAG KNAG 65 • •

ABL / ABJ ABL / ABJ 66



35

Simpson Strong-Tie®

F2

F3

F1

F2/3

F4/5

F2F1

F2/3

F4/5

F1

F1

F4/5

F2/3

F2/3

F4/5

F2/3

F1
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Sammenføyningstyper

Bjelke-bjelke Utveksling

Bjelke på søyleSøyle på bjelke

Loddrett fasadebjelke på betong

Bjelke på betong

Søyle på betong
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Anvendelse

Vinkelbeslag kan brukes i tre-tresamlinger, tre-betongsamlinger og 
tre-stålsamlinger. Samlingene utføres enten med et enkelt vinkelbeslag 
eller med et beslag på hver side av tredelen som skal festes. 

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

Beslagenes stålkvalitet: S250GD og S235JR.

Noen vinkelbeslag kan også produseres i syrefast / rustfritt stål. Det 
betyr at de kan brukes utendørs. 

De fleste vinkelbeslag er produsert av varmforsinket stålplate med en 
sinklagtykkelse på typisk 20 μm. Disse beslagene brukes i tørt miljø. 
Noen vinkelbeslag er varmforsinket med en sinklagtykkelse på typisk 
55 μm, eller belagt med Zpro. Disse beslagene brukes utendørs. 

Forbindelsesmidler

	• CNA4,0xℓ beslagspiker

	• CSA5,0xℓ beslagskrue

	• Bolt

Bruk av festemidler

Med mindre annet er angitt ved det spesifikke vinkelbeslaget, skal det 
brukes spiker/skruer i alle hullene = full bruk av festemidler. 

Kraftretninger

To vinkelbeslag pr samling

Det forutsettes at vinkelbeslagene er plassert rett overfor hverandre.

F1	 Løftende kraft som virker midt på takbjelken.

F2 og F3	� Tverrgående kraft som virker på festet mellom takbjelken og 
bjelken i retning takbjelken.

F4 og F5	� Tverrgående kraft som virker midt på vinkelbeslagene i 
bjelkens retning i høyde e over bjelken. 

Ett vinkelbeslag pr samling

F1	� Løftende kraft som virker på vinkelbeslagets sentrale 
akse, men i avstand f fra vinkelbeslagets vertikale flik. 
Hvis takbjelken ikke kan rotere, vil bæreevneverdien 
være halvparten av bæreevnen for en samling med to 
vinkelbeslag. 

F2 og F3	� Tverrgående kraft som virker på festet mellom takbjelken og 
bjelken i retning takbjelken.

F4	� Tverrgående kraft som virker i bæreretningen midt på 
vinkelbeslaget. virker inn mot vinkelbeslaget i høyden e over 
bjelken. 

F5	� Tverrgående kraft som virker i bæreretningen midt på 
vinkelbeslaget. virker bort fra vinkelbeslaget i høyden e over 
bjelken. 

Beregningsmessige verdier

Tabellene over bæreevne angir karakteristisk bæreevne Ri,k pr 
feste. Den beregningsmessige bæreevnen Ri,d bestemmes som:

 

 
Ri ,k × kmod

γM

Ri ,d =

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisient for fester i tre.

Kombinert last

For ABR og E20/3 vinkelbeslag, som har kant- eller ribbeforsterkning, 
gjelder ved en kombinasjon av kreftene F1 og F2/3 eller F1 og F4/5 at 
følgende må være oppfylt:

 

 

 

F1,d

R1,d

F2/3,d

R2/3,d

+  ≤ 1

2 2

F1,d

R1,d

F4/5,d

R4/5,d

+  ≤ 1

For ABR og E vinkelbeslag, som har kant- eller ribbeforsterkning, 
gjelder ved kombinasjon av kreftene F1, F2/3 og F4/5, at følgende skal 
være oppfylt:

2 2

F1,d

R1,d

F2/3,d

R2/3,d

F4/5,d

R4/5,d

+ +  ≤ 1

Vannkant

For noen vinkelbeslag er det tillatt med vannkant under beslaget, men 
samlingens bæreevne vil bli redusert. For redusert bæreevne på grunn 
av vannkant under vinkelbeslaget, se i ETA-en for det aktuelle beslaget 
på vår hjemmeside: strongtie.no

Splitting

Samling mellom vinkelbeslag og bjelke hvor lasten opptrer under en 
vinkel med fiberretningen i bjelken, skal undersøkes for splitting iht. 
Eurocode 5. 

Fastgjøring i betong

Nødvendig forankringskraft og evt. forskyvningskraft av bolten er angitt 
under de enkelte vinklene. 

Generelt om vinkelbeslag
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F1

F2/3

F4/5

ABR

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier 
[kN], 2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring

Karakteristiske verdier 
[kN], 2 vinkler pr skjøt, 

minimum spikring

A B C t
Hull

Type Antall
R1,k R2/3,k R4/5,k Antall R1,k R2/3,k R4/5,kØ Antall

ABR7015 45554233

70 70 55 1,5 5
7+9

8+8
1+1

CNA4,0x35

6+8

5,2 6,7

ET
A-

06
/0

10
6

-

- -

ET
A-

06
/0

10
6

ABR7015Z*) 55360480 CNA4,0x40 6,1 7,3 - -

ABR9020 41327099

88 88 65 2,0 5
11+13

10+10
1+1

CNA4,0x35

8+10

9,7 9,4

4+6

4,9 5,9

ABR9020Z*) 52950361 CNA4,0x60 14,9 13,0 9,8 8,1

ABR10525 45540683

105 105 90 2,5 5
11+14

10+14
2+2

CNA4,0x35

10+14

12,7 10,7

6+6

4,8 9,7

ABR10525Z*) 55360514 CNA4,0x60 29,5 19,7 9,5 14,3

ABR10525 ABR7015

ETA-06/0106

C

A

B

ABR9020

PATENT
ABR9020

SC 2

A4
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Vinkelbeslag med ribbeforsterkning
ABR7015, ABR9020 og ABR10525 vinkelbeslag med den karakteristiske 
nøkkelhullribben er en videreutvikling av det klassiske ABR vinkelbeslaget. Den 
patenterte nøkkelhullsribben gir beslagene enda høyere bæreevne enn beslag med 
standard ribbe.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD / S350GD høystyrkestål. 
Sinklagstykkelse = 20 μm

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting på stål brukes PDPA-75 spiker for spikerpistol og PTP27LE 
skuddverktøy.

Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være  
halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no

Finnes også i syrefast stål 1.4401 / 1.4404 (A4)

ABR7015, ABR9020 og ABR10525 finnes også i 
en syrefast utgave

*) ZPRO coating – korrosjonsklasse C3
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F2

F1

ABR

Bjelke-søyle skjøt

Art. nr.

Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
1 vinkel pr skjøt,

Type Antall R1,k R2,k

ABR9020

CNA4,0x40

4+10

7,7 1,5

CNA4,0x60 10,4 2,5

ABR10525*)

CNA4,0x40

6+14

13,7 1,5

CNA4,0x60 18,3 2,5

*) S350GD høystyrkestål
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S350GD Høystyrkestål

Beslag utført i S350GD høystyrkestål gjør det mulig å oppnå 
høyere bæreevneverdier enn sammenlignbare beslag utført i 
alm. S250GD. 

ABR10525
Bjelke på 

søyle

ABR9020
Bjelke-bjelke 
maksimum

ABR9020
Bjelke-bjelke 

minimum

ABR10525
Bjelke-bjelke 

minimum

Eksempel:

To vinkelbeslag ABR10525 i en bjelke-bjelkesamling, lastgruppe: Kort; kmod = 0,9. Takbjelkens bredde b = 100 mm.

Maksimum bruk av festemidler med CNA4,0x60 beslagspiker. Laster: F1,d = 14,9 kN og F4,d = 2,9 kN virkende e = 105 mm over bjelken. 

R1,d = tabellverdi x kmod / γM = 29,5 x 0,9 / 1,3 = 20,4 kN

Da bredden b til takbjelken og avstanden e er forskjellig fra verdiene i Tabell 1, må du finne bæreevnen i ETA-06/0106.

R4,d = min	
Formel fra ETA* / γM = (10,3 x 100 + 885) / 105 / 1,3 = 14,0

	
verdi fra ETA* / γM = 17,4 / 1,3 = 13,4

R4,d = 13,4 kN

* ETA-06/0106 tabell D47-1

Ettervisning:

ABR9020
Bjelke på  

søyle

ABR7015
Bjelke-bjelke 
maksimum 

+ = 0,95 < 1,0  OK
14,9

20,4

2,9

13,4
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ABR

Bjelke-stål skjøt

Art. nr.
Innfesting

Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring

Type Antall  
(pr beslag) R1,k

ABR9020

CNA4,0X60 8

12,1

PDPA-75 * 4

ABR10525

CNA4,0X60 10

15,3

PDPA-75 4

6 mm stål S355 
* Les mer om PDPA-75 på vår hjemmeside strongtie.no

F1

F1

F2/3

Søyle på bjelke skjøt 

Art. nr.
Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 

2 vinkler pr skjøt, 

Type Antall  
(pr beslag) R1,k R2/3,k

ABR9020

CNA4,0x40

4+6

6,0 5,1

CSA5,0x40 11,8 7,1

ABR10525

CNA4,0x40

6+8

9,4 10,2

CSA5,0x40 25,5 14,2
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ABR10525
Søyle på bjelke

ABR10525
Bjelke på

stål

ABR9020
Bjelke på 

stål

ABR9020
Søyle på bjelke
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring

Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 
minimum spikring

A B C t
Hull

Type Antall
R1,k R2/3,k R4/5,k Antall R1,k R2/3,k R4/5,k Ø Antall

AB70 21744552 70 70 55 2,0 5
8,5 4+7 CNA4,0x40 4+7 3,8/kmod

0,3 5,3

ET
A-

06
/0

10
6

3+2 3,8/kmod
0,3 3,8

ET
A-

06
/0

10
6AB90 21220785 88 88 65 2,5 5

11 6+9

CNA4,0x40

6+9

5,1/kmod
0,3 7,1

4+4

3,1/kmod
0,3 5,5

CNA4,0x60
7,5/kmod

0,3

max: 
6,9/kmod

10,4 4,4/kmod
0,3 7,3

AB105 21220801 103 103 90 3,0 5
11 8+11

CNA4,0x40

8+11

8,5/kmod
0,3 13,3

5+4

5,2/kmod
0,3 4,0

CNA4,0x60 12,7/kmod
0,3 18,1 7,4/kmod

0,3 7,5

AB105 AB90 AB105AB70 AB90AB70

C

A

B

AB90

AB

A4

ETA-06/0106
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Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av 
bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no

Finnes også i syrefast stål 1.4401 / 1.4404 (A4)

AB70, AB90 og AB105 finnes også i en syrefast utgave.

Vinkelbeslag uten ribbe
AB70, AB90 og AB105 er tradisjonelle vinkelbeslag uten ribbe. Beslagene brukes der 
hvor det ikke stilles høye krav til bæreevnen, men hvor det hele tiden er ønskelig med 
en sterk beslagsamling.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.
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Bjelke - søyle skjøt 

Art. nr.

Innfesting Karakteristiske verdier [kN],  
1 vinkler pr skjøt,

Type Antall 
(pr beslag)

R1,k 

R2,koppadvendt 
flik

nedadvendt 
flik

AB90

CNA4,0X40

4+4 4,0/kmod
0,75 5,2/kmod

0,5 0,7/kmod

CNA4,0X60

AB105

CNA4,0X40

6+5 8,0/kmod
0,75

min.:
10,0; 9,8/kmod

1,4/kmod

9,4/kmod
0,60CNA4,0X60

Utvekslinger

Art. nr.

Innfesting Karakteristiske verdier [kN],  
2 vinkler pr skjøt,

Type Antall 
(pr beslag) R2/3,k

AB90

CNA4,0X40

9+6

7,2

CNA4,0X60 10,2

AB105

CNA4,0X40

11+8

13,3

CNA4,0X60 18,1

AB70

F2

F1

F2

F3

AB
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Eksempel:

To vinkelbeslag AB105 i en bjelke-bjelkesamling, Lastgruppe: Kort; kmod = 0,9. 

Takbjelkens bredde b = 100 mm. Minimum bruk av festemidler med CNA4,0x40 

beslagspiker. Laster: F1,d = 1,8 kN og F4,d = 1,1 kN virkende e = 105 mm over bjelken.

R1,d = tabellverdi x kmod / γM = 5,2 / 0,90,3 x 0,9 / 1,3 = 3,7 kN

Da bredden b til takbjelken og avstanden e avviker fra verdiene som er benyttet i Tabell 

1, må du finne bæreevnen i ETA-06/0106.

 	 Formel fra ETA* / γM = (2,4 x 100+72) / (105-2,5) / 1,3 = 2,3 kN
R4,d = min	
 	 Verdi fra ETA* γM = 8,2 / 1,3 = 6,3 kN

R4,d = 2,3 kN

* ETA-06/0106 tabell D4-1

Ettervisning:

kmod er modifikasjonsfaktoren for lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.

Bjelke

Søyle

AB90
Bjelke - søyle 

skjøt

AB105
utveksling

+ = 0,96 < 1  OK
1,8

3,7

1,1

2,3
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN],
2 vinkler pr skjøt, maksimum spikring

A B C t
Hull

Skjøt Antall
(pr beslag) Type

R1,k R2/3,k R4/5,kØ Antall

ABR9015 41327081 89 89 60 1,5 5
13

10+10
1+1

Bjelke-bjelke 8+10

CSA5,0x40 11,6 10,5

ET
A-

06
/0

10
6

CNA4,0x35 3,4 6,3

Bjelke på betong 8+1
CNA5,0x40

PDPAWL-150 ** 4,7 -

ABR100* 42424786 100 100 90 2,0 5
12

10+14
1+1

Bjelke-bjelke 10+14

CSA5,0x40 22,8 20,3

CNA4,0x40 11,7 12,8

Bjelke på stål 10+4 CNA4,0x60 / 
PDPA-75 *** 21,5 -

Bjelke på betong 10+1 CNA4,0x40 / 
M10 bolt

min.: 20,6; 
21,6/kmod

8,7

C

A

B

ABR9015

ABR100

F1

F4/5

F2/3

ABR100
bjælke/stål

ABR100
bjælke/beton

ABR100
bjælke/bjælke

ABR100
bjælke/stål

ABR100
bjælke/beton

ABR100
bjælke/bjælke

ABR100
bjælke/stål

ABR100
bjælke/beton

ABR100
bjælke/bjælke

ABR

PATENT

ETA-06/0106
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ABR9015
Bjelke-bjelke

Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt 
med bare ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen.  

Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no

* Finnes også i en syrefast utgave - se kapitel 9. 
** Les mer om PDPAWL-150 på vår hjemmeside strongtie.no 
*** Les mer om PDPA-75 på vår hjemmeside strongtie.no

ABR100
Bjelke-bjelke

ABR100
Bjelke-betong

ABR100
Bjelke-stål

ABR9015
Bjelke-betong
skuddsamling

Vinkelbeslag med kantforsterkninger
ABR9015 og ABR100 vinkelbeslag med kantforsterkninger er et godt alternativ til 
beslag med ribbeforsterkning hvor det er ønskelig med ekstra styrke. ABR100 leveres 
med et ovalt bolthull som gjør det mulig å justere beslaget under montering på betong.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en M10 bolt. Til montering på stål brukes 
PDPA-75 spiker for spikerpistol og PTP27LE skuddverktøy.
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

Innfesting
Karakteristiske verdier [kN], 

1 vinkel pr skjøt,  
R1,k [kN] min av:

Flik A Flik B

A B C t Ø Antall Antall Type Antall Type

AH9035 21594544 90 35 40 2,5 5
9

6+4
1+1 5 CNA

4,0x40 1 M8 bolt

43,40+(n-2)x1,83
4,0 / k

mod

AH9055 60010413 90 55 40 2,5 5
9

6+6
1+1 5 CNA

4,0x40 1 M8 bolt

AH9035

C

A

B

AH9055

F1

AH

ETA-06/0106
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n = antall spiker 
kmod er modifikasjonsfaktoren for lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører. 
F1,k virker sentralt på beslagets loddrette flik. Det forutsettes at bjelke/stolpe er 
forhindret fra å rotere. Hvis det benyttes en bolt med en lavere forankringsevne enn 
formlene i tabell 1 angir, skal bæreevnen til festet reduseres forholdsmessig til dette. 

Vinkelbeslag
AH vinkelbeslag brukes ved tre-tre skjøter eller til skjøter mellom trebjelker/tresøyler og 
betong.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en M8 bolt med standard underlagsskive.

Se side 171 for komplett sortiment av AH vinkler.
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F1

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN],
2 vinkler pr skjøt

A B C t
Hull

Skjøt Type Antall
R1,k R2/3,k Ø Antall

ADR6035 44191662 60 37 60 2,5
5
12

27x10

5
1
1

Vindtrekkbånd 
(i ovalt hull) til 

betong
M8 bolt 1 5,2/kmod

1)
-

ADR6090L 51432776 90 60 60 2,0

5
12x40
5x30
12x20

10,5x20

5+4 Bjelke på 
betong

CNA4,0x40 / 
M8 bolt 5+1 min. (9,3; 9,9/kmod) 4,1

CNA4,0x60 / 
M8 bolt 5+1 9,9/kmod 5,9

ADR

ETA-06/0106

SC 2

C

A

B

A

B

ADR6035

ADR6090L

C
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Vinkelbeslag til montering av sperr
ADR-familien består av 2 vinkelbeslag som til sammen gir mange forskjellige installa
sjonsmuligheter. ADR6090L er f.eks. velegnet til fastgjøring av taksperrkonstruksjoner 
på murremmen, da de ovale hullene i den loddrette fliken gjør det mulig å ta opp 
årstidsbestemte fuktutvidelser fra taksperrene. ADR6035 kan brukes til forankring av 
vindtrekkbånd til sokkelen.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en M10 bolt.

ADR6090L
Sperr på mur rem

ADR6090L
Bjelke på betong

ADR6035
Vindtrekkbånd til 

betong

1) 1 vinkelbeslag pr skjøt.

ADR6090L
Bjelke på betong
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C

A

B

ABR220

ABR170

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring
A B C t

Hull
Skjøt Antall 

(pr beslag) Type
Ø Antall R1,k R2/3,k

ABR170

ABR220

46163812

51165872

170

220

40

40

95

95

2,0

2,0

5
12

5
12

20+9
2+2

24+9
2+2

Bjelke-bjelke
F

1
: 8+5

1) F2/3: 14+5

CNA4,0x40 7,4 16,4

CNA4,0x60 11,4
k

mod
0,2 21,1

Søyle på
bjelke

F
1
: 8+5

1) F
2/3

: 14+5

CNA4,0x40 7,4 16,4

CNA4,0x60 11,4
k

mod
0,2 21,1

Utveksling F
2/3

: 14+5

CNA4,0x40 - 16,4

CNA4,0x60 - 21,1

Bjelke på 
betong

R
1
: 8+2

1) R
2/3

: 14+2
CNA4,0x40 / 

M10 bolt
min.: 33,0;
25,2/k

mod

19,7

ABR

ETA-06/0106

SC 2

F1

F2/3

F4/5
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Søyle på bjelke skjøt 

samt utveksling

Vinkelbeslag til montering av lettfasader
Vinkelbeslag ABR170 og ABR220 brukes til samlinger i bærende trekonstruksjoner og 

stålløsninger samt tre-betong samlinger. De avlange vinkelbeslagene gjør det mulig å 

bygge opp lettvegger som oppfyller isoleringskravene i Bygningsreglementet BR15.  

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes to M10 bolter.

1) Ved kombinert last velges størst utspikring. 
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av 
bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på strongtie.no 
*) Ett beslag pr samling  
Vedr. F4/5-laster henvises til vår ETA-06/0106

ABR170:

ABR220:

På tre:

På betong:

Utfylling  
for F1

Utfylling 
for F2/3

Ved kombinert last, utfylles for F2/3
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Art. nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
1 vinkelbeslag pr skjøt, 

maksimum spikring

A B C t
Hull

Skjøt Antall 
(pr beslag) Type

Ø Antall R1,k R2/3,k R6,k

ABR170 170 40 95 2,0 5
12

20+9
2+2

Loddrett 
fasadebjelke  
på betong

4+2 CNA4,0x40 / 
M10 bolt 6,7 3,7 min.: 7,3;

11,0/k
mod

9+2 CNA4,0x40 / 
M10 bolt

min.: 11,8; 
12,1/k

mod

3,8 min.: 16,5;
11,0/k

mod

ABR220 220 40 95 2,0 5
12

24+9
2+2

Loddrett 
fasadebjelke  
på betong

5+2 CNA4,0x40 / 
M10 bolt 8,9 2,7 min.: 9,2;

9,0/k
mod

9+2 CNA4,0x40 / 
M10 bolt

min.: 15,9; 
12,1/k

mod

2,9 min.: 16,5;
9,0/k

mod

ABR

F2/3

F6

F1
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Loddrett fasadebjelke
på betong

Loddrett fasadebjelke på betong

ABR170
Maksimum

spikring

ABR170
Minimum
spikring

ABR220
Maksimum

spikring

ABR220
Minimum  
spikring
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C

A

B

EBC

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Hull Karakteristiske verdier [kN], 
1 vinkel pr skjøt,

Flik A Flik B R1 ved nedbøying på:
R2,k

A B C t Ø5 Ø8,5x40 Ø8,5x30 Ø11,5x20 1 mm 3 mm

EBC100/2,5 60010417 98 53 65 2,5 6 1 2 1 0,22 0,36 1,56

EBC110/2,5 60010418 108 53 65 2,5 6 1 2 1 0,22 0,36 1,56

EBC120/2,5 60010419 118 53 65 2,5 6 1 2 1 0,22 0,36 1,56

EBC130/2,5 60010421 128 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56

EBC140/2,5 60010422 138 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56

EBC150/2,5 60010424 148 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56

EBC160/2,5 60010425 158 53 65 2,5 6 1 2 1 0,18 0,31 1,56

EBC170/2,5 60010427 168 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,27 1,56

EBC180/2,5 60010429 178 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,27 1,56

EBC190/2,5 60010430 188 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56

EBC200/2,5 60010431 198 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56

EBC210/2,5 60010433 208 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56

EBC220/2.5 - 218 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,27 1,56

EBC230/2.5 - 228 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56

EBC240/2.5 - 238 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56

EBC250/2.5 - 248 53 65 2,5 6 1 2 1 0,07 0,19 1,56

EBC
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Vinkelbeslag til montering av lettfasader
EBC-bekledningsbeslagene er designet for å oppfylle de generelle reglene for 
konstruksjon og installasjon av utvendig termisk isolering og trerammebekledning. De 
overholder CSTB-spesifikasjonene 3194, 3316 og 3422 samt ETAG034, og er en del 
av ITE-serien utviklet av Simpson Strong-Tie.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: EBC-beslag festes til betong med innlimte gjengestenger, og til tre med 
CNA4,0xℓ platespiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer. 
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier 
[kN], 2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring

Karakteristiske verdier 
[kN], 2 vinkler pr skjøt, 

minimum spikring

A B C t Ø Antall Skjøt Type Antall
R1,k R2/3,k R1,k R2/3,k

E20/3 43582662 170 113 95 3,0 5
11

24+16
5+4

Bjelke på 
betong

CNA4,0x35 / 
M10 bolt

24+4
53,6 39,0

ET
A-

06
/1

06

CNA4,0x50 / 
M10 bolt 71,0 44,7

Søyle på 
betong

CNA4,0x35 / 
M10 bolt

13+4
30,1 25,4

CNA4,0x50 / 
M10 bolt 40,0 29,1

Bjelke-
bjelke

CNA4,0x35
12+9
24+16

7,3 19,8

CNA4,0x50 11,7 26,5

Søyle på
Bjelke

CNA4,0x35
13+8

5,5 11,7

CNA4,0x50 8,8 15,8

Utveksling
CNA4,0x35

18+16
- 12,6

CNA4,0x50 - 19,3

C

A

B

F2/3

F4/5

F1

E20/3

E20

ETA-06/0106

SC 2
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Høystyrkebeslag
E20/3 er et kraftig vinkelbeslag i 3,0 mm stål med ribbeforsterkning. Beslaget muliggjør 
montering i betong med 4 bolter, noe som gir en meget sterk samling med svært høye 
bæreevneverdier.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes fire M10 bolter.

Søyle på bjelke 
maksimum

Bjelke på betong 
maksimum

Søyle på betong 
maksimum

Utveksling 
maksimum

Ved 
utelukkende 
F1 laster er de 
to nederste 
boltene ikke 
påkrevd.

Bjelke på betong 
maksimum

Søyle på betong 
maksimum
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A

B

C

AG922

F1

F1

F2/3

F2/3

AG922

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting

Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring

A B C t Ø Antall Skjøt Type Antall R1,k R2/3,k

AG922 51166076 121 79 150 2,5 5
13

26+18
2+2

Bjelke på betong CNA4,0x50 / M12 bolt 16 / 2 30,6 48,2

Søyle på betong CNA4,0x50 / M12 bolt 12 / 2 37,5 -

Bjelke-bjelke CNA4,0x50 16 / 13 18,5 29,5

Søyle på bjelke CNA4,0x50 12 / 13 19,5 -

Bjelke på søyle CNA4,0x50 12 / 13 22,6*) -

Bjelke på betonvegg CNA4,0x50 / M12 bolt 12 / 2 24,8*) -

ETA-06/0106
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Kraftig vinkelbeslag 
AG922 er et bredt vinkelbeslag med ribbeforsterkninger som kan brukes i en rekke 
bærende konstruksjoner hvor det er ønskelig med høy bæreevne. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes to M12 bolter.

kmod er modifikasjonsfaktoren for lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører. 
1) R4/5 er bestemt for bjelker med en bredde på b = 75 mm og eksentrisitet på e = 130 mm. For andre verdier til b og e, se www.strongtie.no 
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA. 
*) 1 vinkelbeslag pr skjøt.

Bjelke-bjelke Bjelke på betong

Søyle på bjelke og 
bjelke på søyle

Søyle på betong 
og bjelke på 
betongvegg

AG922
Bjelke på betongvegg

AG922
Søyle på bjelke
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F2/3

F3

F2

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske 
verdier [kN], 

1 vinkel pr skjøt,

A B C t Ø Antall Skjøt Type
R2/3,k 

BNV33 4391822 63 35 180 1,5

5
8,5
11
13

13+7
5+4

2
2

Bjelke-bjelke: 
9+7

CNA4,0x40 / 
2 M12 bolte

10,7

Bjelke-betong: 
9+2

10,7
max: 10,1/kmod

C

A

B

F2/3

BNV

ETA-06/0106
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Forskyvningsvinkel
BNV-vinkler brukes til bjelke-bjelkesamling eller samling av bjelke til betong f.eks. for 
fastgjøring av skottbjelke på rem i sperrekonstruksjoner.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes M12 bolt.

Bjelke på betong

Bjelke-bjelke

Boltens bæreevne ved forskyving skal minimum være  Rbolt,lat,k = R2/3,k/1,9.
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring

Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 
minimum spikring

A B C t Ø Antall Type Antall Antall
R1,k R2/3,k R4/5,k R1,k R2/3,k R4/5,k

AE48 21220751 90 48 48 3,0 5
13

7+4
2+1

CNA4,0x40
6+4

2,9 4,0

ET
A-

06
/0

10
6

4+4
2,9 4,0

ET
A-

06
/0

10
6

CNA4,0x60 4,8 6,0 4,8 5,4

AE76 21594528 90 48 76 3,0 5
13

12+7
3+1

CNA4,0x40
9+7

5,8 11,6
7+7

5,8 9,5

CNA4,0x60 9,8 15,6 9,8 13,1

AE116 21594536 90 48 116 3,0 5
13

18+7
3+3

CNA4,0x40
12+7

5,9 16,6
8+7

5,9 13,8

CNA4,0x60 9,8 23,2 9,8 19,4

AE116

AE116AE76AE48

C

A

B

AE

ETA-06/0106
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Vinkelbeslag
AE vinkelbeslag brukes til bjelke-bjelke skjøter eller skjøter på betong i bærende 
konstruksjoner. AE116 kan brukes til skjøting av taksperr mot mønedrager.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en M12 bolt, samt US40/40/10 
underlagsskive.

AE48
minimum

Boltens karakteristiske forankringsstyrke skal være minst 15,3 kN for både uttrekk og forskyvningskraft. Hvis en eller begge av boltens bæreevner er mindre, 
skal bæreevneverdien for skjøten reduseres proporsjonalt. Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være 
halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA. Bæreevner for andre festemidler finner du i ETA-06/0106.

AE48
maksimum

AE76
minimum

AE76
maksimum

AE116
minimum

AE116
maksimum
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Bjelke på betong

Art. nr.

Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt,

Type Antall pr 
beslag R1,k R2/3,k R4/5,k

AE48

CNA4,0x40 /  
1 M12 bolt

6+1

14,9
max: 12,6/kmod

2,1

ET
A-

06
/0

10
6

CNA4,0x60 /  
1 M12 bolt 12.6/kmod 3,5

AE76

CNA4,0x40 /  
1 M12 bolt

9+1

22.7
max: 16.8/kmod

7,5

CNA4,0x60 /  
1 M12 bolt 16.8/kmod 11,2

AE116

CNA4,0x40 /  
2 M12 bolter

12+2

25,1 25,8

CNA4,0x60 /  
2 M12 bolter

38,1
max: 28,1/kmod

27,7

AE48 AE76 AE116

AE116 AE116

F

F6

F6

F

AE
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Eksempel:

2 AE76 vinkelbeslag i en samling med bjelke på betong, lastgruppe:  

Kort; kmod = 0,9. Takbjelkens bredde b = 100 mm. Festemidler med 9 stk. CNA4,0x60. 

Laster: F1,d = 7,2 kN og F4,d = 2,5 kN virkende e = 90 mm over bjelken. 

Da bredde b og avstand e avviker fra verdiene som er benyttet i tabell 2, må du finne bære

evnen i ETA-06/0106.

R1,d = tabellverdi x kmod / γM = (16,8/0,9) x 0,9 / 1,3 = 12,9 kN

	

R4,d = min.	
Formel fra ETA* / γM    

min.	
(8,41x100+145) / (90-3) / 1,3 = 8,7 kN 

	
Verdi fra ETA* / γM	

8,6 / 1,3 = 6,6 kN

R4,d = 6,6 kN

* ETA-06/0106 Tabell D17-3

Ettervisning:

Bæreevner for andre festemidler 
finner du i ETA-06/0106.

Taksperr mot mønedrager

*) Se ETA for bæreevner

+ = 0,94 < 1  OK
7,2

12,9

2,5

6,6
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AKR135LZ

C

A

B

AKR-Z

    Bjelke på betong 

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier [kN],  

1 vinkel pr skjøt,

A B C t Ø Antall Type Antall R1,k R2/3,k

AKR95Z 55360544

95 85 65

3,0
5
11
13

9+2
1
1 CNA4,0x40 /  

M12 bolt 8+1

8,8 2,5

AKR95LZ 55360563 3,0
5
11

13,5x25

9+2
1
1

6,7 2,2

AKR135Z 55360578

135 85 65

3,0
5
11
13

14+2
1

1+1
CNA4,0x40 /  

M12 bolt 13+1

15,9 4

AKR135LZ 55360616 3,0

5
11

13,5
13,5x25

14+2
1
1
1

12,4 3,6

AKR285Z 55360620

285 85 65

3,0
5
11
13

26+2
1

3+1
CNA4,0x40 /  

M12 bolt 25+1

22,6 4,4

AKR285LZ 55360635 3,0

5
11

13,5
13,5X25

26+2
1
3
1

16,5 3,3

ETA-07/0285
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®PRO
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Betongvinkel med kantforsterkninger
AKR-Z vinkelbeslag er kraftige vinkelbeslag utstyrt med kantribbeforsterkning.  
AKR-LZ beslag leveres med avlangt hull i den nederste fliken. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en M12 bolt. 

AKR95LZ
Bjelke på betong

AKR135LZ
Bjelke på betong

AKR135LZ
CLT element på 

betong

For F4/5 samt andre spikermønster for spikerbeslag ETA-07/0285 på strongtie.no

L = avlangt hull

*) ZPRO coating – korrosjonsklasse C3
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Bjelke på betong

Art. nr.

Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
1 vinkel pr skjøt,

Type Antall
R1,k 

AKR95Z
CNA4,0x40 / 

M12 bolt 5+1
5,8

AKR95ZL 4,4

AKR135Z
CNA4,0x40 / 

M12 bolt 8+1
10,2

AKR135ZL 8,2

AKR285Z
CNA4,0x40 / 

M12 bolt 22+1
min.: (20,8; 12,52/Kmod 

+ 2,0)

AKR285ZL min.: (15,3; 12,52/K
mod 

+ 1,3)

AKR95Z AKR135Z AKR285Z

F1

F2/3

F4/5

Boltfaktor 

Kraftretning Bolt-bæreevne
(én AKR)

F
1

R
b,ax,d

 ≥ F
1,d

 x 1,0

F
2/3

R
b,ax,d

 ≥ F
2/3,d

 x 0,2
R

b,ax,d
 ≥ F

2/3,d
 x 1,0

AKR-Z
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Søyle på betong,  
2 vinkelbeslag pr skjøt

Trekkraft i bolt: Fbolt,ax,d = F1,d x c/n hvor n er antall beslag.

For et beslag pr samling er det forutsatt at bjelken er forhindret i å rotere.  
For andre festemidler og andre spikerstørrelser, se ETA på strongtie.no

Ved kombinert last skal boltkraften fra hver 
kraftretning legges til.

Eksempel:

2 stk. AKR95Z i en samling av bjelke på betong, lastgruppe: Øyeblikkelig, kmod = 1,1.  

Bjelkens bredde b = 100 mm. Laster: F1,d= 9,1

 

R1,d = tabellverdi x kmod / γM = 2 x 6,7 x 1,1 / 1,3 = 11,3 kN > 9,1  OK

Bolte:

Boltfaktoren for F1 - last er 1,0.
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm]
Innfesting

Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt,Hull

Type Antall
A B C t Ø Antall

R1,k R2/3,k R4/5,k

AG40312 21220819 119 91 40 3,0
5

8,5
11

6+10
1+1
1+2

CNA4,0x40
4+4

2,9 3,3

ET
A-

06
/0

10
6

CNA4,0x60 4,2 5,0

AG40412 21594494 120 92 40 4,0
5

8,5
11

6+10
1+1
1+2

CNA4,0x40
4+4

3,0 3,2

CNA4,0x60 4,9 4,4

AG40314 21794086 141 91 40 3,0
5

8,5
11

6+12
1+1
1+2

CNA4,0x40
4+4

2,9 3,3

CNA4,0x60 4,2 5,0

AG40414 21794102 142 92 40 4,0 5
8,5

15+7
2

CNA4,0x40
4+4

3,0 3,2

CNA4,0x60 4,9 4,4

AG40312

C

A

B

F1

F4/5

F2/3

AG

ETA-06/0106
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Vinkelbeslag
Vinkelbeslagene brukes i bjelke-bjelke og bjelke-søyle skjøter og skjøter på betong i 
bærende konstruksjoner. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en M10 bolt med US60x60x6 
underlagsskive.

1) R4/5,k er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm. For andre verdier av b og e, se ETA.

kmod er modifikasjonsfaktoren for den lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører. Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene i en skjøt med bare ett 
vinkelbeslag være halvparten av tabellverdien. Hvis åsen kan rotere, se ETA på strongtie.no

Bjelke-bjelke Søyle på bjelke



57

Simpson Strong-Tie®

Bjelke eller søyle på betong

Art. nr.

Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt,

Type Antall  
(pr beslag) R1,k R2/3,k R4/5,k

AG40412
AG40414

CNA4,0x40 / 
1 M10 bolt

4+1

min 10,5;
8,1/kmod

min af:
1,0

1,0/kmod

ET
A-

06
/0

10
6

CNA4,0x60 / 
1 M10 bolt 8,1/kmod 1,0/kmod

F e

F1

F4F5

b
F1

F2 F3

E9/2,5

C

A

B

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 

2 vinkler pr skjøt, maksimum spikring

A B C t Ø Antall Type Antall R1,k R2/3,k

E9/2,5 42289573 154 153 65 2,5
5
11

11x34

14/14
1/2
1

CNA4,0x50 12+14 8,5
k

mod
-0,1 13,0

AG

E9/2,5

ETA-06/0106

SC 2
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Forsterket vinkelbeslag
E9/2,5 forsterkede beslag er designet til strukturelle anvendelser i trerammen og huset.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Søyle  
på betong

Bjelke  
på betong

Eksempel:

To vinkelbeslag AG40412 i en samling med en bjelke på betong. Belastningsgruppe: 

Kort; kmod = 0,9. Festemidler med CNA4,0x40 beslagspiker. Belastning: F1,d = 5,5 kN.

	
10,5x0,9/1,3 = 7,3 kN

R1,d = min.	
(8,1/0,9)x0,9/1,3 = 6,2 kN

R1,d = 6,2 kN > 5,5 kN => OK

Den karakteristiske forankringsstyrken for bolten skal være minst 10 kN og bolten skal være 
utstyrt med underlagsskive US60/60/6. Er boltens bæreevne mindre, skal bæreevnen av 
skjøten justeres forholdsmessig. 
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt,Hull

Type Antall
A B C t Ø Antall R1,k R2/3,k R4/5,k

AA60280 43118914 83 62 40 2,0 5 5+5

CNA4,0x40

5+5

2,8 4,1

ETA-06/0106

CNA4,0x60 4,4 6,1

C

A

B

F1

F2/3

F4/5

AA60280

AA

ETA-06/0106
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Vinkelbeslag til lette samlinger
Dette beslaget er utstyrt med en mindre ribbeforsterkning, og brukes til skjøting av 
kryssende bjelker i mindre trekonstruksjoner. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Eksempel:

2 vinkelbeslag AA60280 i en bjelke-bjelkesamling, lastgruppe: Kort; kmod = 0,9

Full bruk av festemidler med CNA4,0x40 beslagspiker. Takbjelkens bredde b = 75 mm.

Laster: F1,d = 1,1 kN 

R1,d = tabellverdi x kmod / γM = 2,8 x 0,9 / 1,3 = 1,9 kN

R5,d = tabellverdi x kmod / γM = (1,1 / 0,90,5) x 0,9 / 1,3 = 0,8 kN

Ettervisning:

Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett 
vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på  
strongtie.no

= 0,58 < 1  OK
1,1

1,9
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm]
Innfesting

Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 

maksimum spikring Antall

Karakteristiske verdier [kN], 
2 vinkler pr skjøt, 
minimum spikring

Hull

Type Antall
A B C t Ø Antall

R1,k R2/3,k R4/5,k R1,k R2/3,k R4/5,k

ABB40390 21220843

93 93 40 3,0 5 5+5

CNA4,0x40

3+3

3,0
max: 

3,1/kmod

2,0

ET
A-

06
/0

10
6

3+5

2,3
max: 

2,0/kmod

1,7

ET
A-

06
/0

10
6

ABB40390Z 60047349 CNA4,0x60
4,9

max: 
4,4/kmod

2,8
3,1

max: 
2,8/kmod

2,2

C

A

B

ABB40390

F1

F2/3

F4/5

ABB

A4

ETA-06/0106
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Finnes også i syrefast stål 1.4401 / 
1.4404  (A4)

ABB40390 finnes også i en syrefast 
utgave.

Vinkelbeslag
ABB40390 har en ståltykkelse på 3,0 mm, noe som øker beslagets bæreevne som 
kan brukes til bjelke-bjelkesamlinger i bærende konstruksjoner. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Maksimum 
spikring

Minimum 
spikring

Eksempel:

2 vinkelbeslag ABB40390 i en bjelke-bjelkesamling, lastgruppe: Kort;  

kmod = 0,9. Maksimum bruk av festemidler med CNA4,0x40 beslagspiker. 

Takbjelkens bredde er b = 75 mm. Laster: F1,d = 1,2 kN.

 

R1,d 	= tabellverdi x kmod / γM  

	 = min. (3,0 x 0,9 / 1,3 ; 3,1 / 0,9 x 0,9 / 1,3) = 2,1 kN

Ettervisning:

Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt 
med bare ett vinkelbeslag være halvparten av bæreevnen. Hvis åsen kan 
rotere, se ETA’en på strongtie.no

= 0,57 < 1  OK
1,2

2,1
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier 
[kN], 2 vinkler pr skjøt,

A B C t Ø Antall Type

Antall

R1,k R2/3,k R4/5,kFlik  
A

Flik  
B

AJ60416 43910818 164 84 60 4,0 5 8+7 CNA4,0x40 /
CNA4,0x60 8 7 11,1 

kmod
0,2 7,8

ET
A-

06
/0

10
6

AJ80416 22998686 164 84 80 4,0 5 11+9 CNA4,0x40 /
CNA4,0x60 11 9 15,3 

kmod
0,2 10,0

AJ99416 28994275 164 84 100 4,0 5 12+11 CNA4,0x40 /
CNA4,0x60 12 11 19,9 

kmod
0,2 13,0

F2 F f

e

3

F

b

1

F1

F5 F4

F2 F f

e

3

F

b

1

F1

F5 F4

C

A

B

F1

F2/3

F4/5

AJ60416

AJ

ETA-06/0106
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Vinkelbeslag
AJ vinkelbeslag brukes til bjelke-bjelke skjøter og andre steder i bærende 
trekonstruksjoner, der det stilles store krav til bæreevnen.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Eksempel:

2 vinkelbeslag AJ99416 i en bjelke-bjelkesamling, lastgruppe: Medium; kmod = 0,8

Takbjelkens bredde b = 100 mm. Full bruk av festemidler med 12 stk. CNA4,0x40 beslagspiker 

i den loddrette fliken og 11 stk. CNA4,0x60 beslagspiker i den vannrette fliken. 

Laster: F1,d = 6,7 kN og F5,d = 1,8 kN virkende e = 160 mm over bjelken.

Da åsens bredde b og avstanden e er forskjellig fra verdiene som er benyttet i Tabell 1, må 

bæreevnen finnes i ETA-06/0106.

R1,d = tabellverdi x kmod / γM = (19,3/0,80,1) x 0,8 / 1,3 = 12,1 kN

	
Formel fra ETA*/γM		  (7,93 x 100 + 174) / (160-4) / 1,3 = 4,8

R5,d = min.		  = min.				 
	 Verdi fra ETA*/γM		  10,9 / 1,3 = 8,4

R5,d = 4,8 kN

* ETA-06/0106 tabell D22-1

Ettervisning: + = 0,93 < 1  OK
6,7

12,1

1,8

4,8
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AC35350

AB55365

C

A

B

AF90265

C

A

B

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

AC35350 28998516
50 50 35 2,0 5

8,5
4+4
1+1

AC35350Z 60047348

AB55365 42948106 64,5 64,5 55 2,5 5
9

8+8
1+1

AC / AB

AF

SC 2

SC 2

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

AF90265 21594502 67 67 90 2,0 5 8+8
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Vinkelbeslag
AF vinkelbeslag vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Vinkelbeslag
AC35350 og AB55365 vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter, 
eller til skjøting av trebjelke til betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag pr skjøt.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.
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C

A

B

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 

2 vinkler pr skjøt, maksimum spikring

A B C t Ø Antall Skjøt Type Antall R1,k R2/3,k

ANP256650 21221015 60 60 50 2,5 5 6+6
Bjelke / bjelke

CN
A4

,0
x4

0

2+2 2,8 2,9

Bjelke / søyle - - -

ANP256660 **) 21221122 60 60 60 2,5 5 8+8
Bjelke / bjelke 3+3 3,6 3,4

Bjelke / søyle - - -

ANP256680 21221130 60 60 80 2,5 5 11+11
Bjelke / bjelke 4+4 5,1 6

Bjelke / søyle - - -

ANP2566100 43910856 60 60 100 2,5 5 14+14
Bjelke / bjelke 5+5 5,9 8

Bjelke / søyle - - -

ANP258860 43910875 80 80 60 2,5 5 10+10
Bjelke / bjelke 4+5 3,9 4

Bjelke / søyle 3+5 3,9 3,2

ANP258880 43910886 80 80 80 2,5 5 14+14
Bjelke / bjelke 6+6 5,3 7,3

Bjelke / søyle 4+6 5,3 5,1

ANP2588100 47313140 80 80 100 2,5 5 18+18
Bjelke / bjelke 7+8 6,4 9,2

Bjelke / søyle 5+8 6,4 7,3

ANP25101060 28994226 100 100 60 2,5 5 13+13
Bjelke / bjelke 6+5 3,9 5,9

Bjelke / søyle 5+5 3,9 4,9

ANP25101080 23383094 100 100 80 2,5 5 18+18
Bjelke / bjelke 8+8 5,5 6

Bjelke / søyle 6+6 5,5 6

ANP251010100 28994267 100 100 100 2,5 5 23+23
Bjelke / bjelke 10+8 6,5 11

Bjelke / søyle 8+8 6,5 9,6

ANP254660 *) 21221098 60 40 60 2,5 5 5+7
Bjelke / bjelke 3+3 3,5 3,7

Bjelke / søyle - - -

ANP2561060 *) 21221106 100 60 60 2,5 5 8+12
Bjelke / bjelke 6+5 3,9 5,7

Bjelke / søyle 4+5 3,9 3,1

ANP251020100 *) 21220942 200 100 100 2,5 5 23+45
Bjelke / bjelke 16+10 7,2 13,1

Bjelke / søyle 13+10 7,2 11,2

ANP
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Vinkelbeslag
ANP-vinklene er laget av 2,5 mm hullplate og brukes til skjøter eller utvekslinger i 
bjelke-bjelke eller bjelke-søyle. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

*) Asymmetrisk hullmønster 
**) Finnes i en rustfri / syrefast utgave  
For verdier med CNA4,0x60, se ETA på strongtie.no
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F1

ANP
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ANP251010100
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP25101080
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP25101060
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP2588100
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP258880
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP258860
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP2566100
Søyle på bjelke

ANP256680
Søyle på bjelke

ANP256660
Søyle på bjelke

ANP256650
Søyle på bjelke

ANP251020100
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP2561060
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

ANP254660
Søyle på bjelke

Ved bjelke/bjelke  
fylles også i X

Spesialbeslag

Med utgangspunkt i dine 
tegninger og beregninger kan 
vi produsere alle ikke-standard 
metallbeslag i løpet av 5-12 
arbeidsdager. Kontakt oss og 
hør nærmere.

Finnes også i syrefast stål 
1.4401 / 1.4404 (A4)

ANP256660 finnes 
også i en syrefast 
utgave.



64

Simpson Strong-Tie®

ANPS204425

C

A

B

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

ANPS204425 21220850 42 42 25 2,0 5 2+2

ANPS204440 43910746 42 42 40 2,0 5 3+3

ANPS204625 21220868 62 42 25 2,0 5 3+2

ANPS204460 42290254 42 42 60 2,0 5 5+5

ANPS206625 21220876 62 62 25 2,0 5 3+3

ANPS206640 43910765 62 62 40 2,0 5 5+5

ANPS206650 46403352 62 62 50 2,0 5 6+6

ANPS206660 42163342 62 62 60 2,0 5 8+8

ANPS206680 42290265 62 62 80 2,0 5 11+11

ANPS208860 49539980 82 82 60 2,0 5 10+10

ANPS208880 43910803 82 82 80 2,0 5 14+14

ANPS
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Vinkelbeslag
ANPS-vinklene er laget av 2,0 mm hullplate og brukes til skjøter med små 
materialdimensjoner. Bruk alltid to beslag pr skjøt.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.
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C

A

B

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier 
[kN], 1 vinkel pr skjøt,

A B C t Ø Antall Type Antall
R1,k f R2,k e

KNAG90 21221239 90 90 65 2,0 5 6+8 CNA4,0x40 / 
CNA4,0x60 6+8 2,2 38 1,8 100

KNAG130 46450365 125 125 80 2,0 5 9+10 CNA4,0x40 / 
CNA4,0x60 9+10 4,0 38 3,1 140

KNAG170 44492632 160 160 95 2,0 5 11+12 CNA4,0x40 / 
CNA4,0x60 11+12 4,9 50 4,1 180

KNAG210 21221262 200 200 100 2,0 5 14+14 CNA4,0x40 / 
CNA4,0x60 14+14 6,0 50 5,2 220

F1

f

e
F2

KNAG

ETA-06/0106
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Åskloss
KNAG-beslagene brukes til bjelke-bjelke skjøter, med større materialdimensjoner. 
Beslagene er særlig anvendelige i takkonstruksjoner med stor takvinkel. KNAG-beslag 
brukes alene eller, hvis store bæreevner ønskes, sammen med ett eller to takåsankere.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Eksempel:

En KNAG130 i en bjelke-bjelkesamling, lastgruppe: Øyeblikkelig Laster:  

F1,d = 2,3 kN virkende med eksentrisitet f = 35 mm og  

F2,d = 1,8 kN virkende e = 130 mm over bjelken.

Fordi eksentrisitetene f og e er forskjellige fra verdiene som er brukt i 

tabellen, skal bæreevnen finnes i ETA-06/0106.

R1,d = formel fra ETA* / γM = (475 / (94+35)) x 1,19 / 1,3 = 3,4 kN

R2,d = formel fra ETA* / γM = (392 / 130) x 1,19 / 1,3 = 2,8 kN

* ETA-06/0106 tabell D23-1

Ettervisning:

Man kan oppnå større 
bæreevne ved å kombinere 
KNAG- beslaget med ett 
eller to takbjelkeanker, se 
ETA-en på strongtie.no

For andre verdier til f og e, se i ETA-en på strongtie.no. 
1) Spikring: CNA4,0x40 beslagspiker i den loddrette fliken og CNA4,0x60 beslagspiker i den vannrette fliken.

)( +

2 2

= 0,87 < 1  OK 
2,3

3,4

1,8

2,8 )( 
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C

A

B

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

ABL7514G-B 21215736 75 75 50 6,0 14; 14x38 1+1

ABL10014G 21593629 100 75 60 8,0 14; 14x38 1+1

ABL15014G 21593603 150 75 60 8,0 14; 14x38 1+1

ABL15017G 22998637 150 75 60 8,0 17,5; 
17,5x38 1+1

ABJ210G 21593595 309 209 50 10,0 13 3+2

ABJ / ABL

SC 3

ABJ

ABL15014G

ABJ
ABL
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Kraftige betongvinkler
ABL betongvinkelbeslag er laget av flattstål i tykkelsen 6-8 mm, og blir varmforsinket 
etter bearbeiding. Vinkelen har en slisse i den vannrette fliken, noe som gir mulighet til 
å justere skjøten mens den settes fast.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR. Sinklagstykkelse = 55 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes bolter eller treskruer SSH eller SSF.

Ikke dokumenterte verdier.
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S

40-50 
mm

HB

Hulromsbredde 
i mm
HB

Vindusmonteringbeslag

Type  
C = HB - 20 mm Betong Porebetong / CLT

105 85 VIMOCON85 VIMOCON85

+ VIMOCONP 
trykkfot

130 110 VIMOCON110 VIMOCON110

140 120 VIMOCON120 VIMOCON120

150 130 VIMOCON130 VIMOCON130

165 145 VIMOCON145 VIMOCON145

175 155 VIMOCON155 VIMOCON155

190 170 VIMOCON170 VIMOCON170

200 180 VIMOCON185 VIMOCON185

210 190 VIMOCON195 VIMOCON195

235 215 VIMOCON215 VIMOCON215

260 240 VIMOCON240 VIMOCON240

300 280 VIMKE280 VIMK280

320 300 VIMKE300 VIMK300

350 330 VIMKE330 VIMK330

Avstand
S i mm

Trykkbeslag Skråbeslag

Type
T = S + 100 VIMT Type VIMS

70 170 VIMT170 232 VIMS232

90 190 VIMT190 260 VIMS260

100 200 VIMT200 275 VIMS275

115 215 VIMT215 296 VIMS296

125 225 VIMT225 310 VIMS310

140 240 VIMT240 331 VIMS331

150 250 VIMT250 345 VIMS345

190 290 VIMT290 400 VIMS400

250 350 VIMT350 480 VIMS480

270 370 VIMT370 520 VIMS520

M
o

nt
er

in
g

ss
ys

te
m

er

VIMOCONP 
trykkfot

Sammenheng mellom hulromsdybde og konsolltype

Sammenheng mellom hulromsdybde  
og trykk & skråbeslag

Simpson Strong-Ties første monteringsystem for vinduer og 
ytterdører ble introdusert for over 10 år siden, og er siden 
blitt videreutviklet med tanke på å effektivisere og forenkle 
montering av vinduer og ytterdører, samt å gjøre det mulig å 
tilfredsstille de stadig økte kravene til isoleringstykkelser.

I dag består systemet av en rekke konsollbeslag som tar opp 
lasten fra vinduet. Konsollbeslag velges ut fra hvilken type 
bakvegg vinduet skal monteres på. Dessuten finnes det en 
rekke skrå- og trykkbeslag som tar opp vindlast og stabiliserer 
vinduet.

Monteringforutsetninger: Hvor mange stendere krever 
vindusprodusenten? Husk at hver konsoll kan bære 0,8-3,0 
kN, avhengig av type bakvegg. 

Konsollbeslag: Konsollbeslagenes primære formål er å ta 
opp lasten fra vinduet samtidig som man kan føre vinduet 
ut fra bakveggen og lage plass til store isoleringstykkelser. 
Konsollbeslag velges ut fra bakveggens utforming og vinduets 
last. VIMKE brukes på vanlig betong og lettbetong. VIMK 
brukes på lettbetong. VIMTK brukes på teglsteinsvegger.

Trykkbeslag: Trykkbeslaget tar opp vindlast og holder vinduet fast. 
Overordnet sett finnes det to typer skråbeslag, VIMT til vinduer med trekarmer 
og VIMOKOMP til vinduer med komposittkarmer.

Skråbeslag: Skråbeslaget stabiliserer vinduet og tar opp trekk. Det finnes 
kun én type VIMS skråbeslag, og disse kan benyttes på over- eller underkarm 
av alle vinduer, og da for å holde vinduet fast sideveis. Antall festepunkter i 
henhold til produsentens og vindusindustriens veiledning.

Generell informasjon
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VIMOCON

VIMOCON

PATENT

A

D

C

B

Art. nr.
Mål [mm] Hull

A B C D t Ø5 Ø6,5 Ø9x30

VIMOCON85Z 155 43 85 70 2,0 6 - 1

VIMOCON110Z 180 43 110 70 2,0 6 - 1

VIMOCON120Z 190 43 120 70 2,0 6 - 1

VIMOCON130Z 200 43 130 80 2,0 6 - 1

VIMOCON145Z 215 43 145 80 2,0 6 - 1

VIMOCON155Z 225 43 155 108 2,0 13 16 1

VIMOCON170Z 240 43 170 108 2,0 14 16 1

VIMOCON185Z 255 43 185 108 2,0 14 16 1

VIMOCON215Z 285 43 215 108 2,0 14 16 1

VIMOCON240Z 310 43 240 108 2,0 14 16 1

VIMKE280Z 353 50 280 146 3,0 4 - 1

VIMKE300Z 373 50 300 155 3,0 4 - 1

VIMKE330Z 403 50 330 169 3,0 4 - 1

VIMK280Z *) 353 50 280 146 3,0 4 - 1

VIMK300Z *) 373 50 300 155 3,0 4 - 1

VIMK330Z *) 403 50 330 169 3,0 4 - 1

VIMOCONP *) 35 46 20 - 2,0 - - -

SC 3

®PRO

M
o

nt
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erVindusmonteringbeslag for  
betong / porebetong, ZPRO
VIMOCON™ vindusmontasjebeslag benyttes til montering av vinduer i betong 
eller lettbetongvegger. Det nye beslaget utmerker seg ved sin helt rette overflate, 
forsterkningsribber på sidene, samt de patenterte VIMOLOCK monteringshullene som 
gjør det mulig å finjustere og tilpasse beslaget til hullet i falsen, som sikrer at beslaget 
blir montert i vater.

Materiale: ZPRO. Stålkvalitet: S250GD.

Innfesting: Til montering i betong benyttes R-LX-CS-ZF betongskruer.

VIMOCONPVIMK VIMKE

For størrelser mellom 280 - 330 mm:

VIMOCONP

Dersom beslaget skal benyttes til lettbetong eller 
CLT benyttes VIMOCONP trykkfot som monteres 

på VIMOCON før montering.

VIMOLOCK™ 
monteringshull

Belastning  
Betong 25 + lettbetong LB18: 2 kN 

Porebetong: 0,8 kN

*) med trykkfot
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VIMKEH

B

A

C

VIMKEH

Art. nr.
Mål [mm] Hull

A B C Ø

VIMKEH 1-X x 50 85-190 5
11VIMKEH 3-X x 50 195-400

VIMKEH kan produseres opp til C = 400 mm

PATENT
SC 3

®PRO

M
o

nt
er

in
g

ss
ys

te
m

er Vindusmonteringbeslag til høye laster 
VIMKEH konsollbeslaget brukes til understøtting av vinduer. Med disse beslagene kan 
man oppnå ubrutt isolering rundt i vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i 
bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Montering av beslag kan gjøres fra inne 
i bygget. 

Materiale: ZPRO. Stålkvalitet: S250GD.

Innfesting: VIMKEH settes fast til betong 25 med én R-LX-06X50-CS betongskrue.

Belastning: 0,45 x Rlat,d dog maks. 3 kN. 

Rlat,d er betongskruens beregningsmessige forskyvningsstyrke i betong.

Bestilling: VIMKEH fremstilles på ønsket C-mål med mellomrom på 5 
mm mellom C-mål = 85 mm til 400 mm. Eksempel på betegnelsen ved 
bestilling av konsollbeslag uten trykkfot VIMKEH med fremspring 200 mm = 
VIMKEH3-200.

Montering: For å unngå korrosjon av beslaget skal det være min. 20 mm 
isolering foran beslaget.

Festes med betongskrue R-LX-CS-ZF

Betongskruene monteres med skrumaskin 
med dreiemoment som kan stilles inn. 
Skruingen skal stoppes straks skruehodet 
når stålplaten. Nødvendig boredybde er 
skruens lengde L+10 mm.

BETONG 25
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B Ø Antall

VIMTK1152 46299521
115

330
12,5

2

VIMTK1153 46299835 530 3

VIMTK-X Produseres på spesialmål etter ordre.

0,8 kN

VIMTK1152

1,5 kN

VIMTK1152 VIMTKSPEC

3,0 kN

VIMTK

A

VIMTK

B

SC 2
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erVindusmonteringbeslag for teglsteinsvegger
Vindusmonteringbeslag VIMTK konsollbeslag brukes til understøtting av vinduselement 
ved bygg med utvendig isolasjon på teglsteinsvegger og betongvegger. Beslaget 
opptar den loddrette vekten av vinduet. I sider, topp og bunn settes nødvendige trykk- 
og skråbeslag for å holde fast vinduet.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: VIMTK Settes fast med innlimte M10 gjengestenger. Spesielle 
konsollbeslag VMTK kan lages. Noe leveringstid må påregnes.

Montering: For å unngå korrosjon av beslaget 
skal det være min. 20 mm isolering foran 
beslaget.

Man må bore forsiktig. VIMTK-beslaget støtter 
og bærer vekten av vinduet. Hvor mange 
konsollbeslag som er nødvendig, avhenger 
bl.a. av vekten til vinduselementet og veggens 
beskaffenhet.

VIMTK  
til spesielle oppgaver

Innfesting 
i 29 cm 
hulmur

Innfesting i 
betongvegg, 
kvalitet min. 
25

Innfesting i 
betongvegg, 
kvalitet min. 
25

Standard VIMTK 1152

Ved spesielle oppgaver fastsettes  
utforming av VIMTK ut fra 
kundens ønsker. Kontakt teknisk 
avdeling. 
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VIN-MON-SYS / KATALOG TEGN / 2015 / MÅL.VIMT-1

Trykbeslag VIMT

8 1212

Ø5 Ø5 Ø8,5

30

8 19 1212

min 50

min 50

5

Ø5 Ø5 Ø8,5

30

Vindueskarm

Bagm
ur

Vindueskarm Bagmur

45°

A

A

B

A

VIMT

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

Trykkbeslag VIMT

VIMT170 47966732 170

30 2,0 8,5
5,0

VIMT190 43908858 190

VIMT200 43908877 200

VIMT215 - 215

VIMT225 - 225

VIMT240 43908900 240

VIMT250 - 250

VIMT290 42052564 290

VIMT350 46298817 350

VIMT370 46298840 370

VIMT kan produseres opp til A = 500 mm

VIMT

SC 2

M
o
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er

Trykkbeslag VIMT

Festes med betongskrue R-LX-CS-ZF

Betongskruene monteres med skrumaskin med 
dreiemoment som kan stilles inn. Skruingen skal 
stoppes straks skruehodet når stålplaten. 

Vinduskarm Bakmur

Trykkbeslag for vinduer med trekarmer
Trykkbeslaget VIMT brukes til å holde fast vinduer med trekarmer. Montering av beslag 
og vinduer kan skje inne fra bygningen. Trykkbeslag VIMT tar opp vindlast og holder 
vinduet fast for vannrette påvirkninger vinkelrett på vinduet. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Beslagene festes til lettklinkerbetong med 1 stk. betongskrue R-LX-CS-ZF 
6x75 og til betong 25 med 1 stk. betongskrue R-LX-CS-ZF 6x50 samt CSA5,0x35 
beslagskrue i karm.

Hvilken størrelse beslag? 

Trykkbeslaget skal typisk være ca. 70mm 
lengre enn beslagets A-mål:

Eksempel: 
VIMOCON215:  
A = 215 + 70 = 285 mm ⇒ VIMT290
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A

B

VIMS

VIN
-M

ON-SYS / K
ATA

LO
G TEGN / 2

015 / M
ÅL.VIM

T-1

Trykbesla
g VIM

T

8

1212

Ø5

Ø5

Ø8,5

30

8
19

12
12

min 50

m
in 50

5

Ø5

Ø5
Ø8,5

30

Vinduesk
arm

Bagmur

45
°

A

A

VIMS

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

Skråbeslag

VIMS232 - 232

30 2,0 8,5
5,0

VIMS260 43908926 260

VIMS275 - 275

VIMS296 - 296

VIMS310 43908934 310

VIMS331 43908945 331

VIMS345 - 345

VIMS400 42052572 400

VIMS kan produseres opp til A = 710 mm

SC 2
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erSkråbeslag for alle typer vinduer
Skråbeslagene VIMS kan kun ta opp trekk, og brukes på over- eller underkarm for å 
holde vinduet fast sideveis. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Beslagene festes til lettklinkerbetong med 1 stk. betongskrue R-LX-CS-ZF 
6x75 og til betong 25 med 1 stk. betongskrue R-LX-CS-ZF 6x50 samt CSA5,0x35 
beslagskrue i karm.

Skråbeslag VIMS

Våre vindusmonteringsystemer kan brukes til:

	• Ett-fags vinduer

	• To-fags vinduer

	• Mindre vinduer

	• Ytterdører

Hvilken størrelse på skråbeslag? 

På topp- og bunnkarm monteres det skråbeslag under 
45 grader. Skråbeslaget holder vinduselementet fast mot 
sideveis bevegelser. 

Når lengden på trykkbeslaget er fastsatt, brukes dette målet 
til å fastslå lengden på skråbeslagets: 

Eksempel: 
VIMT290: 
A = (290x1,4) = ca. 406 mm, nærmeste standard VIMS400.

Vinduskarm

Bakmur
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t = 3

60

A

1212 12 12 5 x 12,5 8

40
15

60

Min 50 8315

3
10

10

7

P = 220 - 500 

NF-ILLU/ ID801 / VIN MON SYS / KATALOG TEGN / 2015 / MÅL.VIMOKOMP-1

Trykbeslag VIMOKOMP

A

A-A B-B

B

A B

Ø8 Ø6 Ø5 Ø7

VIMOKOMP

1212 12 12 5 x 12,5 8

40
15

60

Min 50 8315

3
10

10

7

P = 220 - 500 

NF-ILLU/ ID801 / VIN MON SYS / KATALOG TEGN / 2015 / MÅL.VIMOKOMP-1

Trykbeslag VIMOKOMP

A

A-A B-B

B

A B

Ø8 Ø6 Ø5 Ø7

VIMOKOMP

SC 2

M
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er Trykkbeslag for vinduer med komposittkarmer
Trykkbeslaget VIMOKOMP brukes til å holde fast vinduer med komposittkarmer. 
Montering av beslag og vinduer kan skje inne fra bygningen. Trykkbeslag VIMOKOMP 
tar opp vindlast og holder fast vinduet for vannrette påvirkninger i vinduets plan. 
Vimokomp gir gode muligheter for karmjustering. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Beslagene festes til lettklinkerbetong med 1 stk. betongskrue R-LX-CS-ZF 
6x75 og til betong 25 med 1 stk. betongskrue R-LX-CS-ZF 6x50.

Trykkbeslag VIMOKOMP fremstilles på ønsket A-mål med 
mellomrom på 5 mm mellom A-mål 170 mm til 550 mm. 

Eksempel på bestillingsbetegnelse av trykkbeslag VIMOKOMP 
med lengde 370 mm = VIMOKOMP-370. Beslagene fremstilles 
og leveringtid må påregnes.

Festes med betongskrue R-LX-CS-ZF

Betongskruene monteres med skrumaskin med dreiemoment 
som kan stilles inn. Skruingen skal stoppes straks skruehodet når 
stålplaten. 
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VIMOP180
VIMOP250

VIMOP130
VIMOP155

VIMOP130 VIMOP250

VIMO

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C t Ø

VIMOP130 43910924 130 55 - 3,0 5
6

11x20

4
6
3VIMOP155 43910932 155 55 - 3,0

VIMOP180 43910943 180 60 - 3,0 5
6

8,5

4
9
2VIMOP250 43910958 250 60 - 3,0

SC 2

3

8

5

3

10

7

3

8

5

3

10

7
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erTrykkbeslag
Vimobeslagene brukes til innfesting av vinduer for å oppta vindlast. Med vimobeslag
ene kan man utsette innsetting av vinduer til sent i byggeprosessen, og dermed slippe 
tildekking og etterrengjøring – og ikke minst en ubrutt isolering rundt vinduene.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Vimobeslagene settes fast med bolter i bakveggen og CSA5,0x35 
beslagskruer til vinduet. Til skjøting mellom VIMOV og VIMOP brukes medfølgende 
bolt og underlagsskive.

VIMOP130 og VIM0P155

VIMOP180 og VIM0P250
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A
B

VIMDK

C

VIMDK

Art. nr.
Mål [mm]

A B C t

VIMDK155 155 153 78 2,0

VIMDK170 170 153 78 2,0

VIMDK180 180 153 78 2,0

VIMDK190 190 153 78 2,0

VIMDK215 215 153 78 2,0

VIMDK240 240 153 78 2,0

VIMDK280 280 153 78 2,0

SC 2

153

4

20

10

13
12

30
32

23
12

20
20
20
7

33

36 36

A
Ø5

Ø5

Ø10

Ø8

Ø5

Ø8

10,5x30

B

Model A. Model B. Model C.

M
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er Dørmonteringbeslag
Dørmonteringbeslag som passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene 
kan du oppnå ubrutt isolering rundt i dørhullet, og det er mulig å montere døren i 
bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Dørkonsollbeslaget VIMDK brukes 
med eller uten trelektstykke til festing av døren. Beslaget kan ikke oppta loddrette 
belastninger ved montering i sidekarmer. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Beslagene settes fast i betong med R-LX-06x50-HF betongskrue.

Antall konsoller:

Kontakt dørleverandøren for 
spesifikasjon av nødvendig 
antall fester.

Betong bakmur

Dørkarm
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Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

ACFET200 47621677 49 100 200 4 13
5

1
5

ACFET200PP 47621681 78 102 200 4 13
5

1
5

Art. nr.
Innfesting Karakteristisk verdi  

[kN]
Nedbøyning  

[mm]
Type 1) Antall

ACFET200
ACFET200PP

M10 betongskrue/bolt 1 G
k
 =185 kNmm / (e-5 mm) u

init
 = G

k
 x (e-5)2 / 2400

C

A

B

ACFET200

ACFET200PP

ACFET

ETA-06/0106

SC 2

A

G

e
5

FW
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erKonsolbeslag til montering av lette  
elementer
Beslagene brukes i toppen av lette veggelementer til montering i betong- eller 
lettklinkerbetong veggelementer (leca). Ved innfesting til betongelementer brukes 
ACFET200 vinkelbeslag og ved elementer i lettklinkerbetong brukes ACFET200PP 
vinkelbeslag.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CSA5,0xℓ beslagskruer. Til montering i betong 
brukes R-LX-08x60-HF eller M10 eks.bolt.

1) �Betongskrue/-bolt er belastet med følgende belastninger: 
Forskyvning: Fv,k = Gk og en trekkbelastning: Fax,k = Gk x e / 30 
Krav: FW ≤ G x e / 30

ACFET200
på betong

ACFET200PP
på lettklinkerbetong
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C Flik A Flik B

ACW155 51166012 154 123 150 2,5 33 Ø5 - 2 Ø9 -
3 avlange hull Ø13x30

4 Ø14 -
2 avlange hull Ø14x30

ACW155

Art. nr.
Innfesting Karakteristiske verdier [kN],

Betong Bjelke/søyle Hullmønster R1,k R2/3,k R4,k R5,k R6,k

ACW155

2 M12 bolter 13 CNA4,0x35 A 16,3 15,3 21,1 5 -

2 M12 bolter 13 CNA4,0x35 B 8,8 11,9 6 11,4 21,2

2 M12 bolter 13 CNA4,0x35 C 8,8 8,9 6 11,4 21,2

2 M12 bolter 1 ESCR Ø10x140 D - - 7,5 5,7 -

2 M12 bolter 1 ESCR Ø8x100 E - - 7,5 3,92 7,73

2 M12 bolter 6 CNA4,0x35 F - - 7,5 2,64 10,1

C

A

B

ACW

ETA-06/0106

SC 2

M
o

nt
er

in
g

ss
ys

te
m

er Konsollbeslag for montering av  
veggelementer med høye laster
Konsollbeslag som er utviklet til å montere tre-elementer på betongvegger og 
sokler. Beslagets utforming betyr at det kan ta opp store krefter på svært liten plass. 
Dessuten kan beslaget gjerne skjules bak tre-elementene.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CSA5,0xℓ beslagskruer. Til innfesting i betong 
brukes R-LX-10x85-HF eller M12 eks.bolt.

Se spikring 
A & B

Se spikring 
C, D, E & F

*For boltfaktorer henvises det til ETA 06/0106
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> 
70

> 
70

> 
70

> 
70

> 
70

> 
70

> 
70

> 
70

ACW

> 
70

> 
70

> 
70

> 
70

F4

M
o
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er
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er

ACW155
Spikring A

ACW155
Spikring B

ACW155
Spikring C

ACW155
Spikring D

ACW155
Spikring E

ACW155
Spikring F

Vertikal montering

Horisontal montering
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Art. nr. NOBB nr.

Foldet 
dimensjon [mm]

Flatens  
dimensjon [mm] Hullstørrelse Hullareal 

pr. m. [cm2]

B C Bredde Lengde Tykkelse Rund Avlang Flik B Flik C

GAR22/45/25 51166080 45 22 67 25 meter 0,8 Ø3 Ø3 x 12 113 58

GAR25/42/25 51166095 42 25 67 25 meter 0,8 Ø3 Ø3 x 12 104 67

GAR

C

B

GAR

SC 3

M
o

nt
er

in
g

ss
ys

te
m

er Musebånd
GAR sokkelsikring forhindrer passasje av gnagere, insekter og andre skadedyr i 
bygningen din, samtidig som det ventilerer bygningsfasaden. GAR leveres i ruller som 
er enkle å håndtere under transport og montering, og som kan tilpasses uten svinn på 
stedet.

Materiale: Stålkvalitet: S250. Overflate = ZM310.

Innfesting: CNA2,5x35 beslagskruer.
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C

A

D

B

E

CHCE

A

C

B

E

D

Art. nr.
Mål [mm] Hull Maks. tillatt belastning 

[kN], pr. beslag

A B C D E t Ø Antall CSA5,0x50 GKS6,5x40

CHCE 200 32 80 35 32 2,7 6,6 5 3,0 5,0

CHCE

DTT2Z

Art. nr.
Mål [mm] Hull Karakteristisk 

bæreevne [kN]
A B C D E t Ø Antall

DTT2Z 176 41 82 41 15 2,0 6,6 8 12,3

SC 2

SC 3

ETA-07/0285

®PRO

M
o

nt
er

in
g

ss
ys

te
m

er

Elementskjøtebeslag, ZPRO
DTT2Z brukes til å montere sammen store treelementer.

Materiale: ZPRO. Stålkvalitet: S250GD.

Innfesting: Festes med SDS25112-8W skruene som følger med.

Løftebeslag til elementer
CHCE løftebeslag brukes under transport og montering av store treelementer. 
Beslagene demonteres etter at elementene er montert.

Obs. må kun benyttes én gang.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Festes med CSA5,0x50 eller GKS6,5x40.



A proud heritage of fastening innovation



Vindavstivning & forankring
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Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

V
in

d
av

st
iv
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ng

 
&
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ng

Effektivisert vindavstivingssystem
Wind Secure™ er Simpson Strong-Ties vindavstivnings
system, og som er utformet med fokus på en effektivisering 
av monteringen. Beslagene er utviklet slik at vindtrekkbåndet 
kan monteres direkte på beslaget. Dermed kan man 
utelate koblingsbeslaget. Det er også en økonomisk 
besparelse at man ikke trenger koblingsbeslag ved alle 

bånd/beslagsamlinger. Beslagene er utformet slik at vinkelen mellom 
vindtrekkbåndet og sperr/lekter er variabel, men innenfor den optimale 
hellingen på 30° og 60°. Dermed er det ikke mulig å montere båndet 
i feil vinkel. Dessuten betyr den nye applikasjonen med konstruk
sjonsskruer at det skal monteres betydelig færre beslagskruer enn 
med sammenlignbare vindavstivingssystemer.

Generell informasjon – Optimalisert vindavstivning

Vindavstivningssystemet er blitt optimalisert slik at det er blitt lettere og 
raskere å bruke.

Bruksområde

Beslag og trekkbånd i dette kapitlet brukes til forankring og avstiving 
av trekonstruksjoner, deriblant takkonstruksjoner utført med takstoler. 
Det angis to avstivningssystemer for sperrekonstruksjoner, avhengig 
av om takflaten som skal avstives er brutt eller ubrutt. For å få hjelp til 
å velge korrekte beslag til vindavstiving henvises til Simpson Strong-
Ties hjemmeside strongtie.no

Vi anbefaler at man unngår å bøye båndet rundt trekanter. Hvis dette 
ikke kan unngås, må trekanter som båndet bøyes rundt, avrundes før 
båndet festes. 

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

Beslagenes stålkvalitet: S250GD, S235JR (gjengespenner FMB), 
S350GD (vindtrekkbånd BAN15XXXX) og S550GD (vindtrekkbånd 
BAN09XXXX). Beslagene er fremstilt av galvanisert stålplate med en 
sinklagtykkelse på typisk 20 μm, som kan brukes i tørt miljø.

Vindtrekkbånd kan dessuten produseres i rustfritt og syrefast stål, for 
bruk i korrosivt miljø.

Forbindelsesmidler

	• CNA4,0xℓ beslagspiker

	• CSA5,0xℓ beslagsskrue

	• M5 stålsettskruer kva. 8.8.

Beregningsmessige verdier

Tabellene over bæreevne angir karakteristisk bæreevne Ri,k pr. 
feste. Den beregningsmessige bæreevne Ri,d er den minste av de 
beregnede beregningsmessige bæreevnene for tre og stål.

Formel for tabellverdier ved tre:	

 			    

Ri,k × kmod

γM

Ri,d =

Formel for tabellverdier ved stål:

 			     

Ri,k 

γM

Ri,d =

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisienten ved både tre og stål.  
(Se også det generelle avsnittet i begynnelsen av katalogen).

Vindavstivningssystemet WSK1 benyttes 
til montering på over- eller underside av 
ubrutte takflater, der festebåndet kan føres 
direkte fra de ytterste taksperrene til ett 
festebeslag midt i konstruksjonen.

Eksempel på vindkryss type V 
(Butterfly vindkryss)

Generell informasjon

Oversideavstivning med WSB
Mindre bygninger opp til: 

-Bygningslengde: 16 m 
-Hovedlengde sperr: 6 m

Wind Secure® vindkryss sett 
WSK1
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Wind secure™

Oversideafstivning med WSD
Større bygninger op til:
- Bygningslængde: 24 m
- Spærhovedlængde: 10 m

Oversideafstivning med WSD
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m
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Vindavstivningssystemet WSK2 
benyttes til montering på over- eller 
underside av brutte takflater, der 
det ikke er mulig å føre festebåndet 
direkte fra de ytterste taksperrene til 
ett festebeslag midt i konstruksjonen.

Brudd på takflaten kan være i 
form av vinduer (som vist her), 
altan, loft, skorstein osv.

Eksempel på vindavstivning 
av takflate med takvinduer.

Eksempel på vindkryss type X 
(standard vindkryss).

WSK2 vindavstivningssystem kan benyttes 
til å lage vindkryss på over eller underside av 
takflater uansett om takflaten er brutt av f.eks. 
takvindu eller ikke.

Oversideavstivning med WSD
Større bygninger opp til: 

Bygningslengde: 24 m 
Hovedlengde sperr: 10 m

Wind Secure® vindkryss sett 
WSK2

Oversideavstivning med WSD
Mindre bygninger opp til 

bygningslengde: 16 m 
hovedlengde sperr: 6 m

Wind Secure® vindkryss sett  
WSK2



86

Simpson Strong-Tie®

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

WSK1

SC 2

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideavstivning med WSB
Mindre bygninger opp til: 
- bygningslengde: 16 m 
- hovedlengde sperr: 6 m

Wind Secure® kit  
WSK1

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m
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Wind Secure™ kit til vindkryss type V  
(butterfly vindkryss)
WSK1 er et nytt vindavstivingssystem for montering på oversiden eller undersiden av 
ubrutte takflater.

Den store fordelen med systemet er at et eller to BAN40 vindtrekkbånd kan monteres 
direkte på beslagene uten å bruke koblingsbeslag. Båndstrammeren kan selvfølgelig 
også monteres direkte på beslaget. Monteringsveiledning følger med systemene våre.

Merk: FMB-KIT selges ikke med vindtrekkbånd.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Bruk de medfølgende CSA5,0x40 og treskruer 4,5x70 iht. den 
medfølgende veiledning.

Vinkelen mellom vindtrekkbåndet og sperr /lekter 
er variabel, men innenfor den optimale vinkel på 
30° og 60°. Dermed er det ikke mulig å montere 
båndet i feil vinkel.

Art. nr. NOBB nr.
Settet inneholder

1 stk. 2 stk. 4 stk. 83 stk. 16 stk.

WSK1 51166061 WSB
beslag

WSD
beslag

BPST
bånd-

spennere

CSA5,0x40
beslag-
skruer

4,5x70
treskruer
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WSK2

SC 2

Oversideafstivning med WSD
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideavstivning med WSD
Mindre bygninger opp til: 
- bygningslengde: 16 m 
- hovedlengde sperr: 6 m

Wind Secure® kit  
WSK2

Oversideafstivning med WSD
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideafstivning med WSD
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideafstivning med WSD
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m
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Wind Secure™ kit til vindkryss type X  
(standard vindkryss)
WSK2 er et nytt vindavstivingssystem for montering på oversiden og undersiden av 
brutte takflater.

Den store fordelen er at et eller to BAN40 vindtrekkbånd kan monteres direkte på 
beslaget uten å bruke koblingsbeslag. Båndstrammer kan selvfølgelig også monteres 
direkte på beslaget. Se monteringsveiledningen som følger med systemene våre.

Merk: FMB-KIT selges ikke med vindtrekkbånd.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Bruk de medfølgende CSA5,0x40 og treskruer 4,5x70 iht. den 
medfølgende veiledning.

Vinkelen mellom vindtrekkbåndet og sperr /lekter er 
variabel, men innenfor den optimale vinkel på 30° og 
60°. Dermed er det ikke mulig å montere båndet i feil 
vinkel.

Art. nr. NOBB nr.
Settet inneholder

4 stk. 4 stk. 83 stk. 16 stk.

WSK2 5116604 WSD
beslag

BPST
bånd-

spennere

CSA 
5,0x40
beslag-
skruer

4,5x70
treskruer
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WSB

B

t

C

F

E

DA

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Tredimensjoner [mm] Karakteristiske verdier [kN]

A B C D E F t CSA5,0x40 4,5x70
treskruer Høyde Bredde

Vinkel mellom  
sperr og bånd

Vindtrekkbånd  
[mm]

60° 45° 30° 2x25 2x40

WSB 51165974 188 224 82 45 77 110 2,5 20 6 Min. 90 45 16,8 17,6 18,4 11,9 17,8

CSA5,0x40
x 20

WSB

ETA-10/0440

SC 2

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

67,5° - 1
12°

80

45
°

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

67,5° - 1
12°

80

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

67,5° - 1
12°

80

22,5° - 67,5°

22,5° - 67,5°

67,5° - 112°

22,5° - 67,5°

80
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Wind Secure™ tilkoblingsbeslag
WSB benyttes for avstiving av ubrutte takflater. WSB plasseres på takkonstruksjonens 
midterste sperr for deretter BAN vindtrekkbånd føres fra WSB beslaget ut til WSD 
beslaget plassert på takkonstruksjonens ytterste sperr.  

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Bruk de medfølgende CSA5,0x40 og treskruer 4,5x70 iht. den 
medfølgende veiledning.

WSB montert på 
overside av sperr

Treskrue
4,5x70

x 6

S
pe

rr

Lekteretning
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WSD

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm]

Applikasjon

Innfesting Karakteristiske verdier [kN]

A B C t CSA
5,0x40

4,5x70
treskruer

Vinkel mellom lekter og bånd Vindtrekkbånd [mm]

60º 45º 30º 15º 0º 2x25 2x40 2x60

WSD 51165985 255 137 65 2,5
45 mm tre

B: 14 (side) 4 19,8 19,2 18,6 17,9 17,3

11,9 17,8 26,7A: 9 (top) 4 18,2 17,4 16,6 14,7 12,8

Betong 2 x M12 + US40/50/10 26,7

B

t

A

C

45°

45°

WSD

A

B

ETA-10/0440

SC 2

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

67,5° - 1
12°

80

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

67,5° - 1
12°

80

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

67,5° - 1
12°

80

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

67,5° - 1
12°

80

22
,5

° 
- 6

7,
5°

22
,5

° 
- 6

7,
5°

67
,5

° 
- 

11
2°

22,5° - 6
7,5°

80

PATENT

WSD som beslag til 
loddrett forankring
WSD beslaget kan 
også benyttes til vind-
trekkbånd ved loddrett 
montering til betong og 
dermed fungere som 
tilslutningsbeslag.
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Wind Secure™ tilkoblingsbeslag
WSD benyttes for avstiving av alle typer av vegg- og takflater. På ubrutte takflater 
plasseres WSD på takkonstruksjonens ytterste sperr og forbindes med WSD beslaget 
på midterste sperr. På brutte takflater plasseres WSD beslagene både på de ytterste 
og de midterste sperr og forbindes to-og-to med BAN vindtrekkbånd.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Bruk de medfølgende CSA5,0x40 og treskruer 4,5x70 iht. den 
medfølgende veiledning.

WSD montert på 
overside av sperr

Lekteretning

S
pe

rr

CSA5,0x40
x 9

Treskrue
4,5x70

x 4

CSA5,0x40
x 14

Treskrue
4,5x70

x 4
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WSP

B

t

A

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Tredimensjoner [mm] Karakteristiske verdier [kN]

A B t CSA5,0x40 Høyde Bredde

Vinkel mellom  
sperr og bånd Vindtrekkkbånd [mm]

30° - 90° 2x25 2x40

WSP 51165993 255 160 2 18 Min. 45 Min. 95 19,1 11,9 17,8

30 - 60°

WSP

PATENT
ETA-10/0440

SC 2

22,5° - 6
7,5°

22,5° - 6
7,5°

67,5° - 112°

22
,5

° 
- 

67
,5

°

80
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Wind Secure™ tilkoblingsbeslag
WSP brukes til avstiving av større takflater hvor det av forskjellige årsaker kan være 
nødvendig å lage flere avstivinger av sperrekonstruksjonen. Med den flate utformingen 
kan WSP-beslaget plasseres der hvor det ikke er mulig å bruke WSB- eller WSD-
beslag.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Beslagene settes fast i tre med CSA5,0x40 beslagskruer.

Vinkelen mellom vindtrekkbåndet og 
sperr /lekter er variabel, men innenfor 
den optimale vinkel på 30° og 60°. 
Dermed er det ikke mulig å montere 
båndet i feil vinkel.

Lekteretning
Sperr
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BPST / BPTD

Bandlock® Pro BPST båndstrammer og 
BPTD sokkelanker 
Bandlock® Pro BPST båndstrammer brukes til å stramme vindtrekkbånd og fungerer 
samtidig som et koblingsbeslag mellom vindtrekkbånd og Simpson Strong-Tie's Wind 
Secure® beslag. BPST forenkler monteringen ved at man slipper å benytte skruer og 
muttere.

Bandlock® Pro BPTD sokkelanker brukes til å koble vindtrekkbånd til en M12 til et 
nedstøpt M12 gjengestag. BPTD forenkler monteringen ved at man slipper å benytte 
skruer og muttere. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Vindtrekkbåndet monteres raskt og effektivt til sokkelankeret med det 
enkle klikk-systemet, og det eneste verktøyet man trenger er en hammer eller en tang.

BPTD

BPST

M12

A

B

A

B

ETA-10/0440

SC 2

Oversideafstivning med WSD
Større bygninger op til:
- Bygningslængde: 24 m
- Spærhovedlængde: 10 m

Oversideafstivning med WSD
Større bygninger op til:
- Bygningslængde: 24 m
- Spærhovedlængde: 10 m

Oversideafstivning med WSD
Større bygninger op til:
- Bygningslængde: 24 m
- Spærhovedlængde: 10 m

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B t

BPST 58043913 52 325-365 2,5

BPTD 60017872 52 185 2,5

BPST

BPTD

PATENT
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Fordeler:

	• Ingen små løse deler

	• Gjør koblingsbeslag unødvendig

	• Eneste verktøy man trenger er en tang og en fast-, eller 
skiftenøkkel for å stramme båndet.

	• Passer til Simpson Strong-Tie's Wind Secure® beslag og BAN 
vindtrekkbånd 25 og 40 mm
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

Karakteristisk verdier R1,k [kN] min. av:

Stål Tre
Ved bruk av beslagspiker CNA

A B t Ø 4,0x35 4,0x40 4,0x60

BAN094012 47160052
40

25 m
0,9 5 17,8 1,66 x n 1,83 x n 2,36 x n

BAN094025 48656595 50 m

BAN094025

BANSTR

BAN09

EN 14545

SC 2

Oversideafstivning med WSD
Større bygninger op til:
- Bygningslængde: 24 m
- Spærhovedlængde: 10 m

PATENT
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Vindtrekkbånd i 0,9 mm høystyrkestål
BAN09 med 0,9 mm høystyrkebånd leveres i ruller på 12 eller 25 meter. Det betyr et 
tynnere og lettere bånd, med samme trekkstyrke som vårt velkjente 2,0 mm bånd. 
Intelligente “strong-holes” bidrar til å bevare styrken i båndet. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S550GD høystyrkestål. Sinklagstykkelse = 20 
μm.

Innfesting: Ved innfesting av vindtrekkbånd i trekonstruksjon, brukes CNA4,0xℓ 
beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer. Det anbefales alltid å bruke tilkoblingsbeslag 
for oppnåelse av maksimal tilkoblingsstyrke til sperrekonstruksjonen. Ved innstøping 
bestemmes den nødvendige innstøpingslengden av betongkvaliteten og kreftenes 
størrelse.

BÅNDSTRAMMERE

Et vindtrekkbånd fungerer tilfredsstillende bare når det er tilstrekkelig 
oppstrammet. Til dette formålet tilbyr vi forskjellige båndstrammere. 
Båndstrammer BANSTR brukes til oppstramming av bånd som er 20, 40  
og 60 mm brede. 

BAN09 høystyrkebånd

De patenterte "strong-holes" bidrar til å bevare styrken i båndet. BAN09 er betydelig 
lettere enn det velkjente 2,0 båndet. Dermed er det ikke så vanskelige å håndtere under 
monteringen, men det har samme trekkstyrke. Tynnere bånd betyr større forlengelse. Derfor 
anbefales det å vurdere deformeringene som kan oppstå pga. 0,9 båndets forlengelse ved 
bruk av båndlengder over 6 m.

n = antall beslagspiker 
Tynnere bånd betyr større forlengelse. Derfor anbefales det å vurdere deformeringene som kan oppstå 
pga. 0,9 båndets forlengelse ved bruk av båndlengder over 6 m.
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Mål [mm] Hull

Karakteristisk verdier R1,k [kN] min. av:

Stål ***) Tre
Ved bruk av beslagspiker CNA

A t B Ø 4,0x35 4,0x40 4,0x60

BAN202510 21217500 25 2,0 10 m 5 11,9

1,66 x n 1,83 x n 2,36 x n

BAN202525 21217534 25 2,0 25 m 5 11,9

BAN154025 **) 24942930 40 1,5 25 m 5 17,0

BAN154050 **) 24942948 40 1,5 50 m 5 17,0

BAN204025 21220405 40 2,0 25 m 5 17,8

A4 BAN204025S*) 21221353 40 2,0 25 m 5 21,6

BAN204050 21220413 40 2,0 50 m 5 17,8

BAN206050 21220439 60 2,0 50 m 5 26,7

BAN208025 21220447 80 2,0 25 m 5 35,6

BAN304050 21220421 40 3,0 50 m 5 26,7

BAN204025

BAN204025S

BAN

EN 14545

SC 2

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m

Oversideafstivning med WSB
Mindre bygninger op til:
- Bygningslængde: 16 m
- Spærhovedlængde: 6 m
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Vindtrekkbånd
BAN vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av takkonstruksjoner, som 
beskrevet i vår vindavstivingskatalog (strongtie.no). Vindtrekkbånd med bredde på 25, 
40 og 60 mm inngår som trekkbånd i vindavstivingssystemene. Vindtrekkbånd 80x2,0 
kan brukes der det kreves større trekkstyrke i båndet. For at båndene skal være 
virksomme, skal de være stramme i det ferdige bygget.

Materiale: Galvanisert stål. For BAN202510, BAN202525, BAN206050 og 
BAN208025: Stålkvalitet: S250GD; Sinklagtykkelse = 20 μm.

For BAN154025 og BAN154050: Stålkvalitet: S350GD; Sinklagtykkelse = 20 μm.

Innfesting: Ved innfesting av vindtrekkbånd i trekonstruksjoner brukes CNA4,0xℓ 
beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer. Det anbefales alltid å bruke tilkoblingsbeslag 
for oppnåelse av maksimal tilkoblingsstyrke til sperrekonstruksjonen. Ved innstøping 
bestemmes den nødvendige innstøpingslengden av betongkvaliteten og kreftenes 
størrelse.

Vindtrekkbånd BAN154025, BAN204025 og BAN204050 fås med målangivelse pr ½ m. 
n = antall beslagspiker 
*) Rustfritt syrefast stål  
**) Høystyrkestål S350GD  
 	  
***) Rd = 

Eksempel

BAN2040xx fastgjort med 9 stk. CNA4,0x40 

beslagspiker. Belastningsgruppe:  

Øyeblikkelig; kmod = 1,1. Belastning: Fd = 13,0 kN

Rd = min 	
17,8 / 1,3 = 13,7 kN

	 9 x 1,83 x 1,1 / 1,3 = 13,9 kN

Rd = 13,7 kN

Ettervisning: = 0,95 ≤ 1,0   ok
13,0

13,7

For at båndene skal 
være virksomme, skal 

de være stramme i det 
ferdige bygget. 

Rk

γM2 = 1,3
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

BAN102003 21217476 20 3 m

1,0

5 / 6,5

BAN102010 21217484 20 10 m 5 / 6,5

BAN102010S*) 21221338 20 10 m 5 / 6,5

BAN102025 21217518 20 25 m 5 / 6,5

BAN152010 21217492 20 10 m
1,5

5 / 6,5

BAN152025 21217526 20 25 m 5 / 6,5

Karakteristisk verdier (stål)

R1,k [kN]

BAN1020XX 4,0

BAN1520XX 6,0

BAN

BANU102525

BAN

BANU

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B t

BANU102525 43239435 25 25 m 1,0

A4

EN 14545

SC 2

EN 14545

SC 2
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BAN102010S finnes 
også i rustfritt syrefast 
stål 1.4401 / 1.4404 (A4)

Båndjern
BANU båndjern uten hull brukes til stabilisering av trekonstruksjoner og fastholding til 
fundamenter. Typisk bruk er carporter og mindre bygninger. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Hullbånd
Hullbånd brukes til forankring og sammenføyning av småkonstruksjoner, som for 
eksempel carporter, pergolaer, lekehus og lekeapparater.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

*) Rustfri stål

Eksempel

BAN102025 fastgjort med 3 stk. 

CNA4,0x40 beslagspiker.  

Belastningsgruppe: Øyeblikkelig;  

kmod = 1,1. Belastning: Fd = 2,1 kN

Rd	= min  	
4,0 / 1,3 = 3,1 kN

	  	 3 x 1,83 x 1,1 / 1,3 

	 = 4,6 kN

Rd	= 3,1 kN

Ettervisning: = 0,7 ≤ 1,0
2,1

3,1
 ok

A4
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B

C

A

BNSP80
BF

Låsetapp 
med splint

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull For innbygging i 

vindtrekkbånd
Medleverte  

klips og dybler
A B C Ø

BNSP80 21217146 253-297 80 35 5,5 / 21 BAN2080XX 2 x BF4060M5  
+ 4 x BF25M5

BNSP

ETA-10/0440

SC 2

30

Ø21

30

30

8

8

35

Ø21

4 35

Ø21

4

30

Ø21

30

30

8

8

30

Ø21

30

30

8

8

V
in

d
av

st
iv

ni
ng

 
&

 f
o

ra
nk

ri
ng

Stålrammeben med 
påsveist t = 8 mm 
plate

Vindtrekkbånd 80x2 og 80 mm platedel sammenkoblet 
med båndspenner 80. Her er vist to eksempler på utforming 
av platedelen t = 8 mm avhengig av stålkonstruksjonens 
utforming.

Vindtrekkbånd 80x2 og 4 mm Simpson Strong-Tie® 
varmforzinket plate (etter kundeønske) sammenkoblet med 
båndspenner 80. Platen kan utformes med bolt eller spikerhull 
etter ingeniørens anvisning.

Båndspennere til 80 mm bånd
BNSP båndspennere brukes til innbygging i vindtrekkbånd. Dermed oppnås mulighet 
for mindre oppspenning og etterspenning av båndene.

BNSP kan brukes til bånd 80. Båndspenneren kan monteres midt på båndet med 
bånd i begge ender eller på koblingsbeslag eller tilslutningsbeslag i den ene enden, og 
bånd i den andre enden.

BNSP80 har et bolthull i den ene enden, hvilket muliggør feste til stålplate.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Båndspennerne settes fast med de medleverte klips og låsetapp med 
splint. Beslaget er dimensjonert til å være minst like sterkt som 80x2,0 vindtrekkbånd. 

Kantavstand i  
t = 8 mm plate.

Stålstrammehjørne med 
påsveist t = 8 mm plate.

BAN208025

Båndspenner BNNSP80 
monteres med bøyle 
over og under stålplaten. 
Dermed oppnår man en to 
snitts boltforbindelse.

Kantavstand for 
Ø21 hull i 4,0mm 
varmforzinket plate.

Plate til trekonstruksjon med 5 mm hull 
for beslagskruer eller beslagspiker.

Simpson Strong-Tie® kan levere t = 4,0 mm 
galvaniserte plater med utforming etter 
kundeønske. Ring oss på tlf: 22021300 og  
hør mer om mulighetene!

BAN208025

Plate til 
betongelementer, 

montert med bolter.

M20
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull overside Hull i fliker

A B C t Ø [mm] Antall Ø [mm] Antall

BNG60-14 46257033 262 198 66 3 5
15

26
1

5
13

14
5

6040H Bandlock® båndstrammer med dybler, 60 mm

6050H Bandlock® med dybler, 60 mm

Art. nr. Applikasjon Innfesting i flik C

Karakteristiske verdier [kN]

Vinkel mellom lekter og bånd Vindtrekkbånd [mm]

60º 45º 30º 2x40 2x60

BNG60-14
45 mm tre 14 x CNA4,0x40 15,0 26,8 24,7

17,8 26,7
Betong 2 x M12 + US40/50/10 32,0

BNG / 6040H / 6050H

ETA-10/0440

SC 2

6040H

6050H

BNG

A

B

C

Vindkryss settet inneholder:

	• 2 sett BNG60-14

	• 2 stk 6040H

	• 2 stk 6050H

6099H

ETA-10/0440

SC 2

6040H
x 2 stk

6050H
x 2 stk

BNG60
x 2 sett

Vindkryss sett til 60 mm bånd
Vindavstivningssystem til montering på overside eller underside. Dette systemet 
benyttes hvor det er behov for styrken til et 60 mm vindtrekkbånd. Vindtrekkbåndet 
monteres enkelt med Bandlock® klikk systemet.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til montering i tre benyttes CNA4,0x40 beslagspiker eller CSA5,0x40 
beslagskruer. Til montering i betong benyttes 2 stk. M12 ankre med US40/50/1 + 
underlagsskiver.

Art. nr.
Mål [mm]

A B C t

6099H Bandlock® vindkryss sett til 60 mm bånd

V
in

d
av

st
iv

ni
ng

 
&

 f
o

ra
nk

ri
ng

Tilslutningsbeslag og båndstrammer til  
60 mm bånd
BNG benyttes til vindavstivning med 60 mm bånd der hvor WSD og WSB ikke kan 
benyttes. BNG beslaget kan også benyttes til større forankringer av takkonstruksjoner 
til sokkelen. BNG fremstilles i høyre- og venstreutgaver, og selges i sett (én høyre og 
én venstre). Dersom man benytter 60 mm bånd, samles og strammes disse enklest 
med våre Bandlock beslag som er spesialutviklet til nettopp dette. Uansett om det er 
snakk om vindavstivning eller forankring av takkonstruksjoner monteres 60 mm bånd 
enkelt med Bandlock beslagene.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til montering i tre benyttes CNA4.0x40 beslagspiker eller CSA5.0c40 
beslagskruer. Til montering i betong benyttes 2 stk M12 anker med US40/50/10 
underlagsskiver.
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull For innbygging i 

vindtrekkbånd
Medleverte klips 

og dyblerA B t Ø Antall

BNKK40/60-14 45951916 157 60 2+3+2 
= 7

5,5
15

7
1

BANXX40
BANXX60XX

2 x BF4060M5  
+ 1 låsetapp

BNKK

A

B

BF

Låsetapp 
med splint

BNKK

BNKK

ETA-10/0440

SC 2

5566H

5566H

ETA-10/0440

SC 2

5566H Bandlock® båndsamler, 40 mm
Båndsamleren anvendes når det er behov for å samle BAN vindtrekkbånd der det ikke 
er nødvendig å kunne stramme bånnene etterfølgende.

Det kan f.eks være anvendelig hvis et bånd skal samles til et annet bånd som er 
nedstøpt i sokkelen.

Materiale: Stålplate: S235JR. Sinklagstykkelse = 20 μm. 
B

A

PATENT

Art. nr.
Mål [mm]

A B t

5566H 80 60 2,0

V
in

d
av

st
iv

ni
ng

 
&
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o
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nk
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ng

Koblingsbeslag til 60 mm bånd
BNKK-koblingsbeslaget brukes til samling av vindtrekkbånd på båndtilkoblings
beslaget uten ytterligere strammefunksjon. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til feste brukes medfølgende stålsettskruer og låsetapp.

Bånd dim 40x2 
1 stk BF4060M5  
+ 1 låsetapp

Bånd dim 60x2, 40x1,5 og 40x0,9 
2 stk BF4060M5 
+ 1 låsetapp

BNKK40/60-14 BNKK40/60-14

For bæreevneverdier henvises til ETA-10/0440.

Bæreevne: 
Beslaget kan oppta maksimal last 
fra hhv. 40 og 60 mm vindtrekkbånd
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] For fastgjøring i  

vindtrekkbånd
Antall  

pr posed lengde

BF25M5 45614312 5 12 BANXX25XX 25 x BF25M5

BF4060M5 45614338 5 12
BANXX40XX
BANXX60XX
BANXX80XX

25 x BF4060M5

M5X12 43910735 5 12 - 100

80

60

10
0

80

3 stk.

2 stk.

4 stk.
4 stk.

5 stk.

40x0,940x1,5

60x2,0
80x2,0

40x2,0

25x2,0

60

60

60
4 stk. 8 stk.

8 stk.
10 stk.

40x2,040x1,540x0,9 60x2,0
80x2,0

25x2,0

80

60

140

100

80

3 stk.
2 stk.

4 stk.
4 stk.

5 stk.

40x0,9
40x1,5

60x2,0
80x2,0

40x2,0
25x2,0

80

60

140

100

80
3 stk.

2 stk.
4 stk.

4 stk.
5 stk.

40x0,9
40x1,5

60x2,0
80x2,0

40x2,0
25x2,0

80

60

140

100

80
3 stk.

2 stk.
4 stk.

4 stk.
5 stk.

40x0,9
40x1,5

60x2,0
80x2,0

40x2,0
25x2,0

80

60

140

100

80

3 stk.
2 stk.

4 stk.
4 stk.

5 stk.

40x0,9
40x1,5

60x2,0
80x2,0

40x2,0
25x2,0

80

60

140

100

80

3 stk.
2 stk.

4 stk.
4 stk.

5 stk.

40x0,9
40x1,5

60x2,0
80x2,0

40x2,0
25x2,0

60

60

100

60

4 stk.
8 stk.

8 stk.
10 stk.

40x2,0
40x1,5
40x0,9

60x2,0
80x2,0

25x2,0

60

60

100

60

4 stk.
8 stk.

8 stk.
10 stk.

40x2,0
40x1,5
40x0,9

60x2,0
80x2,0

25x2,0100

6 stk.

40x2,0

60

60

100

60

4 stk.
8 stk.

8 stk.
10 stk.

40x2,0
40x1,5
40x0,9

60x2,0
80x2,0

25x2,0

60

60

100

60

4 stk.
8 stk.

8 stk.
10 stk.

40x2,0
40x1,5
40x0,9

60x2,0
80x2,0

25x2,0

BF / M5x12

BF

M5x12

ETA-10/0440

SC 2

V
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Skjøting av bånd med klips
BF-klipsene brukes til skjøting av hullbånd og vindtrekkbånd. På tegningen “Skjøting 
av bånd” er det angitt hvor mange klips som skal brukes ved skjøting av forskjellige 
dimensjoner av vindtrekkbånd. Brukes det angitte antallet klips, svekkes ikke båndet.

Materiale: Vingemutter: 8.8, Klips: S250GD.

Innfesting: Til feste brukes medfølgende stålsettskruer og muttere.

Det angitte målet er det som båndene min. skal overlappe hverandre. Båndene avkortes midt 
mellom hullene.

Samling av bånd med klips og vingemutter.

Samling av bånd med stålsettskrue M5x12 og mutter.

Festing av bånd med klips BF og vingemutter Festing av bånd med stål festeskrue M5x12 og mutter

Nødvendig antall stålsettskruer M5x12 og mutter for samling 
av bånd, avhengig av bånddimensjon.

Nødvendig antall klips med vingemutter for samling av bånd, 
avhengig av bånddimensjonen.

25x2,0 
2 stk. BF25M5

40x2,0 
3 stk.BF4060M5

40x0,9 /  
40x1,5 
4 stk. BF4060M5

60x2,0  
4 stk. BF4060M5

80x2,0 
5 stk. BF4060M5

25x2,0 
4 stk. M5x12

40x2,0 
6 stk. M5x12

40x0,9 / 40x1,5 
8 stk. M5x12

60x2,0 
8 stk. M5x12

80x2,0 
10 stk. M5x12



Beslag til takkonstruksjoner
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e ≤ 30
e ≤ 20
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Anvendelse

Beslagene kan hovedsakelig brukes i bjelke-bjelkesamling eller sperre-
bjelke/søylesamlinger.

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

Beslagenes stålkvalitet: S250GD, S350GD og rustfritt stål. 
Noen størrelser av SPF kan produseres i rustfritt syrefast stål, det betyr 
at de kan brukes i korrosivt miljø.  
Beslagene er fremstilt av en galvanisert stålplate med en sinklag
tykkelse på typisk 20 μm, som kan brukes i tørt miljø.

Festemidler

	• CNA3,1xℓ beslagspiker

	• CNA4,0xℓ beslagspiker

	• CSA4,0xℓ beslagskrue

	• CSA5,0xℓ beslagskrue

Bruk av festemidler

Hvis ikke annet er angitt ved det spesifikke beslaget, kan spikrene/
skruene plasseres tilfeldig så lenge minimumsavstandene, kant- og 
endeavstandene i henhold til EC5 er oppfylt. 

Kraftretninger

 

To beslag pr samling 

Beslagene skal plasseres diagonalt. 

F1	 Løftende kraft som virker midt på takbjelken. 

F2 og F3	� Tverrgående kraft som virker på festet mellom takbjelken og 
bjelken i retning takbjelken. 

F4 og F5	� Tverrgående kraft som virker midt på beslagene i bjelkens 
retning i høyde e over bjelken. 

Et beslag pr. samling

F1	� Løftende kraft som virker på beslagets sentrale akse mellom 
beslaget og takbjelken. Hvis takbjelken ikke kan rotere, vil 
bæreevneverdien være halvparten av bæreevnen for en 
samling med to beslag. 

F2 og F3	� Tverrgående kraft som virker på festet mellom takbjelken og 
bjelken i retning takbjelken.

F4	� Tverrgående kraft som virker i bæreretningen midt på 
beslaget. Virker inn mot beslaget i høyden e over bjelken. 

F5	� Tverrgående kraft som virker i bæreretningen midt på 
beslaget. Virker bort fra beslaget i høyden e over bjelken. 

Beregningsmessige verdier

Tabellene over bæreevne angir karakteristisk bæreevne Ri,k pr. 
feste.

Den beregningsmessige bæreevnen Ri,d bestemmes som:

 
Ri ,k × kmod

γM

Ri ,d =

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisient for fester i tre.

Kombinert last

Styrkeettervisningen utføres for beregningsmessige laster og bereg
ningsmessige bæreevner. For kraftkombinasjoner skal følgende ligning 
være oppfylt:

 
F1,d F2/3,d F4/5,d

R1,d R2/3,d R4/5,d

+ +  ≤ 1

Sprekking

For en løftende kraft F1, som virker under en vinkel med treets fiber
retning, må det utføres en sprekktest iht. Eurocode 5, da dette kan 
være avgjørende for bæreevnen.

Generelt om beslag til takkonstruksjoner
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C D E t Ø Antall

TOL40 21219928 253 57 40 20 23 1,5 5 2+2+16

TOL50 21219936 248 57 51 20 23 1,5 5 2+2+16

TOL

E

A

C

D

TOL

SC 2

TOP

E

A

C
D

TOP

SC 2

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C D E t Ø Antall

TOP51 21219951 285 57 51 20 60 1,5 5 2+2+10
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Topplankebeslag
Topplankebeslaget benyttes til montering av topplanken i ventilerte tegltak. 
Topplankebeslagene monteres parvis. Beslaget er utviklet for festing av en 
ventilasjonsplanke. Du finner mer informasjon om bruk og montering i "Tegl 36, legging 
av tegltak, november 2005".

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Topplekten monteres med CSA5,0x25 beslagskruer. 

Topplektbeslag
Topplektbeslaget brukes ved møne og arker på tak med takstein og undertak. I 
beslaget monteres en lekt som holder fast mønesteinen. Topplektebeslaget bøyes i 
ønsket vinkel og høyde. Du finner mer informasjon om bruk og montering i "Tegl 36, 
legging av tegltak, november 2005".

Innfesting: Topplektbeslaget monteres på oversiden av sperrene eller på sløyfene 
med CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer. Topplekten monteres med 
CSA5,0x25 beslagskruer.
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Anbefalt antall sperremonteringsbeslag er avhengig av 
sperretype og sperrefotlengde

Antall TIC-beslag pr sperre

Sperrefotlengde Gittersperre Hanebåndssperre

<10 m 1 2

10-15 m 2 3

15-20 m 4 4

Sperremonteringsbeslag Sperreavstand [mm]

Art. nr. Inneholder Fagtype

10
00

60
0

81
3

99
0-

91
0

90
0-

77
0

76
0-

69
0

68
0-

62
0

61
0-

56
0

55
0-

51
0

TICN100
TICS100

mellomfag
startfag

x

x

TIC813*
TICS813*

mellomfag
startfag

x

x

TIC600*
TICS600*

mellomfag
startfag

x
x

TICE sluttfag x x x x x x x x x

TIC-990/910
TICS-990/910

TIC6
TICS6

TIC691104
TIC691104

mellomfag
startfag

x

x

TIC-900/770
TICS-900/770

TIC6
TICS6

TIC67790
TIC67790

mellomfag
startfag

x

x

TIC-760/690
TICS-760/690

TIC6
TICS6

TIC66376
TIC66376

mellomfag
startfag

x

x

TIC-680/620
TICS-680/620

TIC6
TICS6

TIC55662
TIC55662

mellomfag
startfag

x

x

TIC-610/560
TICS-610/560

TIC5
TICS5

TIC55662
TIC55662

mellomfag
startfag

x

x

TIC-550/510
TICS-550/510

TIC5
TICS5

TIC55055 
TIC55055

mellomfag
startfag

x

x

For mellomfag mindre enn 510 mm  
kan følgende beslag brukes:

Sperremonteringsbeslag Sperreavstand 
[mm]

Art. nr. Inneholder Fag-
type

50
0-

43
0

42
0-

37
0

36
0-

30
0

TIC-500/430 TIC4 TIC66376

m
el

lo
m

fa
g x

TIC-420/370 TIC4 TIC55662 x

TIC-360/300 TIC4 TIC55055 x

TIC
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Sperremonteringsbeslag
Sperremonteringsbeslag (TIC-beslag) kan brukes ved oppsetting av alle sperrertyper, 
som hanebåndssperrer, gittersperrer og saksesperrer. Ved bruk av TIC-beslag 
under montering av sperrene, er det ingen tømrer som trenger å klatre opp i 
sperrekonstruksjonen for å støtte av. Dermed forebygges fallulykker. TIC-beslagene 
monteres normalt på undersiden av sperrehodet før sperrene settes opp (kan 
også monteres på oversiden – se monteringsveiledningen). TIC-beslaget krever en 
sperrehodehøyde på minimum 120 mm. TIC-beslaget kan fås til sperreavstander fra 
300 mm til 1000 mm, med 10 mm sprang i lengde. Antallet nødvendige TIC-beslag 
avhenger av sperretype og størrelse.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Se monteringsveiledning, bilder og video på hjemmesiden: strongtie.no

For takstoler som er større enn 15 m - kontakt Simpson 
Strong-Tie®.

Sperremonteringsbeslag og forlengerbeslag selges samlet i et sett.  
Sperreavstanden må være delelig med 10 mm.

* Spesialvare - kan leveres på forespørsel

TIC og TICN (mellombeslag) kan også anvendes som startbeslag.

TIC
mellomfag
justerbar

TICE
endefag

TICN
mellomfag

TICS
startfag
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Se montasjevideo!
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN],  
2 beslag pr. skjøt,  
benyttet diagonalt

A B C D t
Hull Min.  

tømmerhøyde Typen
R1,k R2/3, k R4/5, kØ Antall

UNI100L 21220223
100 52,5 62,5 47,5 2,5 5 5+3+3 63 CNA4,0x40 5,8 4,7

ET
A-

07
/0

13
7

UNI100R 21220330

UNI130L 21220280
130 62,5 62,5 58 2,5 5 8+5+5 82 CNA4,0x40 10,8 7,9

UNI130R 21220298

UNI190L 21220264
192 49,5 49,5 96 2,0 5 7+5+1 108 CNA4,0x40

Min. spikring 7,9 4,5

UNI190R 21220272 Max. spikring 16,0 5,4

e og b innsettes i mm.

Hvis åsen er forhindret i å rotere, vil bæreevnen Ri,k i en samling med kun et beslag være halvdelen av bæreevnen i en samling med to beslag. Hvis åsen kan rotere 
kan bæreevnen av UNI190 beregnes, se ETA'en på vår hjemmeside strongtie.no

Ved benyttelse av to beslag UNI190 overfor hverandre på hver sin side av en ås (dvs. ikke diagonalt), kan alle bæreevner pr. beslag ved denne samling finnes i ETA'en 
for 1 beslag pr. samling. Bæreevnen for F1, fås ved å sette f lik null. Bæreevnen for F2 og F3 er uendret. For F4 og F5 anvendes den minste verdi av F4 eller F5. 

UNI100L UNI100R UNI130L UNI130R UNI190L UNI190R

UNI

ETA-21/0482

SC 2

A

CB

D

A

CB

D

A

D

C
B
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Universalbeslag
Universalbeslagene brukes i bjelke-bjelke skjøter. Når det brukes to beslag pr skjøt, 
skal de plasseres diagonalt overfor hverandre. UNI96 er anvendelig til kryssende 
skjøter mellom sperrer og lekter i 45 mm bredde. Beslagene lages i høyre-og 
venstreutgaver og selges enkeltvis.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.
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Eksempel:

2 UNI190R i en bjelke-bjelkesamling, Lastgruppe: Øyeblikkelig; kmod = 1,1. 

Maksimum bruk av festemidler med CNA4,0x40 beslagspiker.  

Laster: F1,d = 6,4 kN og F4,d = 1,2 kN. 

Bjelkens bredde er 75 mm og avstanden fra bjelken til kraften F4 er 150 mm.

R1,d	 = tabellverdi x kmod / γM 

	 = 16,0 x 1,1 / 1,3 = 13,5 kN

ETA:

R4,d	 = tabellverdi x kmod / γM 

	 = min:
	 5,8 x 1,1 / 1,3 = 4,9 kN

		  (7,4 (75 + 7) / 150) x 1,1 /1,3 = 3,4 kN 

R4,d	 = 3,4 kN

Ettervisning:

Uttrekksprøve utføres separat.

+ = 0,83 < 1  ok
6,4

13,5

1,2

3,4

UNI190 maksimum spikring

UNI190 minimum spikring

UNI130 spikring

UNI100 spikring
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN],  
2 takåsanker pr. skjøt,

min. av:

A B t
Hull Min. 

tømmer 
høyde

Typen Antall 
pr. flik R1,k R2/3, kØ Antall

SPF170L 21594346
170 32,5 2,0 5

9
10+10

1 88 CNA4,0x40
4 8,6 2,8

SPF170R 21594353 5 11,4 12,0 
k

mod
4,2

SPF210L 21594361

210 32,5 2,0 5
9

14+14
1 98 CNA4,0x40 7 19,4 16,8 

k
mod

6,8
SPF210L-Z 60047345

SPF210R 21594379

SPF210R-Z 60047346

SPF250L 21594387
250 32,5 2,0 5

9
18+18

1 138 CNA4,0x40 9 27,4 21,6 
k

mod

9,2   8,2     
  k

mod
0,7

SPF250R 21594395

SPF290L 21594403
290 32,5 2,0 5

9
22+22

1 158 CNA4,0x40 11 35,6 26,4 
k

mod

11,4   8,2     
  k

mod
0,7

SPF290R 21594411

SPF330L 22998660
330 32,5 2,0 5

9
26+26

2 175 CNA4,0x40 13 43,6 26,8 
k

mod

11,4   8,2     
  k

mod
0,7

SPF330R 22998678

SPF370L 42289940
370 32,5 2,0 5

9
30+30

2 195 CNA4,0x40 15  26,8  
k

mod

11,4   8,2     
  k

mod
0,7

SPF370R 43899285

F

e  20F
F

F
1
1

2
1

2

3

F F
2
1

1
1

HT

HT

F

e  20F
F

F
1
1

2
1

2

3

F F
2
1

1
1

HT

HT

F1F2/3

SPF
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Takåsanker
SPF takåsanker brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan 
også oppta horisontale krefter. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag 
pr skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre. Beslagene 
fremstilles i både høyre og venstreutgaver. SPF170 og SPF210 finnes også i A4 
syrefast utførelse.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

kmod er modifikasjonsfaktoren for lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.

Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k i en skjøt med bare ett beslag være halvparten av 
bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se vår ETA på vår hjemmeside strongtie.no

R2,k = R3,k: �Det forutsettes at kraften angriper maks. 20 mm over bjelken. Spiker plasseres så tett 
som mulig på underside ås/overside bjelke samtidig som det tas hensyn til minimum 
kantavstander. 

For kapasiteter for SPF montert med bolt, henvises det til ETA-21/0482.
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske  
verdier [kN],  

1 anker pr. skjøt:

A B C D E t
Hull

Typen Antall i 
nedre del

Antall i  
flik R1,kØ Antall

PFP36/170 21593835 170 122 36 - 100 1,5 4 9+6+5 CNA3,1x22

3 2+2 2,3

4 2+2 3,1

5 3+3 3,9

PFP36/390 21593843 386 122 36 50 100 1,5 4 9+6+5+28 CNA3,1x22 12 6+6 9,3

PFP48/170 21593850 170 122 48 - 100 1,5 4 14+6+5 CNA3,1x40

3 2+2 4,2

4 2+2 5,6

5 3+3 7,1

PFP48/390 21593876 386 122 48 50 100 1,5 4 14+6+5+28 CNA3,1x40 12 6+6 16,9

GAF48 21593868 50 138 178 26 60 1,5 4 9+9+16 CNA3,1x40

8 4+4 11,3

13 7+7 18,3

14 7+7 19,5

Bæreevnene for sperreanker gjelder kun for takhellinger under 70°. 
Bæreevnene for gaffelanker gjelder kun for takhellinger under 60°.

PFP36/170

PFP36/390 GAF48

V

V

V

E

E
D

A

B

D

B

C

C A

C

A

F1

F1

PFP / GAF
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Sperreanker & gaffelanker
Sperreanker brukes til forankring av sperrer og bjelker på underliggende 
trekonstruksjoner. Den korte typen brukes til forankring på en smal svill (med en 
høyde på minimum 45 mm), mens den lange typen brukes ved forankring til en 
stolpekonstruksjon. 

Gaffelanker GAF brukes til forankring av sperrer med bredde 45-50 mm på 
underliggende trekonstruksjon. GAF kan også brukes til innfesting av topplekter eller 
mønebord på takstein- og tegltak samt skjøter mellom sperrer og lekter i 45 mm 
bredde. 

Innfesting: CNA3,1xℓ beslagspiker eller CSA4,0xℓ beslagskruer. Det brukes like 
mange spiker/skruer i flikene (2-4 stk), og dobbelt så mange spiker/skruer som i 
flikene (4-8 stk) i den nederste delen.

Eksempel:

Sperreanker PFP48/170 til forankring av sperr på 

svill. Takhelling er 25°. 

Belastningsgruppe: Øyeblikkelig; kmod = 1,1. Det 

festes med 3+3 stk. CNA3,1x40 beslagspiker i 

flikene og 5 stk. CNA3,1x40 beslagspiker i den 

nedre delen av sperreankeret.

Belastning: F1,d = 5,4 kN

R1,d 	= tabellverdi x kmod / γM 

	 = 7,1 x 1,1 / 1,3 = 6,0 kN

 

Ettervisning:

Uttrekksprøve utføres separat.

= 0,90 < 1  ok
5,4

6,0
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting
Karakteristiske  

verdier [kN],  
1 sett 

sperrevinkler
A B C t

Hull
Typen

Antall 
spiker pr. 

beslag R1,k Ø Antall

SVI200 44191643 200 42 62 2,0 5 11+11

CNA4,0x35
6+6 16,8

8+8 19,6

CNA4,0x40
6+6 18,4

8+8 21,5

CNA4,0x60
6+6 23,6

8+8 27,6

SVI240 21218821 240 43 63 2,0 5 10+10

CNA4,0x35
9+9 23,1

10+10 23,6

CNA4,0x40
9+9 25,3

10+10 25,9

CNA4,0x60
9+9 32,6

10+10 33,3

28

F1

B

A

C
SVI

F1

SVI
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Sperrevinkel
SVI sperrevinkel brukes til sammenføyning av hovedsperr og svill ved montering av 
A-takstoler på betong eller lettbetongdekke. Sperrevinklene kan brukes ved større 
spennvidder, der bruk av vannrette takåsankere ikke er tilstrekkelig. Beslagene lages 
i høyre-og venstreutgaver, og selges og brukes i sett. Det skal alltid brukes ett sett 
sperrevinkler pr sperreende.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Eksempel:

Sperrevinkel SVI200 brukt i en samling mellom 

hovedsperr 45x120 mm og reim 38x100 mm, 

lastgruppe: Kort; kmod = 0,9. Hver sperrevinkel 

spikres med 16 stk. CNA4,0x35.

Belastning: F1,d = 11,8 kN

R1,d = 19,6 x 0,9 / 1,3 = 13,6 kN

Ettervisning:	  = 0,87 ≤ 1,0  OK
11,8

13,6
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Innfesting Karakteristiske verdier [kN],  
1 sett sperrefotbeslag

A B C D t
Hull

Typen
bmin mm

R1,k Ø Antall DK EU

SFN 44191734 177 139 53 39 2,5 5 1+10+9

CNA4,0x35 45 49 25,2

CNA4,0x40 54 54 27,6

CNA4,0x60 74 74 35,5

SFM 21218722 260 169 73 91 2,5 5 2+21+20

CNA4,0x35 45 49 58,8

CNA4,0x40 54 54 63,6

CNA4,0x60 74 74 79,0

SFH - 270 159 45 60 2,0 5 12+9

CNA4,0x40 54 54 27,7

CNA4,0x50 64 64 33,5

CNA4,0x60 74 74 35,7

SFHM - 270 159 63 60 2,0 5 18+18

CNA4,0x40 54 54 51,6

CNA4,0x50 64 64 61,2

CNA4,0x60 74 74 64,8

SFHS - 260 140 108 75 3,0 5 7+30+25

CNA4,0x40 54 54 79,9

CNA4,0x50 64 64 96,7

CNA4,0x60 74 74 102,9

C

B

A

D

C

SFM

bmin

SF
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Sperrefotbeslag
SF sperrefotbeslag brukes til skjøting av hovedsperr og skråliggende svill ved 
montering av A-takstoler på bjelkelag. Beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og 
de selges og brukes i sett. Det skal alltid brukes ett sett sperrefotbeslag pr sperreende.
Dersom det er beskrevet færre spiker/skruer enn antall hull i beslaget, skal man alltid 
plassere spiker/skruer nærmest beslagets bukkelinje.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Eksempel:

SFN sperrefotbeslag brukt i en samling av  

hovedsperr 45x120 mm til skråbjelke 75x150 mm, 

lastgruppe: Kort; kmod = 0,9. Hver sperrefotbeslag 

spikres med 20 stk. CNA4,0x35 beslagspiker.

Belastning: F1,d = 15,7 kN

Rd = 25,2 x 0,9 / 1,3 = 17,4 kN

Ettervisning: = 0,90 < 1,0  ok
15,7

17,4
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

DLVS73 28997591 73 25 86 1,2 4,1 2+2

A

C

B

figur 1

DLVS

DLVS

ETA-10/0440

SC 2

B
es

la
g

 t
il 

ta
kk

o
ns

tr
uk

sj
o

ne
r

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Lektebeslag
Lektebeslaget DLVS73 brukes til endeskjøting av 36x73 mm lekter. Det er en stor 
monteringmessig fordel å kunne skjøte alle lekter i samme snitt på takflaten. Dette er 
tillatt under følgende forutsetning:

Maks. lekteavstand = 1,0 m 
Maks. takfotbredde = 10 m 
Maks. huslengde = 20 m 
Maks. takvinkel = 25º

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CSA4,0x30 beslagskruer.

Info

Beslaget har tilstrekkelig styrke til å motstå personlast på taket, og til å 
oppta vind- og stabiliseringslast i lektene. Ved gavler skal lekter være 
gjennomgående over to sperrefag, det vil si at beslag kan plasseres i det 
tredje faget. I de øvrige fagene skal beslagene plasseres slik at at det er 
minst to sperrefag mellom dem (se figur 1). 

min. 60 mm

max. 150 mm

Sperrefag max. 1 m.

Min. 2 sperrefag  
+ utheng

Min. 2 sperrefag  
imellom beslag

Min. 60 - max. 150 mm.
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

TORV95-L200Z 55249486 95 200 40 5,0 6
9

4+2
2

TORV120-L280Z 55249460 112 280 35 5,0 6
9

2+3
3

TORV120-L280ZP *) 55249441 112 280 35 5,0 6
9

2+3
3

TORV180-L340GP *)  42716898 180 340 40 5,0 6
9

3+3
4

*) Pulverlakkert sort

TORV120-L280ZP

TORV95-L200Z

B

A

C

TORV
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Torvkrok
Torvkrok brukes til å sette fast torvstokken på torvtak. TORV120-L280G og TORV120-
L280GP er utstyrt med en tapp som torvstokken hviler på, slik at vannet kan renne fritt 
ned fra taket.

Materiale: ZPRO. Stålkvalitet: S250GD.

Innfesting: Beslag og torvkrok monteres med minimum varmforsinkede skruer
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HE175

B

A

C

D

F1

F1

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C D t Ø Antall

HE175 21593900 175 40 30 15 4,0 5
13

10
2

HE135 46450297 135 40 30 15 4,0 5 6

Art. nr.

2 beslag pr. skjøt Karakteristiske verdier  
R1,k [kN] min. af 1)

Antall (pr. beslag)

CNA4,0x40 Tre Stål

HE135 
og 
HE175

3 10,7

17,0

4 13,6

5 15,7

6 16,8

HE175

7 21,8

8 23,6

9 28,6

10 30,7

HE
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HE-anker
HE-ankrene er laget av varmforsinket stålplate i tykkelsen 4,0 mm.

Ankeret HE135 er utstyrt med Ø 5 mm hull og HE175 er utstyrt med både Ø 5 mm og 
Ø 13 mm hull. Det monteres to HE-ankere pr skjøt, diagonalt overfor hverandre. Det 
skal sikres at beslagene har full kontakt på stålbjelkens fliker.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. eller M12 bolter.

Ved montering av 4 HE-anker pr samling kan den angitte bæreevnen fordobles.

1) �Tabell 2 angir karakteristisk bæreevne R1,k pr. feste. Den beregningsmessige 
bæreevne R1,d er den minste av de beregnede beregningsmessige 
bæreevnene for tre og stål.

Formel for tabellverdier ved tre: 

Formel for tabellverdier ved stål:

hvor γM = 1,3 er delkoeffisienten til både tre og stål (se også det generelle 
avsnittet i starten av katalogen).

Ved bruk av kun ett HE-anker kan halve 
bæreevnen brukes, forutsatt at bjelken er 
festet slik at den ikke roterer.

Eksempel:

Trebjelke på ståldrager, 2 stk. HE175 med 8 stk. 

CNA4,0x40 beslagspiker hver.  

Belastning: F1,d = 9,8 kN. Montert, innendørs. Belast-

ningsgruppe: Korttid; kmod = 0,9.

R1,d	 = min:
	 23,6 x 0,9 / 1,3 = 16,3 kN

		  17,0 / 1,3 = 13,1 kN 

R1,d	 = 13,1 kN

Ettervisning: = 0,75 < 1  ok
9,8
13,1

HE-anker med opp til 315 mm lengde finnes i ETA.

Ri,k × kmod

γM

R1,d =

Ri,k

γM

R1,d =
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BJSTROP

B

E

A

D

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull

A B E D t Ø

BJSTROP 21593827 756 134 40 200 1,5 5

BJSTROP
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Bjelkestropp
Bjelkestroppen brukes typisk der du ønsker å spare høyde i en bjelkelagskonstruksjon som 
er understøttet av en ståldrager. Trebjelkene kappes og legges på stålbjelkens nederste flik. 
Bjelkestroppen overfører de trekkreftene som oppstår fra den ene bjelkedelen til den andre.
BJSTROP bjelkestropp kan benyttes til stålprofiler med flensbredde 140 til 200 mm. Dersom 
stålprofilen er mindre enn 140 mm, skal det benyttes en spesial bjelkestropp, hvor den 
vannrette delen er tilpasset flensbredden på stålprofilen. Det skal alltid benyttes to beslag pr. 
samling.

Spesielle størrelser kan lages med kort leveringstid.

Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD; Zinklagtykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer. 
Det skal kun plasseres spiker i hvert annet hull i hver hullrekke, og minimum kantavstand på 
20 mm skal overholdes
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

RS1 41733194 89 70 230 2,0 5
9

6+6
1

RS1

A

B

C

RS1
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Glidebeslag
RS1 glidebeslag brukes ved skjøter i trekonstruksjoner, der det skal være mulig for 
konstruksjondelene å bevege seg, for eksempel mellom taksperr og vegg.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Lar treet arbeide!

Tre er som kjent et levende materiale som utvider seg når det 
blir utsatt for f.eks. fukt og varme.  

Vi anbefaler derfor at man alltid tar hensyn til disse 
årstidsavhengige fuktutvidelsene når man bygger opp en 
trekonstruksjon, slik at man dermed kan minimere slitasjen på 
materialene og forlenge levetiden deres betydelig.

RS1
Sperr på takrem



Bjelkesko & bjelkebærere



116

Simpson Strong-Tie®

B
je

lk
es

ko
&

 b
je

lk
eb

æ
re

re

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Si
de CE

Produktegenskaper Kan brukes til

Utvendig Innvendig

Skjult /
motstands-

dyktig overfor 
brann

Helling / 
vinkling Limtre I-bjelker Betong

BSNN 120-121 • • • •

SPR 125 • • •

BSD / BSDI 126-127 • • • • •

BSIN 122-123 • • •

BSIL 128 • • •

LSSUI 129 • • • •

IUSE 130 • • •

ITB 131 • • •

ET 124 • • •

TU/S 132-133 • • •

BT4 134-136 • • • •

BT 134-136 • • • •

BTN 134-136 • • •

BTC 134-136 • • • •

BTALU 134-136 • •

EL / ELS 138-139 • • •

ETB 137 • • • •

Produktoversikt
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Samlinger
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Anvendelse

Samling av sekundærbjelker av tre eller trematerialer på hovedbjelke/
søyle av tre, betong eller stål. Det anbefales å bruke en bjelkesko med 
en høyde som tilsvarer minimum 2/3 av sekundærbjelkens høyde.

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

	• Beslagenes stålkvalitet: S250GD og Aluminium

	• Bjelkeskoene er fremstilt av varmforsinket stålplate med en 
sinklagtykkelse på typisk 20 μm, for innendørs bruk

	• Bjelkesko belagt med ZPRO for utendørs bruk i normalt miljø

	• Bjelkesko i rustfritt syrefast stål for bruk i ekstremt miljø

Forbindelsesmidler

	• CNA 4,0xℓ beslagspiker

	• CSA 5,0xℓ beslagskruer

	• bolter Ø8 til Ø12 mm

	• dybel Ø8 til Ø12 mm

	• 5,0xℓ treskruer

Bruk av festemidler

Ved de fleste bjelkesko er det to spikingsmuligheter. Ved full spikring 
skal spiker/skruer settes i alle hull.

Ved delvis spikring skal minst halvparten av den mengden spiker/
skruer som er angitt ved full spikring brukes. Spiker/skruer i sekun­
dærbjelken ved delvis spikring plasseres jevnt fordelt, men det skal 
alltid være spiker/skruer i det øverste og nederste hullet. Spiker/
skruer i hovedbjelken/søylen skal ved delvis spikring alltid plasseres i 
hullrekken nærmest sekundærbjelken.

Ved annen spikring vil denne være angitt ved det aktuelle beslaget.

 

 

F1

F4

F3F2

2

Bilde 2

Kraftretninger

F1	� Nedadgående kraft som virker midt på sekundærbjelken (bjelken 
som støttes).

F2	 Løftende kraft som virker midt på sekundærbjelken.

F3	� Tversgående kraft som virker ved bjelkeskoens overkant (OK). 
Hvis kraften angriper lavere enn avstanden til bjelkeskoens OK, 
kan man på den sikre siden regne med tabellverdien. Hvis kraften 
angriper høyere enn ved bjelkeskoens OK, kan bæreevnen 
beregnes vha. den europeiske tekniske godkjenningen (ETA).

F4	� Utadgående kraft som virker i sekundærbjelkens retning.

Deling

Risikoen for avrivning av hoved- og sekundærbjelken må undersøkes 
separat. 

Beregningsmessige verdier

Tabellene over bæreevne angir karakteristisk bæreevne Ri,k pr. 
feste. Den beregningsmessige bæreevnen Ri,d bestemmes som:

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisient for fester i tre.

Ri,k × kmod

γM

Ri,d =

Kombinert last

Styrkeetterprøvningen utføres alltid med beregningsmessige krefter og 
beregningsmessige bæreevner. For kraftkombinasjoner skal følgende 
uttrykk være oppfylt:  

) ) )( ( ( F1/2,d F3,d F4,d

R1/2,d R3,d R4,d

+ +  ≤ 1

2 2 2

Generell informasjon

Bilde 1, BSNN, delvis spikring

Bilde 1, BSNN, full spikring
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Samling på betong eller stål  

Bjelkeskoens fastgjøres på betong, på innbygde ankerskinner eller 
stålkonstruksjoner med egnede bolter og underlagsskiver. 

Samling med bolter på betong eller stål, last i bjelkeskoens 
symmetriakse: 

Bilde 3

 

 

F1

F4

F3F2

2

Boltenes last fra kraftretningene 
F1,d eller F2,d beregnes som følger:

F1/2,d

nef

Fbolt, lat, d =

F1/2,d × e

2 × zmax

Fbolt, ax, d =

Boltenes last fra kraftretningen 
F3,d beregnes ved bruk av 2 bolter:

22 2
F3,d F3,d × eH,F

2 bb

Fbolt, lat, d = +

Bilde 4

Ved bruk av 4 bolter:

F3,d - 0,5 × nN × Rax,N,d eH, F + 0,5 × hb

hb

×
Fbolt, lat, d =

Bilde 5
 

Anvendte symboler:

nH 	 = Antall spiker i hovedbjelken

R..,d 	 = Beregningsmessig bæreevne til spikrene

Fbolt,..,d	 = ��Boltenes beregningsmessige kraft

Indeks:

	 lat forskyvning

	 ax uttrekk  

	 H i hovedbjelken

	 N i sekundærbjelken

bb 	 = den vannrette avstanden mellom boltene (se bilde 3)

hb 	 = den loddrette avstanden mellom boltene (se bilde 4)

e 	� = �avstanden fra spikerrekken i sekundærbjelken til 
hovedbjelken (se bilde 3)

nef,b 	� = effektivt antall bolter ved SBE bjelkesko:

		  ved 2 bolter = 2         

		  ved 4 bolter = 3,2      

		  ved alle andre bjelkesko nb = nef,b

Rbolt,lat,d	�=	�boltens beregningsmessige bæreevne, dog maksimalt 
8,5 kN ved en godstykkelse 2,0 mm. 

		�  Ved SBE bjelkesko: Maksimalt 9,2 kN ved F2 kraftretning 
og maksimalt 5,46 kN ved opp- og nedadgående 
belastning

eHF 	� = �avstand fra boltenes tyngdepunkt til kraftens angrepslinje 
(se bilde 3 og 4)

Zmax	� = �avstand fra den øverste bolten til bjelkeskoens bunnplate. 
Ved oppløftende last er avstanden fra nederste bolt til 
toppen av bjelkeskoen (se bilde 2)

HB	 = hovedbjelke

SB 	 = sekundærbjelke

Man skal undersøke spesielt bolter på forankringsgrunnlaget.

F3,d

F3,d

Generell informasjon
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BSNN

D

F

B

A

BSNN

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring Spiker- 

lengde

Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Antall Bolthull Full utspikring Delvis utspikring

A B D F t HB SB HB SB Ø Antall CNA4,0x R1,k R2,k R3,k R1,k R2,k R3,k

BSNN40/95 53490795 40 95 27 63 2 8 6 6 3 11,5 2 40 8,9 4,3 3,9 7,7 4,3 1,4

BSNN40/110 53490776 40 110 27 63 2 12 6 8 4 11,5 2 40 13,8 5,1 5,5 9,9 5,1 2,2

BSNN40/140 53490780 40 140 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 20,3 5,9 7,7 13,5 5,9 2,7

BSNN45/93 53490844 45 92 27 63 2 8 6 6 3 11,5 2 40 8,4 4,7 3,9 7,4 4,5 1,4

BSNN45/108 53490806 45 108 27 63 2 12 6 8 4 11,5 2 40 13,4 5,7 5,5 9,7 5,7 2,2

BSNN45/138 53490814 45 138 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 19,9 6,6 7,7 13,3 6,6 2,7

BSNN45/168 53490825 45 168 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 40 25,4 7,4 9,0 14,6 7,4 3,2

BSNN45/198 53490833 45 198 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 40 29,3 8,2 10,6 18,3 8,2 3,6

BSNN48/91 53490897 48 91 27 63 2 8 6 6 3 11,5 2 40 8,4 5,0 3,9 7,4 4,5 1,4

BSNN48/136 53490852 48 136 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 19,7 7,0 7,7 13,2 7,0 2,7

BSNN48/166 53490863 48 166 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 40 25,2 7,9 9,0 14,6 7,9 3,2

BSNN48/226 53490882 48 226 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 40 32,9 9,4 12,1 18,3 9,4 4,1

BSNN51/90 53490946 51 90 27 63 2 8 6 6 3 11,5 2 40 8,2 5,2 3,9 7,2 4,5 1,4

BSNN51/105 53490901 51 104 27 63 2 12 6 8 4 11,5 2 40 12,9 6,3 5,5 9,4 6,3 2,2

BSNN51/135 53490916 51 134 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 19,4 7,4 7,7 13,1 7,4 2,7

BSNN51/164 53490920 51 164 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 40 25,0 8,3 9,0 14,6 8,3 3,2

BSNN51/195 53490935 51 194 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 40 29,3 9,2 10,6 18,3 9,2 3,6

BSNN60/100 53490954 60 100 27 63 2 12 6 8 4 11,5 2 40 12,1 7,2 5,5 8,9 7,0 2,2

BSNN60/130 53490965 60 130 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 18,7 8,5 7,7 12,6 8,5 2,7

BSNN60/160 53490973 60 160 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 40 24,4 9,7 9,0 14,6 9,7 3,2

BSNN60/190 53490984 60 190 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 40 29,3 10,7 10,6 18,3 10,7 3,6

BSNN60/220 53490992 60 220 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 40 32,9 11,6 12,1 18,3 11,6 4,1

BSNN70/125 53491037 70 125 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 17,8 9,7 7,7 12,1 9,7 2,7

BSNN70/155 53491041 70 155 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 40 23,7 11,1 9,0 14,6 11,0 3,2

BSNN73/184 53491075 73 184 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 40 29,3 12,7 10,6 18,3 12,7 3,6

BSNN76/122 53491086 76 122 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 60 25,8 10,4 11,3 17,3 10,4 3,5

BSNN76/152 53491094 76 152 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 60 33,0 11,9 13,2 18,9 11,9 4,1

BSNN76/182 53491105 76 182 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,8 13,2 15,6 23,6 13,2 4,7

BSNN80/120 53491113 80 120 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 60 25,3 10,8 11,3 17,1 10,8 3,5

BSNN80/150 53491124 80 150 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 60 33,0 12,4 13,2 18,9 12,4 4,1

BSNN80/180 53491132 80 180 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,8 13,8 15,6 23,6 13,8 4,7

BSNN80/210 53491143 80 210 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 15,1 17,9 23,6 15,1 5,2

BSNN90/145 53491158 90 145 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 60 32,3 13,7 13,2 18,9 13,7 4,1

ETA-06/0270

SC 2
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Bjelkesko med utvendig flik
Bjelkesko brukes til skjøting av trebjelker i samme plan. Denne bjelkeskoen er utstyrt 
med Ø11,5 mm bolthull til montering på betong, stål eller murverk.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Bolthull Ø11,5 mm til montering på betong, stål eller murverk.

HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
Bjelkeskoene fås også i rustfritt syrefast stål
For bæreevner med andre festemidler, henvises til strongtie.no

Fortsetter
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F3

F2

F1

F4

BSNN

BSNN-Z

ETA-06/0270

SC 3

®PRO

BSNN-Z

D

F

B

A

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring Spiker- 

lengde

Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Antall Bolthull Full utspikring Delvis utspikring

A B D F t HB SB HB SB Ø Antall CNA4,0x R1,k R2,k R3,k R1,k R2,k R3,k

BSNN98/141 53491177 98 141 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 60 31,5 14,6 13,2 18,9 14,2 4,1

BSNN100/110 53490666 100 110 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 60 22,6 12,8 11,3 18,9 12,8 3,5

BSNN100/140 53490674 100 140 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 60 31,3 14,9 13,2 18,9 14,2 4,1

BSNN100/170 53490685 100 170 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,8 16,7 15,6 23,6 16,7 4,7

BSNN100/200 53490693 100 200 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 18,3 17,9 23,6 18,3 5,2

BSNN115/163 53490704 115 162 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,8 18,7 15,6 23,6 18,7 4,7

BSNN115/193 53490712 115 192 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 20,6 17,9 23,6 18,9 5,2

BSNN120/160 53490723 120 160 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,8 19,3 15,6 23,6 18,9 4,7

BSNN120/190 53490738 120 190 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 21,4 17,9 23,6 18,9 5,2

BSNN140/150 53490742 140 150 27 63 2 22 14 14 8 11,5 4 60 37,1 21,7 15,6 23,6 18,9 4,7

BSNN140/180 53490757 140 180 27 63 2 26 16 16 8 11,5 4 60 42,5 24,1 17,9 23,6 18,9 5,2

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm]

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring Spiker- 

lengde

Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Antall Bolthull Full utspikring Delvis utspikring

A B D F t HB SB HB SB Ø Antall CNA4,0x R1,k R2,k R3,k R1,k R2,k R3,k

BSNN48/91Z 57071000 48 91 27 63 2 8 6 6 3 11,5 2 40 8,4 5,0 3,9 7,4 4,5 1,4

BSNN48/136Z 57071015 48 136 27 63 2 16 10 10 6 11,5 2 40 19,7 7,0 7,7 13,2 7,0 2,7

BSNN48/166Z 57071026 48 166 27 63 2 18 12 12 6 11,5 4 40 25,2 7,9 9,0 14,6 7,9 3,2
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HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
Vedr. R4 henvises til strongtie.no

Eksempel:

Bjelke 100x200, bjelkesko BSNN100/140, full spikring med CNA4,0x60 

beslagspiker (alternativt kan CNA4,0x60 erstattes med CSA5,0x40 

beslagskruer). Belastningsgruppe: Medium; kmod = 0,8

Laster: F1,d = 12,3 kN ; F3,d = 4,1 kN

R1,d	 = Tabellverdi x kmod / γM  

	 = 31,3 x 0,8 / 1,3 = 19,3 kN

R3,d	 = Tabellverdi x kmod / γM  

	 = 13,2 x 0,8 / 1,3 = 8,1 kN

Ettervisning:   = 0,66 ≤ 1  ok) )( +

2 2

12,3 4,1
19,3 8,1(

Bjelkesko i ZPRO med utvendig flik
Bjelkesko med utvendige fliker anvendes til samlig av trebjelker i samme plan. 

Materiale: Galvanisert stål + ZPRO. ZPRO coating – svarende til en sinklagstykkelse 
på ca. 55 μm.

Innfesting: Til fastgjørelse i tre anvendes ekstra varmgalvanisert CNA4,0xℓ-G 
beslagspiker eller Impreg+ coatede CSA5,0xℓ-Z beslagskruer. Boltehull Ø11,5 mm til 
montering på betong, stål eller mur.

HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
Vedr. R4 henvises til strongtie.no
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BSIN

B

A

D

F

BSIN

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm]

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring Spiker-

lengde

Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Antall Full utspikring Delvis utspikring

A B D F t HB SB HB SB CNA4,0x R1,k R2,k R3,k R1,k R2,k R3,k

BSIN40/105 53490481 40 105 17,5 82 2 6 6

Ik
ke

 m
ul

ig

40 5,1 3,4 0,7

Ik
ke

 m
ul

ig

BSIN45/78 53490500 45 77,5 17,5 82 2 4 4 40 3,1 1,9 0,4

BSIN45/127 53490496 45 127,5 18,5 86 2 8 8 40 9,6 5,4 1,4

BSIN48/126 53490515 48 126 18,5 86 2 8 8 40 9,5 5,4 1,4

BSIN48/166 53490526 48 166 18,5 86 2 10 10 40 13,5 7,7 1,7

BSIN51/100 53490534 51 99,5 17,5 82 2 6 6 40 4,7 3,4 0,7

BSIN60/95 53490553 60 95 17,5 82 2 6 6 40 4,3 3,4 0,7

BSIN60/160 53490545 60 160 18,5 86 2 10 10 40 13,1 7,7 1,7

BSIN64/93 53490572 64 93 34 82 2 10 6 6 4 60 12,4 8,2 1,7 7,0 5,4 1,2

BSIN64/118 53490564 64 118 34 82 2 16 9 10 5 60 21,7 18,0 3,6 14,0 11,8 3,0

BSIN76/112 53490583 76 112 34 82 2 16 9 10 5 60 20,0 18,0 3,7 13,0 11,8 3,0

BSIN80/110 53490598 80 110 34 82 2 16 9 10 5 60 19,5 18,0 3,7 12,7 11,8 3,0

BSIN80/130 53490602 80 130 34 82 2 16 10 10 6 60 24,3 18,0 3,1 15,8 12,1 2,6

BSIN80/150 53490617 60 160 18,5 82 2 20 12 12 6 60 32,0 25,0 4,6 18,9 14,2 3,4

BSIN80/180 53490621 80 180 34 82 2 26 15 14 8 60 40,1 35,4 6,3 23,6 18,9 3,9

BSIN80/210 53490636 80 210 34 82 2 32 18 18 10 60 47,2 42,5 8,6 28,3 23,6 5,8

BSIN90/145 53490640 80 150 34 82 2 20 12 12 6 60 30,7 25,0 4,6 18,9 14,2 3,4

BSIN98/141 53490655 98 141 34 82 2 20 12 10 6 60 29,7 25,0 4,4 17,2 14,2 2,3

BSIN100/100 53490386 100 200 34 86 2 32 18 18 10 60 18,6 17,8 3,7 11,1 8,6 1,9

BSIN100/140 53490394 100 140 34 82 2 20 12 12 6 60 29,4 25,0 4,7 18,6 14,2 3,4

BSIN100/170 53490405 100 170 34 82 2 26 15 14 8 60 40,1 35,4 6,4 22,6 18,9 4,0

BSIN100/200 53490413 100 100 41,5 82 2 32 16 16 8 60 47,2 42,5 8,7 28,3 23,6 5,9

ETA-06/0270

SC 2
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Innvendige bjelkesko
Bjelkesko BSIN med innvendige flik brukes til samlinger mellom trebjelker i samme 
plan, hvor man ikke ønsker synlige fliker på hovedbjelken.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Ved bjelkesko med bredder mindre enn 76 mm er flikene mot 
hovedbjelken (C-målet) halvert. Dette betyr også at fastgjøring med bolter til 
hovedbjelken ikke er mulig.

Fortsetter på neste side.HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken 
Vedr. R4 henvises til ETA-06/0270 eller strongtie.no
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F1 F2

F3

F3

F2

F1

F4

BSIN

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm]

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring Spiker-

lengde

Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Antall Full utspikring Delvis utspikring

A B D F t HB SB HB SB CNA4,0x R1,k R2,k R3,k R1,k R2,k R3,k

BSIN115/163 53490424 115 162,5 34 82 2 26 13 12 8 60 40,1 35,4 6,7 19,9 18,9 2,9

BSIN115/193 53490432 115 192,5 34 82 2 32 16 16 8 60 42,5 37,8 9,0 23,6 18,9 4,6

BSIN120/130 55320345 120 130 34 82 2 20 12 10 6 60 26,6 25,0 3,1 15,8 14,2 2,6

BSIN120/160 53490443 120 160 34 82 2 26 15 14 8 60 39,4 35,4 6,4 21,0 18,9 4,0

BSIN120/190 53490545 120 190 34 82 2 32 18 18 10 60 47,2 42,5 8,8 28,3 23,6 6,0

BSIN140/120 53490462 140 120 41.5 86 2 20 10 10 6 60 25,8 23,6 4,5 14,8 12,1 2,3

BSIN140/180 53490477 140 180 41.5 86 2 32 16 16 8 60 42,5 37,8 9,1 23,6 18,9 4,7
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Eksempel:

Bjelke 100x200, bjelkesko BSIN100/140, full spikring med CNA4,0x60 

beslagspiker. Belastningsgruppe: Medium; kmod = 0,8

Laster: F1,d =  12,3 kN og F3,d = 1,1 kN

R1,d	 = Tabellverdi x kmod / γM 

	 = 29,4 x 0,8 / 1,3 = 18,1 kN

R3,d	 = Tabellverdi x kmod / γM 

	 = 4,7 x 0,8 / 1,3 = 2,9 kN

Ettervisning:  

HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken 
Vedr. R4 henvises til ETA-06/0270 eller strongtie.no

12,3 1,1

18,1 2,9
= 0,61 ≤ 1  ok) )( +

2 2

(
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Hovedbjelke Sekundærbjelke

A B C D1 D2 t Ø Antall Betong Tre Side Bunn

ET260 50639937 66,5 95 55 176,5 34,5 1,5 5
11

26
2 2 Ø10 16 stk 

CNA4,0x35
5 stk 

CNA4,0x35
5 stk 

CNA4,0x35

ET260

A
B

C

t

D1

D2

45°

45°

F1

ET260

ETA-07/0234

SC 2

F2

Art. nr.
Karakteristisk bæreevne R [kN]

R1,k R2,k

ET260 10,5 5,4
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Max. 47 mm

Bjelkesko med 45° horisontal vinkling
Bjelkeskoen egner seg til skjøting av bjelker med 45° vinkling (horisontalt).

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: CNA4,0xℓ eller CSA5,0xℓ.
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SPR

B

C

D

A

F

F2

F1

SPR

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm]
Hull Spiker-

lengde

Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Full utspikring

A B C D F t Øverste  
flik

Nederste  
flik CNA4,0x R1,k R2,k

SPR45/120 51165966 45 120 76 130 - 1,5 9 6 40 5,4 3,3

ETA-08/0053

SC 2
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Bjelkesko med 45° vertikal vinkling
Denne justerbare bjelkeskoen tillater fastgjøring av sperre på tre. Hellingen kan justeres 
opp til 45° nedover eller oppover. Merk: Denne justeringen bør kun gjøres én gang i 
ønsket retning.

I tillegg til standardstørrelsen 45/120 leveres SPR bjelkeskoen også som spesialbeslag 
i størrelsene 38/100 til 140/400.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: CNA4,0xℓ eller CSA5,0xℓ.
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Art. nr.
Mål [mm]

A B F D t

BSD-CE-X-A/B 34-250 100-320 52 32 2,0

BSDI-CE-X-A/B 34-250 100-320 52 32 2,0

BSD

F3

F2

F1

BSDI

F3

F2

F1

BSD / BSDI

ETA-06/0270

SC 2

BSD

B

A

F

t
D

BSDI

B

A

D
t

F
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Bjelkesko til bjelker med stort tverrsnitt
BSD bjelkesko brukes til skjøting av trebjelker i samme plan, særlig bjelker 
med stort tverrsnitt. Bjelkesko BSD (med utadvendte fliker) kan leveres med 
bolthull opp til 13 mm for montering på stål eller betong.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong eller stål brukes bolter.

Bjelkeskoene kan leveres CE-merket i bredder mellom 34 og 250 mm og 

i høyder med CE-merking fra 100 til 320 med høydesprang på 10 mm. 

•	 BSD og BSDI kan leveres i materialtykkelse 2,0, 2,5 og 3,0 mm (2,0 

mm er standard). Andre tykkelser kan produseres på forespørsel. 

•	 BSD og BSDI bjelkesko kan leveres i ønsket bredde og høyere enn 320 

mm uten CE-merking. 

•	 Bjelkesko BSD kan leveres med maks. Ø13 bolthull i flikene. Bolthull 

kan plasseres etter kundens ønske.

Eksempel på betegnelse ved bestilling: 

BSD bjelkesko med mål:

A: 140 mm, B: 280 mm og t: 2,0 mm 

= BSD-CE-X-140/280

Eksempel på betegnelse ved bestilling: 

BSD bjelkesko med mål:

A: 140 mm og B: 280 mm og t: 3,0 mm

= BSD30-CE-X-140/280

Samme eksempel, men med Ø13 bolthull 

= BSD30-CE-X-140/280 4xØ13

Det må påregnes minimum 5 arbeidsdagers leveringstid på BSD og BSDI 
bjelkesko.
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A

A

B

3232

Max Ø13

Max Ø13

Ø5 Ø5

Flige Krop

F
2

F
1 F

2
F

1

F

B

HB

SB SB

HB

3

16

30

10
10

10
20

30

30

Min 30

3x10 1040

52

2

22

A

A

B

3232

Max Ø13

Max Ø13

Ø5 Ø5

Flige Krop

F
2

F
1 F

2
F

1

F

B

HB

SB SB

HB

3

16

30

10
10

10
20

30

30

Min 30

3x10 1040

52

2

22

A

A

B

3232

Max Ø13

Max Ø13

Ø5 Ø5

Flige Krop

F
2

F
1 F

2
F

1

F

B

HB

SB SB

HB

3

16

30

10
10

10
20

30

30

Min 30

3x10 1040

52

2

22

BSD / BSDI
Hø

yd
e

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring

Karakteristisk bæreevne R1 [kN] 

CNA4,0x35 CNA4,0x40 CNA4,0x60 CSA5,0x50

Antall Antall Full 
utspikring

Delvis 
utspikring

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring

Full 
utspikring

Delvis 
utspikring

HB SB HB SB R1,k R2,k R1,k R2,k R1,k R2,k R1,k R2,k R1,k R2,k R1,k R2,k R1,k R2,k R1,k R2,k

100 16 8 8 4 8,2 8,5 5,3 4,1 9,9 10,3 6,4 5,0 15,9 16,4 9,9 7,9 26,3 21,0 15,8 10,5

120 20 10 10 6 11,9 12,2 7,1 5,9 14,2 14,7 8,4 7,1 22,5 23,2 13,1 11,2 31,5 26,3 21,0 15,8

140 24 12 12 6 16,0 16,4 9,5 8,0 19,1 19,6 11,2 9,6 29,9 28,3 17,2 14,2 36,8 31,6 21,0 15,8

160 28 14 14 8 20,6 21,1 11,7 10,3 24,6 25,2 13,9 12,3 37,8 33,0 21,0 18,9 42,1 36,8 26,3 21,0

180 32 16 16 8 25,7 26,2 14,5 12,8 30,5 29,6 17,1 14,8 42,5 37,8 23,6 18,9 47,3 42,1 26,3 21,0

200 36 18 18 10 31,1 29,9 17,1 15,5 36,8 33,3 20,1 18,4 47,2 42,5 28,3 23,6 52,6 47,3 31,6 26,3

220 40 20 20 10 36,5 33,2 19,9 16,6 40,7 37,0 22,2 18,5 51,9 47,2 28,3 23,6 57,9 52,6 31,6 26,3

240 44 22 22 12 39,8 36,5 23,0 19,9 44,4 40,7 25,9 22,2 56,6 51,9 33,0 28,3 63,1 57,9 36,8 31,6

260 48 24 24 12 43,2 39,8 23,2 19,9 48,1 44,4 25,9 22,2 61,4 56,6 33,0 28,3 68,4 63,1 36,8 31,6

280 52 26 26 14 46,5 43,2 26,6 23,2 51,8 48,1 29,6 25,9 66,1 61,4 37,8 33,0 73,6 68,4 42,1 36,8

300 56 28 28 14 49,8 46,5 26,6 23,2 55,5 51,8 29,6 25,9 70,8 66,1 37,8 33,0 78,9 73,6 42,1 36,8

320 60 30 30 16 53,1 49,8 29,9 26,6 59,2 55,5 33,3 29,6 75,5 70,8 42,5 37,8 84,2 78,9 47,3 42,1
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HB = Hovedbjelke
SB = Sekundærbjelke

Bjelkesko som er høyere enn 320 mm kan leveres (merk: uten CE-merking). 
Eksempel: BSD-X-140/600. Hvis man ønsker tilsvarende bjelkesko til 
bjelke-stolpefesting, lages bjelkesko type BSIL etter ønsket mål.

Eksempel:

Bjelke 100x360, bjelkesko BSD100/240, full spikring med  

CNA4,0x40 beslagspiker.

Belastningsgruppe:  

Medium; kmod = 0,8

Laster: 

F1,d	 = 18,1 kN og 

R1,d	 = Tabellverdi x kmod / γM 

	 = 42,2 x 0,8 / 1,3 

	 = 26,0 kN

Ettervisning:   

HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken. 
Tabellen gjelder for bjelkebredder ≥70mm. Ved bjelker under 70 mm, kontakt kundeservice på tlf: 22021300.
For høyder mellom de angivne i tabellen, velg nærmeste mindre verdi.
For verdier for R3, se strongtie.no eller kontakt vår kundeservice på tlf 22021300
Det finnes ingen verdier for R4

18,1

26,0
= 0,48 ≤ 1  ok)(

2
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Full  
utspikring

Delvis  
utspikring Spik- 

lengde 
CNA4,0 x

Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Antall Full utspikring Delvis utspikring

A B D F t HB SB HB SB R1,k R2,k R3,k R1,k R2,k R3,k

BSIL90/195 21593793 90 195 42 62 2,0 18 18 8 8 60 26,6 26,1 11,5 13,1 12,4 5,5

BSIL90/235 21593801 90 235 42 62 2,0 22 22 10 10 60 35,7 35,2 13,7 17,5 16,8 6,6

BSIL100/190 21700802 100 190 42 62 2,0 18 16 8 8 60 25,9 22,5 12,0 12,9 12,4 5,8

BSIL100/230 21700828 100 230 42 62 2,0 22 20 10 10 60 35,0 31,8 14,1 17,2 16,8 6,8

BSIL115/223 21593819 115 223 42 62 2,0 20 20 10 10 60 32,3 30,6 13,9 16,7 15,3 7,8

BSIL120/180 21700810 120 180 42 62 2,0 16 16 8 8 60 23,0 21,7 12,3 12,1 10,9 7,0

BSIL120/220 21700836 120 220 42 62 2,0 20 20 10 10 60 31,9 30,6 14,2 16,5 15,3 7,9

BSIL

B

D

A
F

F3

F2

F1

BSIL

ETA-06/0270

SC 2
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Bjelkesko til bjelker og søyler med samme 
bredde
Bjelkesko BSIL er spesielt utviklet til bjelke-/søyleskjøter, der bjelker og søyler har 
samme bredde. Ved en toakset last gjør vi oppmerksom på at minimumskravet til 
kantavstand for spiker skal overholdes (jf. EC5), det vil si at søylen skal være bredere 
enn bjelken. Bjelkesko BSIL kan leveres i andre størrelser og tykkelser, uten CE-merke, 
med kort leveringstid.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. 

Eksempel:

Bjelke 100x200, bjelkesko BSIL100/190, delvis spikring med CNA4,0x60 beslagspiker. 

Belastningsgruppe: Medium; kmod = 0,8

Laster: F1,d = 5,3 kN og F2,d = 1,8 kN 

R1,d	 = Tabellverdi x kmod / γM = 12,9 x 0,8 / 1,3 = 7,9 kN

R3,d	 = Tabellverdi x kmod / γM = 5,8 x 0,8 / 1,3 = 3,6 kN

 

Ettervisning:   

HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken

5,3 1,8

7,9 3,6
= 0,70 ≤ 1  ok) )( +

2 2

(
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull
Antall  

festemidler i 
hovedbjelke

Karakteristiske bæreevner [kN] R1,k

A B C t Ø
CNA CSA

3,7x50 4,0x40 4,0x30

IUSE199/48 46819038 48 199 54 1,2 4,3 10 19,8 18,3 13,6

IUSE249/48 46819057 48 249 54 1,2 4,3 14 27,7 25,6 19,0

IUSE299/48 46819061 48 299 54 1,2 4,3 16 31,6 29,2 19,0

IUSE349/48 46825433 48 349 54 1,2 4,3 20 32,4 32,4 24,4

IUSE199/50 42948125 50 199 54 1,2 4,3 10 19,8 18,3 13,6

IUSE219/50 42948144 50 219 54 1,2 4,3 12 23,7 21,9 16,3

IUSE299/50 42948163 50 299 54 1,2 4,3 16 31,6 29,2 21,7

IUSE349/50 42948182 50 349 54 1,2 4,3 20 32,4 32,4 24,4

IUSE399/50 42948201 50 399 54 1,2 4,3 22 32,4 32,4 24,4

IUSE199/61 42948133 61 199 54 1,2 4,3 10 19,8 18,3 13,6

IUSE239/61 42948152 61 239 54 1,2 4,3 14 27,7 25,6 19,0

IUSE299/61 42948178 61 299 54 1,2 4,3 16 31,6 29,2 21,7

IUSE359/61 42948197 61 359 54 1,2 4,3 20 32,4 32,4 24,4

IUSE399/61 42948216 61 399 54 1,2 4,3 22 32,4 32,4 24,4

IUSE299/63 46819125 63 299 54 1,2 4,3 16 31,6 29,2 21,7

IUSE399/63 43899062 63 399 54 1,2 4,3 22 32,4 32,4 24,4

B

A
C

IUSE

F1

F1

Kropsud-
fyldning på
begge sider

IUSE

PATENT
ETA-17/0554

SC 2
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Bjelkesko til I-bjelker
IUSE bjelkesko garanterer enkel installasjon, på grunn av de øverste flikene. 
Bjelkeskoene brukes ved montering av I-bjelker.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Som innfesting brukes CNA4,0x40 eller CNA3,7x50 beslagspiker eller 
CSA4,0x30 beslagskruer.

Topphengt IUSE
I-bjelke montert på 

massiv trebjelke

IUSE på I-bjelke
I-bjelke montert på I-bjelke 

med utfylling

Montering på I-bjelke
Når en I-bjelke skal monteres direkte på en 
annen I-bjelke, må det lages utfyllinger på 

begge sider av den bærende I-bjelken, som 
vist her, slik at festemidlene kan gå hele veien 

gjennom I-bjelken og inn i den bakerste 
utfyllingen.

Kropps-
utfylling på 
begge sider
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Hull

HB SB

A B C t Ø4 Trekant  
hul Ø6x4 Trekant  

hul Ø6x4

ITB200/50 - 50 200 51 1,2

10 6 2 4 2
ITB220/50 44074834 50 220 51 1,2

ITB250/49 42292793 49 250 51 1,2

ITB300/50 43855382 50 300 51 1,2

ITB

B

AC

ITB

ETA-17/0554

SC 2

Art. nr.

Utspikring Karakteristiske bæreevner [kN] R1,k

Uten 
kroppsutfylling

Med 
kroppsutfylling LVL flanger ≥ 35 mm C24 flanger ≥ 45 mm

HB SB HB SB Uten kroppsutfylling Med kroppsutfylling Uten kroppsutfylling Med kroppsutfylling

ITB200/50

4+8 2 4+14 6 9,2 19,5 10,9 17,9
ITB220/50

ITB250/49

ITB300/50
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Bjelkesko til I-bjelker
ITB bjelkesko gjør det mulig å montere en I-bjelke på en annen I-bjelke uten bruk av 
utfylling. Høyere bæreevne kan likevel oppnås med utfylling på hovedbjelke.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Som innfesting brukes CNA4,0x40 beslagspiker, CNA3,7x50 beslagspiker 
eller CSA4,0x30 beslagskruer. 

Montering uten utfylling
Med ITB kan en I-bjelke monteres 
på en annen I-bjelke uten at man 
behøver å lage utfylling på den 

bærende I-bjelken, som f.eks. er 
tilfelle med ITSE.

Montering med kroppsutfylling
Det kan oppnås høyere bæreevner 

ved å lage kroppsutfylling.

HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken

HB: Hovedbjelken / SB: Sekundærbjelken
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TU/S

C

A

TU/S

ETA-07/245

SC 2

R 60

β

B

Art. nr.

Mål [mm] Hull

A B C t Ø Antall

TU/S12 96 97,5 40 3,0 5;  
8,5

6; 
4

TU/S16 134 104,5 60 3,0 5; 
12,5

18; 
3

TU/S20 174 104,5 60 3,0 5; 
12,5

22; 
4

TU/S24 214 104,5 60 3,0 5; 
12,5

26; 
5

TU/S28 254 104,5 60 3,0 5; 
12,5

30; 
6

B
je

lk
es

ko
&

 b
je

lk
eb

æ
re

re

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Skjult bjelkebærer
TU/S-bjelkebærere fungerer som skjulte forbindelser fra sekundære bånd til 
hovedbjelker eller til støtter. Tilslutninger med helninger på opptil 45° og med TU/S 
ytterligere horisontal vinkling på 30° til 85° etter kundens ønsker. Enten vinklet til høyre 
eller venstre.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagsskruer. Dybel Ø12 mm.

TU/S bestilles med den ønskede vinkel α 
samt angivelse av hvilken side beslaget 
skal bukkes mot, høyre eller venstre

Venstre

Sett ovenfra

Høyre

Sett ovenfra
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F2

F1

TU/S - Samlinger med helning (β = 0-45° & vinkling α = 45°) 

Art. nr.

Hoved-
bjelke

Sekundær-
bjelke Karakteristisk bæreevne R [kN]

Antall Type Antall Type

R1,k - helning β = 0° R1,k - helning β = 15° R1,k - helning β = 30° R1,k - helning β = 45°

Lengde på dybel [mm] Lengde på dybel [mm] Lengde på dybel [mm] Lengde på dybel [mm]

60 80 100 120 60 80 100 120 60 80 100 120 60 80 100 120

TU/S12 6 CSA
5,0x40 4 STD8 7,4 8,2 8,9 9,5 7,1 7,8 8,6 9,3 6,8 7,4 8,2 9 6,6 7,1 7,8 8,5

TU/S16 18 CSA
5,0x40 3 STD12 16,3 16,9 17,9 18,9 15,9 16,3 17 18 15,4 15,7 16,3 17,2 15 15,4 15,9 16,6

TU/S20 22 CSA
5,0x40 4 STD12 24,9 25,6 27,2 28,7 24,1 24,7 25,8 27,3 23,5 23,9 24,9 26,1 22,9 23,5 24,3 25,4

TU/S24 26 CSA
5,0x40 5 STD12 34,2 35,2 37,2 39,2 33,2 33,9 35,4 37,4 32,3 32,9 34,2 35,9 31,5 32,5 33,6 35

TU/S28 30 CSA
5,0x40 6 STD12 44 45,2 47,8 50,3 42,7 43,6 45,5 47,9 41,5 42,5 44,1 46,2 40,8 42 43,4 45,3

β

α
F3

F2

F1

α
F3

F2

F1

TU/S

B
je

lk
es

ko
&

 b
je

lk
eb

æ
re

re

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Bjelke på søyle 
samling

Samling med  
helling og vinkling

Samling med 
vinkling

TU/S	� Kan benyttes til samlinger med helning i både vertikal (loddrett) 
samt horisontal (vannrett) plan (β = 0-45° samt α = 30-85°)
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Dor Min.  

høyde HN

A B C t Ø Antall [stk.] Ø [mm]

BT4-90-B 21593637 90 106 61 3,0 5; 8,5 16; 4 4 8 100

BT4-120-B 21593645 120 106 61 3,0 5;13 20; 3 3 12 170

BT4-160 42277143 160 106 61 3,0 5;13 28; 4 4 12 210

BT4-200-B 21593660 200 106 61 3,0 5;13 36; 5 5 12 250

BT4-240-B 21593678 240 106 61 3,0 5;13 44; 6 6 12 290

BT280-B 60017623 280 106 62 3 5 52 7 12 340

BT320-B 60017624 320 106 62 3 5 60 8 12 360

BT360-B 60017625 360 106 62 3 5 58 9 12 400

BT400-B 60017626 400 106 62 3 5 76 10 12 440

BT440-B 60017627 440 106 62 3 5 84 11 12 480

BT480-B 60017629 480 106 62 3 5 92 12 12 520

BT520-B 60017630 520 106 62 3 5 100 13 12 560

BT560-B 60017631 560 106 62 3 5 108 14 12 600

BT600-B 60017632 600 106 62 3 5 116 15 12 640

BTALU90 60010580 86 109 62 6,0 5 16 4 8 100

BTALU120 60010581 116 109 62 6,0 5 20 3 12 170

BTALU160 60010582 156 109 62 6,0 5 28 4 12 210

BTALU200 60010583 196 109 62 6,0 5 36 5 12 250

BTALU240 51664718 236 109 62 6,0 5 44 6 12 290

BTALU3000-B 41497512 3000 109 62 6,0 - - - - -

BTC120-B 51165921 120 131 96 3,0

13 (dybel); 
14 (bolt)

3; 2 3 12 170

BTC160-B 60010584 160 131 96 3,0 4; 4 4 12 210

BTC200-B 51165936 200 131 96 3,0 5; 4 5 12 250

BTC240-B 60010585 240 131 96 3,0 6; 4 6 12 290

BTN90-B 21215843 90 106 46 3,0 5; 8,5 8; 4 4 8 100

BTN120 28997641 120 106 46 3,0 5;13 10; 3 3 12 170

BTN160 28997658 160 106 46 3,0 5;13 14; 4 4 12 210

BTN200-B 21215876 200 106 46 3,0 5;13 18; 5 5 12 250

BTN240-B 21215884 240 106 46 3,0 5;13 22; 6 6 12 290

BT4

BTN

BTC

BT4 / BT

C

B

A

BTN

C

B

A

BTALU

C

B

A

BTC

C

B

A

BT4 / BT / BTALU / BTC / BTN

ETA-07/245

SC 2

R 30R 60
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Skjulte bjelkebærere
Bjelkebærerne brukes til skjulte samlinger av bjelker i tre eller skjulte bjelker/søyle­
samlinger (BTN eller BTALU). Det kan utføres samlinger med loddrett helling på opp til 
45°. Til en aktuell tømmerhøyde velges beslagshøyde ca. 40 mm mindre enn denne. 
Likevel kan BTN90 og BT4-90 brukes til en tømmerhøyde på 100 mm. 

Materiale: Galvanisert stål / Aluminium. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagtykkelse = 20 
μm.

Innfesting: Ved montering til hovedbjelken/søylen brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller 
CSA5,0xℓ beslagskruer. I sekundærbjelken lages det en slisse i endetreet på 7-8 mm, 
i tillegg til at det forbores for dybel Ø8 eller Ø12 (bruk eventuelt bormal). Avstand fra 
øverste dybelhull til overkant bjelke skal være minst 50 mm (for BT4-90 minst 35 mm). 
I BTALU bjelkebærere, som er fremstilt av aluminium, bores det hull til dybler under 
monteringen. Dybelhullene bores først i sekundærbjelken, og hullene brukes som mål 
for boring av hull i aluminium. Bjelkebredde min. 60 mm. 

*) BTALU kan brannbeskyttes i 30 min - hvor derimot BT4, BTC og BTN kan brannbeskyttes i 60 min.

*)
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Delvis spikring, samling på søyle 
Bjelke-søyleskjøt

Antall 
beslagskruer 
CSA5,0x50

Antall 
dybler

Karakteristisk bæreevne R1,k [KN] ved helningsvinkel β = 0°

Dybellengde [mm]

Art. nr. 60 80 100 120 140 160 180

BTN90 4 4 7,1 7,9 8,6 8,9 8,9 8,9 8,9

BTN120 6 3 13,5 14,2 14,7 14,1 15,0 15,1 15,1

BTN160 8 4 19,0 20,0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

BTN200 10 5 23,8 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1

BTN240 12 6 28,6 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

BT4-90 / BTALU90 8 4 9,0 9,9 10,9 11,6 11,6 11,6 11,6

BT4-120 / BTALU120 12 3 20,3 21,4 22,3 23,3 24,4 25,4 25,5

BT4-160 / BTALU160 16 4 30,5 32,1 33,3 34,6 35,9 37,2 37,4

BT4-200 / BTALU200 20 5 40,9 43,1 44,4 46,0 47,5 48,8 49,0

BT4-240 / BTALU240 24 6 50,1 54,1 55,6 57,3 58,8 59,8 60,0

b

F2

F1

β

H N

F 3

0° 1,00

10° 0,97

15° 0,95

20° 0,93

25° 0,92

30° 0,90

35° 0,88

40° 0,87

45° 0,85

350 1,00

380 1,05

410 1,10

430 1,13

Full spikring, samling på hovedbjelke
Bjelke-bjelkeskjøt

Antall 
beslagskruer 
CSA5,0x50

Antall 
dybler

Karakteristisk bæreevne R1,k [KN] ved helningsvinkel β = 0°

Dybellengde [mm]

Art. nr. 60 80 100 120 140 160 180

BTC120-B 2 bolt M12 3 10,9 11,5 12,7 14,2 15,8 17,2 17,2

BTC160-B 4 bolt M12 4 17,6 18,5 20,4 22,8 25,3 27,8 27,8

BTC200-B 4 bolt M12 5 25,3 26,7 29,4 32,7 36,4 40,3 40,3

BTC240-B 4 bolt M12 6 34,0 35,8 39,4 43,8 48,6 53,8 54,3

BTN90 8 4 8,3 9,2 10,3 11,0 11,0 11,0 11,0

BTN120 10 3 18,1 19,0 19,8 20,7 21,7 22,7 22,7

BTN160 14 4 27,8 29,3 30,4 31,6 32,8 33,9 33,9

BTN200 18 5 38,0 40,0 41,2 42,6 43,9 44,8 44,9

BTN240 22 6 48,3 50,8 52,2 53,6 54,7 55,2 55,2

BT4-90 / BTALU90 16 4 10,8 11,8 12,9 13,7 13,7 13,7 13,7

BT4-120 / BTALU120 20 3 26,8 28,2 29,2 30,5 31,9 33,3 33,8

BT4-160 / BTALU160 28 4 40,6 42,7 44,6 46,9 49,2 51,5 52,8

BT4-200 / BTALU200 36 5 51,1 53,8 57,6 62,5 66,4 69,9 72,6

BT4-240 / BTALU240 44 6 61,4 64,6 69,2 75,3 82,3 87,9 92,4

BT280 52 7 71,6 75,4 80,8 87,8 96,1 96,1 96,1

BT320 60 8 81,9 86,2 92,3 100 110 120 120

BT360 68 9 92,2 97 104 113 124 135 135

BT400 76 10 102 108 115 125 137 150 164

BT440 84 11 112 118 127 138 151 165 182

BT480 92 12 123 129 138 151 165 180 197

BT520 92 12 123 129 138 151 165 180 197

BT560 92 12 123 129 138 151 165 180 197

BT600 92 12 123 129 138 151 165 180 197

BT4 / BT / BTALU / BTC / BTN
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Eksempel:

BT4-160, bjelke 100x200 mm, samling 

på bjelke med beslagskruer CSA5,0x50 

spikring, hellingsvinkel 25°. Bjelkene 

er begge av limtre med en tetthet på 

410 kg/m3.

Belastningsgruppe: 

Medium; kmod = 0,8.  

Belastning: F1,d = 22,3 KN

R1,d	 = 44,6 x 0,92 x 1,10 x 0,8 / 1,3 

	 = 27,8 KN

Ettervisning:   

For bæreevner i retningene F2 og F3 

samt andre festemidler henvises det til 

ETA-07/0245 - se strongtie.no

= 0,80 ≤ 1  ok
22,3

27,8

Sett ovenfra

Sekundær 
bjelke

Hoved
bjelke

Reduksjonsfaktor for andre helningsvinkler β

Helningsvinkel β Reduksjonsfaktor

Faktor for høyere densitet

Karakteristisk tetthet ρk [kg/m3] Faktor

Hovedbjelke blokkert mot rotasjon

Søyle blokkert mot rotasjon

Se reduksjonsfaktorer for 
andre helningsvinkler på 

strongtie.no
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BTC

BT4

BTC

BTC

BTALUBTALU BTALU

BT4 BT4

25
40

25

20
40

40
40

20

20

BT4 / BT / BTALU / BTC / BTN

BTN90
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BT4-160
4-rekket

BTN
2-rekket

BT4/BT/ALU
4-rekket

Husk: 
Avstand fra øverste dybel til overkant av bjelke: 4xd
Avstand fra nederste dybel til overkant av bjelke: 3xd

Delvis utspikring på søyleFull utspikring på bjelke
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] 5 mm 

treskruer
CNA 

beslagspiker

A B C D t TTUFS5,0xℓ 4,0xℓ

ETB90 42277162 90 60 58 69 10,0 4 6

ETB120 23383334 121 60 85 95 10,0 6 9

ETB160 23383342 166 60 95 130 10,0 8 11

ETB190 23383359 195 75 138 165 10,0 11 (9)¹ 19 (12)¹

ETB230 23383367 230 75 138 200 10,0 14 (10)¹ 19 (12)¹

Art. nr.
5 mm treskruer Beslagspiker

Sekundærbjelke Karakteristiske bæreevne, R1,k [kN] pr. skjøt

Min.  
bredde BN

Min.  
høyde HN

På bjelke På søyle

TTUFS5,0xℓ CNA4,0x60 mm mm 5,0x70 5,0x100 5,0x70 5,0x100

ETB90 4 6 70 110 5,9 8,9 5,9 8,9

ETB120 6 9 70 145 8,5 12,8 8,5 12,8

ETB160 8 11 70 180 11,0 16,5 11,0 16,5

ETB190 11 (9)¹ 19 (12)¹ 90 215 14,7 22,0 12,3 18,4

ETB230 14 (10)¹ 19 (12)¹ 90 250 18,2 27,4 13,5 20,2

HN

≥10
α

≥10

β

BN

ETB

C

B

D

A

ETB

ETA-07/245

SC 2

R 30
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Endetrebeslag
ETB endetrebeslag brukes til skjulte skjøter ved både bjelke-bjelke skjøter og søyle-
bjelke skjøter.  Det kan lages skjøter med en vinkel på opp til 90°. Ved skrå tilkobling 
må vinkelen være fra 15° til 165°.

Materiale: Aluminium EN AW-6082 T6, i henhold til EN 755.

Innfesting: Til innfesting på hovedbjelken/søylen brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller 
CSA5,0xℓ beslagskruer. 
Til innfesting på sekundærbjelken brukes  TTUFS5,0xℓ treskruer i lengde fra 60 til 
120mm. innskrudd i endetre med 45° nedover.

1) Redusert antall festemidler ved søylefeste

1) Redusert antall festemidler ved søylefeste

Sett fra siden

Helning  
-15° ≤ α ≤ 90°

Hoved-
bjelke

Sekundær- 

bjelke

HN

≥10
α

Sekundæ
r-

bjelke

Hoved-
bjelke

Horisontal vinkel 
15° ≤ β ≤165°

Sett ovenfra

ETB230

Delvis spikring ved samling på søyle

ETB190
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] 5 mm  

treskruer
Beslag-
spiker

A B C t TTUFS5,0xℓ CNA4,0xℓ

EL30 24176174 30 55 120 10,0 3 1* -

EL40 24895674 40 55 120 10,0 6 1* -

EL60 24942849 60 55 120 10,0 9 2* -

EL80 24942864 80 55 120 10,0 12 3* -

EL100 24942880 100 55 120 10,0 15 4* -

ELS30 24176182 30 - 178 10,0 3 - 5

ELS40 24942831 40 - 178 10,0 6 - 8

ELS60 24942856 60 - 178 10,0 9 - 13

ELS80 24942872 80 - 178 10,0 12 - 15

ELS100 24942898 100 - 178 10,0 15 - 19

Art. nr.

5 mm 
treskruer

Beslag-
spiker

Sekundærbjelke
Karakteristiske bæreevner 

[kN] med treskruer 
TTUFS5,0xℓ

Min. bredde  
BN

Min. høyde 
HN

TTUFS5,0xℓ CNA4,0x40 mm mm 5,0x70 5,0x100

EL30 3 1 30 160 4,6 6,8

EL40 6 1 50 160 8,5 9,9

EL60 9 2 70 160 12,3 13,6

EL80 12 3 90 160 15,9 17,0

EL100 15 4 110 160 19,4 20,4

ELS30 3 5 30 160 4,6 6,8

ELS40 6 8 50 160 8,5 12,8

ELS60 9 13 70 160 12,3 18,4

ELS80 12 15 90 160 15,9 23,8

ELS100 15 19 110 160 19,4 29,1

EL ELS

B

C

10 mm

A

C

A

EL / ELS

EL

ELS

ETA-07/245

SC 2

R 30
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Endetrebeslag
Endetrebeslag EL og ELS brukes til både tre-tre skjøter og til tre-betong skjøter. 
Dessuten kan EL-beslagene anvendes i samlinger til stål og betong.

Materiale: Aluminium EN AW-6082 T6, i henhold til EN 755. 

Innfesting: Til feste av endetrebeslag EL benyttes treskruer av type TTUFS5,0xℓ i 
lengde fra 60 til 120 mm. Skruene i endetre skrues inn både vannrett og under 45°. Til 
fastgjøring av EL i hovedbjelken/søylen brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.  
For fastgjøring av endetrebeslag ELS brukes TTUFS5,0xℓ treskruer i lengdene 60 til 
120 mm i sekundærbjelkens endetre, skruene skrues inn både vannrett og under 45°. 

* I den korte vannrette fliken
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F1

F2

EL / ELS

αα

≥10

BNββ
BN

≥10
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Sett fra siden

Eksempel:

EL80, tretverrsnitt 80 x 160 mm, spikring med 3 stk. CNA4,0x40 beslagspiker i 

hovedbjelken (med Rd = 1,08 kN) samt 12 stk. TTUFS5,0x100 treskruer.

Belastningsgruppe: Medium; kmod = 0,8

Laster: F1,d = 7,4 kN og F2,d = 1,3 kN;  

R1,d = Tabellverdi x kmod / γM = 17,0 x 0,8 / 1,3 = 10,5 kN

R2,d = min		  = min		              =             = 2,2 kN

Ettervisning for F1:   

Ettervisning for F2:   

= 0,73 ≤ 1  ok
7,4

10,1 

= 0,59 ≤ 1  ok
1,3

2,2

nH x Rlat,d

0,3 x F1,d

3 x 1,83 x 0,8 / 1,3
0,3 x 7,4

3,4

2,2

Sekundær-
bjelke

Hoved- 
bjelke

Vinkel 15° ≤ β ≤165°

Helning -15° ≤ α ≤ 90°

Hoved-
bjelke

Sekundær-
bjelke

Sekundærbjelke

Sett ovenfra

Samlinger med helling
Det kan lages fester med en helning (α) på opp mot 90° og ved skrå 
tilkobling må den vannrette vinkelen (β) være fra 15° til 165°. 

nH x Rlat,d

0,3 x F1,d

EL Endetrebeslag kan ta opp krefter i sekundærbjelkens retning.

R2,d = min 

Med F1,d = beregningsmessig belastning (tverrbelastning) i sekundærbjelke.

Hoved-
bjelke



Solid Wood gjør det enkelt for deg 
å velge, beregne og spesifisere de 
riktige produktene!
I bare fire enkle trinn hjelper Solid Wood deg med å beregne og finne festeløsninger som 
passer for dine prosjekter i henhold til Eurocode 5 (EN 1995-1-1). Spesifikasjonene kan 
skrives ut og brukes som dokumentasjon.

Programmet oppretter en PDF-rapport som 
kan brukes til å dokumentere knutepunktet.

•	Tidsbesparende - Raskere, sikrere og enklere 
enn manuell beregning

•	Sikkerhet - Fjerner tvil om nøyaktigheten av 
dine manuelle beregninger  

•	Produktguide - Hjelper deg med å finne riktig 
produkt for din samling

Solid
Wood

S
W

strongtie.eu    strongtie.no  
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

NP15/40/120-R 42052901
40

120 1,5 5

NP15/40/160 41711626 160 1,5 5

NP15/60/140 21218037

60

140 1,5 5

NP15/60/160-R 42947762 160 1,5 5

NP15/60/180-R 42117301 180 1,5 5

NP15/60/200-R 42055962 200 1,5 5

NP15/60/220 21217625 220 1,5 5

NP15/60/500 21217674 500 1,5 5

NP15/80/100 21217708

80

100 1,5 5

NP15/80/140-R 42052833 140 1,5 5

NP15/80/180 21217955 180 1,5 5

NP15/80/220-R 42117316 220 1,5 5

NP15/80/240 21218060 240 1,5 5

NP15/80/300 21593926 300 1,5 5

NP15/100/140 21217807

100

140 1,5 5

NP15/100/220 21218078 220 1,5 5

NP15/100/240 21218086 240 1,5 5

NP15/100/300 21593934 300 1,5 5

NP15/100/380 21593942 380 1,5 5

NP15/120/220-R 42163198 120 220 1,5 5

NP15/140/200 21217880

140

200 1,5 5

NP15/140/240 21593959 240 1,5 5

NP15/140/300 21217906 300 1,5 5

NP15/140/420 43139838 420 1,5 5

NP15/160/180 21593967

160

180 1,5 5

NP15/160/220 21217922 220 1,5 5

NP15/160/240 21593975 240 1,5 5

NP15/200/220 21217989
200

220 1,5 5

NP15/200/260 43139876 260 1,5 5

NP15/220/300 43139925 220 300 1,5 5

NP

A4

EN 14545

SC 2

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

NP20/40/120 21218342 40 120 2,0 5

NP20/40/160 21594007 40 160 2,0 5

NP20/50/200 21218359 50 200 2,0 5

NP20/60/140-R 42948254 60 140 2,0 5

NP20/60/200 21594114 60 200 2,0 5

NP20/60/240 21218367 60 240 2,0 5

NP20/80/180 60010586 80 180 2,0 5

NP20/80/200 21594031 80 200 2,0 5

NP20/80/220 60010587 80 220 2,0 5

NP20/80/220S-R 49511352 80 220 2,0 5

NP20/80/240 21218185 80 240 2,0 5

NP20/80/300 21594049 80 300 2,0 5

NP20/100/140 21218201 100 140 2,0 5

NP20/100/200 21594056 100 200 2,0 5

NP20/100/200Z 60020808 100 200 2,0 5

NP20/100/220 60010795 100 220 2,0 5

NP20/100/240 21218227 100 240 2,0 5

NP20/100/260 21218235 100 260 2,0 5

NP20/100/300 21594064 100 300 2,0 5

NP20/100/300S-R 49511382 100 300 2,0 5

NP20/100/400 21218250 100 400 2,0 5

NP20/100/500 21218268 100 500 2,0 5

NP20/120/200 21218276 120 200 2,0 5

NP20/120/220 60010796 120 220 2,0 5

NP20/120/240 21594072 120 240 2,0 5

NP20/120/260 21218292 120 260 2,0 5

NP20/120/300 21594080 120 300 2,0 5

NP20/120/300Z 60020809 120 300 2,0 5

NP20/120/400 24176158 120 400 2,0 5

NP20/140/400 21594098 140 400 2,0 5

NP20/160/300 24176141 160 300 2,0 5

NP20/160/400 21218326 160 400 2,0 5

A4

A4
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Hullplater
NP hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art. Det er 
mange forskjellige bruksmuligheter for hullplatene, som fås i forskjellige størrelser og 
tykkelser. Det anbefales at det alltid brukes to hullplater pr skjøt, og at tredelene som 
skal skjøtes har samme bredde.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Finnes også i syrefast stål 1.4401 / 
1.4404 (A4)

NP hullplater kan produseres i en 
syrefast utgave

Hullplater i 1,5 mm Hullplater i 2,0 mm
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B B

A

A

1

1F
1

a

NP

NP-Z

NP-Z

EN 14545

SC 3

®PRO

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

NP20/100/200Z 60020808 100 200 2,0 5

NP20/120/300Z 60020809 120 300 2,0 5
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. For å overholde kantavstander, se side 30 for ytterligere informasjon

Bruksområde

Beslagene i dette kapittel brukes enten til produsering av sperr eller montering 

av takstoler på svill.

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

Beslagenes stålkvalitet: S250GD. Beslagene er fremstilt av galvanisert stålplate 

med en sinklagtykkelse på typisk 20 μm, som kan brukes i tørt miljø. Hullplater 

kan dessuten produseres i rustfritt syrefast stål (1.4401). Det betyr at de kan 

brukes utendørs.

Festemidler

CNA4,0xℓ beslagspiker

CSA5,0xℓ beslagskrue

Bruk av festemidler

Mengden av spiker/skruer som brukes i beslagene, kan variere avhengig av 

hvilken bæreevne man ønsker å oppnå. 

Hullplater i ZPRO utgave
NP hullplater kan brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art. Det er 
mange forskjellige bruksmuligheter for hullplatene, som fås i forskjellige størrelser og 
tykkelser. Det anbefales at det alltid brukes to hullplater pr skjøt, og at tredelene som 
skal skjøtes har samme bredde.

Materiale: Galvaniseret stål S250GD + ZPRO. ZPRO belegg tilsvarer varmgalvanisert 
med zinktykkelse 55 μm. 

Innfesting: Til montering benyttes CSA-Z Ø5.0 beslagskruer.
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B B

A

A

1

1F
1

a

B B

A

A

1

1F
1

a

½½

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

NP20/40/1200 21594015 40 1200 2,0 5

NP20/60/1200 43899565 60 1200 2,0 5

NP20/80/1200 41497017 80 1200 2,0 5

NP20/100/1200 41497025 100 1200 2,0 5

NP20/120/1200 41497033 120 1200 2,0 5

NP20/140/1200 41497041 140 1200 2,0 5

NP20/160/1200 41497058 160 1200 2,0 5

NP20/180/1200 41497066 180 1200 2,0 5

NP20/200/1200 41497074 200 1200 2,0 5

NP25/60/1200 21218490 60 1200 2,5 5

NP25/80/1200 44492643 80 1200 2,5 5

NP25/100/1200 21218516 100 1200 2,5 5

NP25/120/1200 21218524 120 1200 2,5 5

NP25/140/1200 44492662 140 1200 2,5 5

NP25/160/1200 41497140 160 1200 2,5 5

NP25/200/1200 21218565 200 1200 2,5 5

NP

EN 14545

SC 2
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Spesialklipte hullplater
Størrelsen på en hullplate angis som A x B x t (se illustrasjon). Merk at hullmønstrets 
orientering bestemmes ved benevnelsen A x B. Hullplater utenfor standard kan 
produseres som rektangler, parallellogrammer mv. Hullmønstrets orientering 
bestemmes også her ved benevnelsen A x B.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Spesialklipte hullplater

Eksempel:

To stk. hullplater NP15/80/240 brukes i en samling mellom en tresvill på 

100x160 mm og en tresøyle 100x120 mm, lastgruppe: Øyeblikkelig; kmod 

= 1,1. Både svill og søyle spikres ut med 2 x 4 stk. CNA 4,0x60 beslag-

spiker. Skissen viser et eksempel på spikerplassering, hvor kravene til min. 

spikeravstand er overholdt.

Belastning: F1,d = 14,5 kN

Beslagspikerenes bæreevne:

R1,d = n x Rlat x kmod / γM

Antall spiker pr tredel n = 8 stk.

Rlat,k = 2,36 kN for CNA4,0X60

R1,d = 8 x 2,36 x 1,1 / 1,3 = 16,0 kN

Hullplatenes bæreevne:

R1,d = 0,9 x Anetto x fu,k / γM

R1,d = 0,9 x 2 x 1,5 (80 - 4 x 5) x 330 / 1,3 x 10-3 = 41,1 kN

Ettervisning:

Samlingen kontrolleres for sprekkdannelser.

= 0,91 ≤ 1,0  ok
14,5

16,0
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NPB255

A

B

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting

Karakteristisk bæreevne [kN],  
1 vinkelbeslag pr skjøt, 

minimum utspikring

A B t Ø Antall Skjøt Type Antall R1,k R2/3,k

NPB255 54074417 214 255 3,0 5
14

93
6

Tre / 
betong

CNA4,0x40 / M12 bolt

11+2

19,5 18,6

CNA4,0x50 / M12 bolt 23,9 22,8

CNA4,0x60 / M12 bolt 27,6 26,3

Tre / Tre

CNA4,0x40

11+15

19,5 17,0

CNA4,0x50 23,9 20,8

CSA5,0x50 27,6 24,0

NPB255SO 60047350 294 255 3,0 5
14

93
6 Tre / Tre CSA5,0x50 30+31 78,9 29,7

NPB60400 60041941 60 400 2,0 5
13

49
1 Tre / Tre CNA4,0x40 n+n min. (26,7/k

mod
 ; 

n x 1,85) *)
–

NPB100540 60041942 100 540 3,0 5
17

54
4 Tre / Tre CNA4,0x40 n+n min. (71,3/k

mod
 ;  

n x 1,85) *)
–

NPB140540 60041943 140 540 3,0 5
17

73
4 Tre / Tre CNA4,0x40 n+n min. (102,5/k

mod
 ; 

n x 1,85) *)
–

F1

F2/3

F1

F2/3

NPB

SC 2

ETA-06/0106

*) For andre typer fastgjørelse, se ETA-06/0106 
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Hullplate for CLT-elementer
NPB er en hullplate som ble spesialutviklet for å feste CLT-paneler til betong eller tre-
elementer. Den kan ta opp store laster i loddrett plan (F1) og vannrett i parallelt plan 
(F2/3).

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes to M12 bolter. 

NPB255
Samling av 2 

veggelementer
NPB255

Veggelement 
på betong

NPB255
Tre (vannrett fiberretning)  

på tre (vannrett)
Full spikring

NPB255
Tre (loddrett fiberretning)  

på tre (vannrett)
Bruk av festemidler

NPB255
Tre (vannrett fiberretning)  

på betong
Full spikring

NPB255
Tre (loddrett fiberretning)  

på betong
Bruk av festemidler
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MP24

B
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MP50/100

MP25/100

MP75/100

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B t

MP25/100 60010818 25 102 1,0

MP50/100 60010824 51 102 1,0

MP75/100 60010825 76 152 1,0

MP

SC 2
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Reparasjonsplate
MP reparasjonsplater brukes til å forsterke tre eller som samlingsplate til ikke-bærende 
samlinger. MP-plater må ikke brukes til samling av sperr i bærende konstruksjoner. 
MP reparasjonsplater kan brukes til å forsterke sprukket tre. Platen plasseres utenpå 
området med spekker som vist, slik at noe av treets stivhet og styrke kan gjenskapes.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Bruk en trekloss for å forhindre skade på overflaten av platen. 



Gerberbeslag
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F2

F1

F3
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Bruksområde

Gerberbeslag brukes i støtsamlinger mellom takbjelker eller bjelker 
hvor det inngår et gerbersystem (gjennomgående bjelker eller bjelker 
over flere fag).

Materiale og korrosjonsbeskyttelse  

Gerberbeslagene er produsert av varmforsinket stålplate S250GD 
+ Z275 med et sinklag på typisk 20 μm. Gerberbeslagene brukes 
innendørs.

Noen størrelser av GERB og GERW fremstilles av stålplate S250GD 
med ZPRO belegg. ZPRO gir samme korrosjonsbeskyttelse som 
varmforsinket stål med 55 μm zink – korrosjonskategori C3 (EN 
ISO 12944). ZPRO er spesielt godt egnet til landbruksbygninger 
f.eks. maskinhus, frittstående halvtak samt fjøs med høyt innhold av 
ammoniakk og fukt i luften. 

GERW kan fås i rustfritt stål med kort leveringstid (se kapittel om 
Rustfrie / syrefaste beslag).  

Forbindelsesmidler

	• CNA4,0xℓ beslagspiker

	• CSA5,0xℓ beslagskruer

Kraftretninger

Kraftretningene er:

F1	 Nedover  
F2	 Oppover   
F3 	Sideveis – horisontalt 
N	 Aksialt midt i takbjelken eller bjelken (kun GERW)

Det forutsettes at kreftene som angriper gerbersamlingen er følgende: 
F1, F2, F3 og N, som vist på figuren ovenfor. Kreftene angriper midt i 
gerberbeslaget.

Det forutsettes at kreftene F1, F2 og F3 angriper fra enden av takbjelken 
eller bjelken.

To gerberbeslag pr samling

Bruk alltid et sett gerberbeslag pr samling. 

Gerberbeslagene skal normalt plasseres 1/7 av spennvidden av 
takbjelken eller bjelken fra en av understøttingene. 

GERB skal orienteres mot den nærmeste understøtning som vist.  

Beregningsmessige verdier

Tabellene over bæreevne angir karakteristisk bæreevne Ri,k pr. 
feste.

Den beregningsmessige bæreevnen Ri,d bestemmes som:

Ri,k

γM

Ri,d = kmod

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisient for fester i tre. 

Kombinert last

Styrkeetterprøvingen utføres alltid med beregningsmessige krefter og 
beregningsmessige bæreevner.

For kraftkombinasjoner uten normalkraft N skal følgende ligning være 
oppfylt:  

              
F1,d F3,d

R1,d R3,d

+  ≤ 1

F2,d F3,d

R2,d R3,d

+  ≤ 1

2

2

2

2

Når det opptrer normalkraft N (kun for GERW) sammen med de andre 
kreftene F1, F2 eller F3 må følgende ligninger oppfylles:

F1,d

R1,d

F3,d

R3,d

Nd

RN,d

+ +

1,25
1,25

2 2

 ≤ 1,0

F2,d

R2,d

F3,d

R3,d

Nd

RN,d

+ +

1,25
1,25

2 2

 ≤ 1,0

Sprekkdannelse

For kreftene F1 og F2, som virker vinkelrett på treets fiberretning, må 
det dokumenteres iht. Eurocode 5, at det ikke oppstår sprekker i treet.   

Installasjon

Fugen mellom takbjelkene eller bjelkene må maksimalt være 3 mm. 
Takbjelken eller bjelkens tykkelse må være minst ℓ+3d, hvor ℓ er 
spikerlengden, og d er spikerdiameteren.  

IT-verktøy

Træinformation, traeinfo.dk har publisert et IT-program som heter 
ÅseDIM. Dette programmet kan dimensjonere takbjelker og gerber
beslag som inngår i et gerbersystem. 

Generell informasjon
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ÅS 1 ÅS 2 ÅS 3

L
7

L

FNormal

FNormal = 0
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= Momentnullpunktet.

Hvis avstanden på sperrene C - C er 3000 mm, vil           = 3.000 / 7 = 428 mm

L 
7 

Gerberbeslag brukes kun i det som kalles et gerberdragersystem, som ofte blir brukt på stålbuehaller og haller med 
limtre buer. På et gerberdragersystem monteres beslagene alltid i det som heter momentnullpunktet eller 7. delspunktet. 
Momentnullpunktet finner man på følgende måte: 

Gerber-dragersystemer 
med ett vindkryss
Gerber-dragersystemer med ett vindkryss krever 
at åsene er samlet med GERW.

Gerber-dragersystemer 
med flere vindkryss
Gerber-dragersystemer med flere vindkryss kan 
samles med både GERW og GERB.

L 
7 

Generell informasjon
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Modifikasjonsfaktor for andre CNA beslagspiker

4,0x35 4,0x50 4,0x60

min. 
utspikning

max. 
utspikning

min. 
utspikning

max. 
utspikning

min. 
utspikning

max. 
utspikning

R1,k 0,92 0,92 1,11 1,15 1,15 1,20

R2,k 0,92 0,92 1,21 1,21 1,29 1,29

R3,k  0,82  1,32  1,66

GERB

C

A

B

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] **) Hull  
(pr. beslag)

Brukt festemiddel: CNA4,0x40

Karakteristisk bæreevne [kN],  
2 gerberbeslag pr. skjøt

A B C t Ø Antall
min. utspikring max. utspikring

R1,k R2,k R1,k R2,k R3,k

GERB125 43899660 129 90 27 2,0 5 14 14,4 4,1 17,6 4,6 3,0

GERB150 43899675 154 90 29 2,0 5 18 13,8 4,3 22,1 7,3 4,4

GERB150Z*) 46342452 154 90 29 2,0 5 18 13,8 4,3 22,1 7,3 4,4

GERB160 - 160 90 30 2,0 5 18 13,9 4,3 22,2 7,3 4,4

GERB175 43899713 179 90 33 2,0 5 18 14,3 4,3 23,0 7,3 4,4

GERB175Z*) 46342478 179 90 33 2,0 5 18 14,3 4,3 23,0 7,3 4,4

GERB180 - 180 90 33 2,0 5 18 14,3 4,3 23,0 7,3 4,4

GERB200 43899758 205 90 33 2,0 5 20 13,8 4,7 24,4 9,2 4,4

GERB200-DE - 201 90 33 2,0 5 20 13,8 4,7 24,4 9,2 4,4

GERB220 43899777 220 90 34 2,0 5 20 13,9 4,7 24,5 9,2 4,4

GERB

F3

F2

F1

ETA-07/0053

SC 2

F2

F1

F3
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Gerberbeslag
Gerberbeslag GERB kan overføre forskyvningskrefter i støtskjøter i et gerbersystem av 
takåser eller bjelker. Gerberbeslagene passer til de mest vanlige materialdimensjonene 
som brukes i takkonstruksjoner i landbruksbygninger og små industribygninger. Det 
skal alltid brukes to beslag pr skjøt. Beslagene skal orienteres mot nærmeste under-
støtting, som vist på tegningen. 

Materiale: Galvanisert stål eller ZPRO. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 
μm.

Innfesting: Gerberbeslagene monteres med CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting av ekstra varmforsinket gerberbeslag GERB150Z og  
GERB175Z brukes varmforsinkede CNA beslagspiker eller rustfrie og syrefaste CSA-S 
beslagskruer.

ZPRO er spesielt godt egnet til 
landbruksbygninger f.eks. maskinhus, 
frittstående halvtak samt fjøs med høyt 
innhold av ammoniakk og fukt i luften.

Min. spikring:
4x4 spiker i hjørnehull 

Maks. spikring:
Spiker i alle hull 

*) Z = ZPRO coating – korrosjonsklasse C3  
**) Innvendige mål
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Eksempel:

Ved beregning av et gerbersystem i en takkonstruksjon 

med helling som består av 75x150 mm åser samlet med 

GERB150 med maksimum spikring med CNA4,0x40 

beslagspiker undersøkes gerbersamlingen for følgende 

lastkombinasjon:

Nedoverrettet last + sideveis last:  

F1,d = 6,7 kN,  

F3,d = 2,1 kN.  

Belastningsgruppe: Kort; kmod = 0,9.

R1,d	 = kmod x tabellverdi / γM 

	 = 0,9 x 22,1 / 1,3 

	 = 15,3 kN     

   

R3,d	 = kmod x tabellverdi / γM 

	 = 0,9 x 4,4 / 1,3 

	 = 3,0 kN   

Etterprøving av kombinerte laster:

6,7

15,3

2,1

3,0
+

2 2

= 0,70 < 1,0  OK
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Art. nr.

Mål [mm] Hull  
(pr. beslag)

Festemiddel brukt: CNA4,0x40

Karakteristisk bæreevne [kN], 2 gerberbeslag pr. skjøt

min. utspikring max. utspikring

A B C t Ø Antall Antall 
**) R1,k = R2,k R3,k RN,k

Antall 
**) R1,k = R2,k R3,k RN,k

GERW90 90 140 20 2,0 5 10 12 3,7 2,7 20 4,9 4,4

GERW120 120 180 20 2,0 5 28 36 10,2 4,6 32,9 56 20,9 7,4

GERW120Z*) 120 180 20 2,0 5 28 36 10,2 4,6 32,9 56 20,9 7,4

GERW140 140 180 20 2,0 5 34 44 15,0 5,5 40,3 68 28,5 8,9

GERW140Z*) 140 180 20 2,0 5 34 44 15,0 5,5 40,3 68 28,5 8,9

GERW160 160 180 20 2,0 5 40 52 20,1 6,4 47,6 80 37,1 10,4

GERW160Z*) 160 180 20 2,0 5 40 52 20,1 6,4 47,6 80 37,1 10,4

GERW180 180 180 20 2,0 5 46 60 26,0 7,3 54,9 92 46,5 11,8

GERW200 200 180 20 2,0 5 52 68 32,2 8,2 62,2 104 56,5 13,3

GERW220 220 180 20 2,0 5 58 76 39,0 9,2 69,5 116 67,2 14,8

GERW240 240 180 20 2,0 5 64 84 45,9 10,1 76,9 128 78,1 16,3

GERW260 260 180 20 2,0 5 70 92 53,3 11,0 84,2 140 89,3 17,8

GERW340 340 180 20 2,0 5 94 124 83,4 14,6 113,5 188 134,9 23,7

GERW

F1

F2

FN FN

B

C

A

Modifikasjonsfaktor for andre CNA beslagspiker

CNA4,0x35 CNA4,0x50 CNA4,0x60

Utspikring

min. max. min. max. min. max.

R1,k
 = R2,k 0,92 0,92 1,21 1,21 1,29 1,29

R3,k 0,82 0,92 1,32 1,21 1,66 1,29

RN,k 0,82 0,82 1,32 1,32 1,66 1,66

F1

F2

GERW

A4

ETA-07/0053

SC 2
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Gerberbeslag
Gerberbeslag GERW kan overføre forskyvningskrefter og normalkrefter i støtskjøter i 
et gerbersystem av takåser eller bjelker. Gerberbeslagene brukes i landbruksbygninger 
og industribygninger med en stor rammeavstand og/eller med en stor takvinkel. Det 
skal alltid brukes to beslag pr skjøt. 

Materiale: Galvanisert stål eller ZPRO. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 
μm.

Innfesting: Gerberbeslagene monteres med CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting av GERW gerberbeslag med minimum utspikring, kan 
det overføres normalkraft i takåsene. Dermed oppnås det at det i mange tilfeller 
bare er nødvendig med ett vindkryss i takkonstruksjonen GERW er anvendelig til 
gerberskjøting av sperrer med en bredde på 48 mm.

Min. utspikring 
Endeavstand for spiker 

= 60 mm. 
Samlingen kan 

overføre normalkraft 

*) �Z = ZPRO coating – korrosjonsklasse C3 
 = Bæreevne ikke angitt pga. for liten endeavstand for spiker.

**) For to beslag

Max. utspikring

For nedadgående belastning F1 må 
avstanden fra overside av takbjelke eller bjelke 
til øverste spiker være min. 20 mm.  

For oppadgående belastning F2 må 
avstanden fra overside av takbjelke eller bjelke 
til øverste spiker være min. 28 mm.

For sideveis belastning F3 skal høyden 
til beslaget være minst 20 mm lavere enn 
takbjelken eller bjelkens høyde.

Hvis det blir brukt CNA beslagspiker 
med andre lengder enn 40 mm, 
finner man den karakteristiske 
bæreevnen for gerbersamlingen 
ved å multiplisere tabellverdiene 
for CNA4,0x40 med en 
modifikasjonsfaktor, se tabell.

Eksempel:

Ved beregning av et gerbersystem i en 

takkonstruksjon med helling som består av 

100x200 mm åser, samlet med GERW180 

med minimum spikring med CNA4,0x40 

beslagspiker undersøkes gerbersamlingen 

for følgende lastkombinasjon:

Oppoverrettet last + sideveis last + normal-

kraft i åsen:  

F2,d	 = 9,0 kN, F3,d = 0,9 kN, Nd  

	 = 10,0 kN.  

Belastningsgruppe: Øyeblikkelig; kmod = 1,1.

R2,d	 = kmod x tabellverdi / γM 

	 = 1,1 x 26,0 / 1,3 = 22,0 kN

R3,d	 = kmod x tabellverdi / γM 

	 = 1,1 x 7,3 / 1,3 = 6,2 kN   

RN,d	= kmod x tabellverdi / γM 

	 = 1,1 x 54,9 / 1,3 = 46,4 kN

Etterprøving av kombinerte laster:

Finnes også i syrefast 
stål 1.4401 / 1.4404 
(A4)

9,0

22,0

0,9

6,2

10,0

46,4
+ +

1,25
1,25

2 2

= 0,51 < 1,0

 OK
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Art. nr. Side CE

Fastgjøring til betong Samling til søylen Justerbar

innstøpt fastboltet skjult synlig høyde bredde

maks. avstand til fundament

50 250

APRN
156

• • • •

PU100 • • •

PPD 157 • • •

PBWS 158 • • •

PVD

160

• • • •

PVDB • • • • •

PVI • • •

PVIB • • • •

PI
162

• • •

PIL • • •

PP
163

• • •

PPL • • •

PIS

164

• • •

PISB • • •

PISMAXI • • •

PISBMAXI • • •

PL 166 • • •

PPB
167

• • •

PPS • • • •

PLB
168

• • • •

PLS • • •

PJPB
169

• • • •

PJPS • • •

PA 170 • •

PB

170

• •

PBK • •

PBE • •

Produktoversikt

PIL
Skjult samling

innstøpt i betong

PL
Synlig samling

innstøpt i betong

PVDB
Justerbar høyde/

bredde
fastboltet

Festetyper
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Anvendelse

Søylesko brukes til å støtte tresøyler. Søyleskoene støpes inn i betong 
eller fastgjøres med bolter til betong eller annet underlag.

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

Beslagenes stålkvalitet er typisk følgende for platematerialet: 
for gjengestenger: S355JO 
for ribbestål: B550 BR+AC 
for rør: S220JR og S235JR.

Søyleskoene er varmforsinket iht. EN1461 med en sinklagtykkelse på 
typisk 55 μm og er dermed godt egnet til utendørs bruk.

Festemidler

	• CNA 4,0xℓ beslagspiker 

	• CSA 5,0xℓ beslagskruer

	• Dybel Ø8 til 12 mm

	• Bolter

Bruk av festemidler

Med mindre annet er angitt ved den spesifikke søyleskoen, skal det 
være festemidler i alle hull = full spikring.

Montering

Det forutsettes minimum betongkvalitet C20. Ved innstøping av kam­
stål, gjengestang eller rør i betong anbefales det å lage en utsparing i 
fundamentet og deretter støpe fast søyleskoen i korrekt posisjon (vær 
oppmerksom på at maksimumsavstand fra anleggsflate i søylesko til 
betongoverkant skal overholdes).

Kraftretninger

 F2F1

F3 F4

Du finner mer informasjon ved den enkelte søylesko.

Beregningsmessige verdier

Tabellene over bæreevne angir karakteristisk bæreevne Ri,k pr.  
feste. Den beregningsmessige bæreevne Ri,d er den minste av de 
beregnede beregningsmessige bæreevnene for tre og stål.

Formel for tabellverdier ved tre:

Ri ,k × kmod

γM

Ri,d =

Formel for tabellverdier ved stål:

 Ri ,k

γM

Ri,d =

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisienten til både tre og stål (se også det 
generelle avsnittet i starten av katalogen). Merk at ved bruksklasse 
3 (beslagene blir utsatt for fukt) skal nedenstående kmod faktorer 
benyttes til konstruksjonsvirke, limtre og LVL:

Lastgruppe

Modifikationsfaktor, kmod

Serviceklasse 
1 & 2

Serviceklasse  
3

Permanent last 0,6 0,5

Langtidslast 0,7 0,55

Mellomlang last 0,8 0,65

Korttidslast 0,9 0,7

Øyeblikkslast 1,1 0,9

Montering på betong

Det forutsettes minimum betongkvalitet C20. For søylesko med 
bunnplate som boltes fast i betong, må beregning av boltene utføres 
separat. Resulterende trekkraft fra vannrett last bestemmes ut fra 
kraftens angrepshøyde, e, og avstanden mellom boltene, f.

 
H × e

f
Raxial, Bolt =

H

n
Rlateral, Bolt =

n = antall bolter

H

e

f

Kombinert last

Hvis ikke annet er angitt ved de aktuelle søyleskoene, er det tilstrekke­
lig å dokumentere at de individuelle lastene kan tas opp hver for seg.

Hvis de vannrette belastningene F3 og F4 opptrer samtidig, finnes du 
resulterende vannrett belastning F3/4 ved hjelp av følgende formel:

F3/4 F2
3 + F2

4  

Generelt om søylesko
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APRN

A

F

B

DE

t

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Hull

Karakteristiske 
verdier [kN]

A B D E F t R1,K

APRN110/150 60011780 100 100 130 130 100-150 4 8 Ø12 41,6 / K
mod

0,5

Bt

F1

F1F2

APRN

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Karakteristiske verdier [kN]

A B C D t R1,K R2,K

PU100-B 44195253 100 70 102 120 4,0 min.  
(19,1; n x R

iat,k
)

min.  
(n x R

iat,k
; 8,76/K

mod
)

PU

PU100

C

A

ETA-07/0285

SC 2

ETA-07/0285

SC 3
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Søylesko
PU søylesko er et U-formet beslag som kan monteres direkte på betong, dekke eller 
betongvegger og fastgjøres med ankerbolter. Søyleskoen har integrert avstandsholder 
til søylens endetre. 

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR. Sinklagstykkelse = 55 μm.

Innfesting: PU søylesko er utstyrt med hull til CNA4,0xℓ beslagspiker, Ø8 mm 
treskruer eller Ø10 mm bolter. I bunnen av søyleskoene er det et hull til en Ø16 mm 
bolt/anker.

Høydejusterbar søylesko
APRN søyleskoene er justerbare i høyden. De er enkle å montere og kan justeres etter 
montering. OBS: Mutteren skal være sentrert mellom de to flatene.

Materiale: Stålkvalitet: S235JR. Gulkromatisert.

Innfesting:  
Monteres kun innendørs eller utvendig under tak og ikke direkte utsatt for fuktighet 
På tre: 	 Sekskant skruer Ø10x80 
På betong: 	Ekspansjonsbolt: WA M10-78/5 
	 Kjemisk anker: Ankermasse med gjengestang
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C

AB

F

GPPD

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Festene

Karakteristisk bæreevne [kN] min. av 1)

R1 R2 R3 R4

A*) B C F G t Ø Antall Antall Type Tre Stål Tre Stål Stål Tre Stål

PPD48/40G-R 43975502 48 40 126 250 16

5,0

5 
13,5

4+4
1+1 8

CN
A4

,0
x4

0

40,3 40,9 14,7 13,0 3,4 8,3 5,8

PPD50/40G 24942922 50 40 125 250 16 5 
13,5

4+4
1+1 8 - 40,9 14,7 12,2 3,4 8,3 5,8

PPD73/40G-R 43975521 73 40 126 250 16 5 
13,5

4+4
1+1 8 - 38,6 - 7,3 3,4 - 5,8

PPD100/40G 21594262 100 40 125 250 16 5 
13,5

4+4
1+1 8 47,9 34,9 - 5,0 3,4 - 5,8

PPD98/60G-R 43975536 98 60 127 250 16 5 
13,5

5+5
1+1 10 73,7 40,9 - 7,6 3,6 - 5,8

PPD73/70G 21594239 73 70 130 250 16 5 
13,5

5+5
1+1 10 69,7 40,9 18,4 12,8 3,5 10,9 5,8

PPD75/70G 28994218 75 70 129 250 16 5 
13,5

5+5
1+1 10 74,0 40,9 18,4 12,3 3,6 10,9 5,8

PPD80/70G - 80 70 126 250 16 5 
13,5

5+5
1+1 10 81,9 40,9 18,4 11,4 3,7 10,9 5,8

PPD100/70G 21594270 100 70 126 250 16 5 
13,5

5+5
1+1 10 - 40,9 - 8,7 3,7 - 5,8

PPD90/90G-R 43046405 90 90 141 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 78,4 54,5 22,0 13,4 6,4 18,7 11,4

PPD100/90G-R 43975445 100 90 136 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 99,4 54,5 22,0 11,7 6,6 18,7 11,4

PPD115/90G-R 43046341 115 90 129 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 - 54,5 - 9,9 7,0 - 11,4

PPD120/90G 43899584 120 90 126 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 - 54,5 - 9,4 7,2 - 11,4

PPD123/90G-R 43975453 123 90 125 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 - 54,5 - 9,1 7,2 - 11,4

PPD125/90G-B 21219472 125 90 124 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 - 54,5 - 8,9 7,3 - 11,4

PPD140/90G-R 43046360 140 90 126 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 102,2 54,5 - 7,8 7,2 - 11,4

PPD148/90G-R 43975472 148 90 122 250 20 5 
13,5

6+6
2+2 12 99,9 54,5 - 7,3 7,3 - 11,4

PPD

max.50 mmmax. 50 mm

ETA-07/0285

SC 3
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Standard søylesko
Disse beslagene består av en U-formet plate med en tykkelse på 5 mm, som er 
påsveiset Ø 16 eller Ø 20 mm ribbestål med en lengde på 250 mm. Beslagene er 
utstyrt med Ø 5 mm hull til beslagspiker/beslagskruer og Ø 13,5 mm hull til 12 mm 
bolter. 

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR. Sinklagstykkelse = 55 μm.

Innfesting: Til innfesting i søylen brukes CNA4,0xℓ beslagspiker, CSA5,0xℓ 
beslagskruer eller alternativt innfesting med bolter. Søyleskoene kan oppta trykk, trekk 
og vannrett last.

*) Innvendige mål

Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 100 x 100 mm. Søylesko PPD100/40. 

Laster: F1,d = 13,2 kN og F4,d = 1,1 kN

Søyleskoen brukes utendørs, Lastgruppe: Medium; kmod = 0,65

R1,d = min.

R4,d = 5,8 x 0,65 / 1,3 = 2,9 kN

Ettervisning: = 0,93 ≤ 1  OK
1,1

2,9

13,2

24,0
+

F1,d F3/4

R1,d R3/4

+  ≤ 1

F2,d F3/4

R2,d R3/4

+  ≤ 1

2 2

{ R1,d = 24,0 kN
47,9 x 0,65 / 1,3 = 24,0 kN

34,9 / 1,3 = 26,8 kN

Kombineret last:

Det er tilstrekkelig å dokumentere at  

belastningene kan opptas hver for seg, 

men en kombinasjon av F1 og F3/4 gjelder:

og for kombinasjonen av F2 og F3/4:
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F

E

A

B

C

PBWS

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull i topplade Innfesting Karakteristisk 

bæreevne [kN]

A B C E F G t Ø5 Ø8,5 Antall Type R1,k R2,k

PBWS48Z 57980924 48 40 98 50 150 22 3,0 4 2 4 CSA5,0x40 20,2 2,1/
kmod

PBWS73Z 57980958 73 40 85,5 50 150 22 3,0 4 2 4 CSA5,0x40 20,2 2,1/
kmod

PBWS98Z 57980962 98 40 73 50 150 22 3,0 4 2 4 CSA5,0x40 20,2 2,1/
kmod

ETA-07/0285

SC 3

®PRO

Dansk produsert søylesko
PWBS er en optimalisert søylesko som på tross av sin lette vekt, yter høy bæreevne i 
søyle til betong applikasjoner. PBWS søyleskoen er designet ut fra et mål om å senke 
ressursforbruket forbundet med produksjonen mest mulig.

Dette har vi gjort ved:

	• Ingen sveisning – PWBS består av ett stykke foldet metall

	• Ingen ”hot-dip” varmforzinkning – PBWS er pre-galvanisert med den unike ZPRO 
coating

	• Kortreist – PWBS er produsert på vår egen fabrikk i Danmark

Sammenligner man PWBS med tradisjonelle søylesko, som ofte importeres fra Asia, 
etterlater man med denne søylesko et langt mindre CO2 avtrykk. PBWS kan med 
fordel monteres i fjell eller betong med POLY-GP ankermasse. Søyle eller bjelke 
monteres i skoen med 4 stk. CSA-Z beslagskruer, eller 2 stk. SSF skruer, alternativt 
SSH skruer.

Materiale: Pre-galvanisert stål S250GD + ZPRO coating

Fordeler:

	• Høy lastbæreevne

	• Liten vekt og enkel å håndtere

	• Redusert CO2 avtrykk

	• Fremstilt i Danmark av Simpson strong-Tie A/S

	• ZPRO coatingen tar ikke skade av slagene fra en spikerpistol

PBWS blir tilgjengelig i 2023
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Eksempler på montering

PBWS

Søyle montert med 
2 x SSH skruer

Søyle montert med 
4 x CSA skruer

Bjelke montert med 4 
x CSA skruer
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C D E F t Ø Antall

PVD80G 44190943 80-120 70 120 40 40 249-302

5,0

5
13,5

5+5
1+1

PVD120G 44190924 120-160 70 120 40 40 249-302 5
13,5

5+5
1+1

PVDB80G 22396790 80-120 70 120 70 160 136-189
5

13,5
12

5+5
1+1

2

PVDB120G 44190932 120-160 70 120 70 160 136-189
5

13,5
12

5+5
1+1

2

PVIG - 90 60 110 40 40 222-274 8,0 8,5 4

PVIBG 44191586 90 60 110 70 160 109-161 8,0 8,5
12

4
2

PVD PVDB PVI *) PVIB *)

B

C

F

t

A

70

A

C

F

E D

B

PVD / PVDB / PVI / PVIB

ETA-07/0285

SC 3
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Høyde & breddejusterbare søylesko
PVD og PVDB brukes til understøtting av tresøyler med bredde fra 80 mm og oppover. 
PVI og PVIB søylesko brukes til understøtting av tresøyler med minste tverrsnitt på 
60 x 90 mm og er høydejusterbare. Røret til PVI søylesko støpes minimum 200 mm 
inn i betong.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & S355JO. Sinklagstykkelse = 
55 μm.

Innfesting: PVD og PVI søyleskoenes rør støpes inn min. 150 mm i betong. PVDB og 
PVIB søylesko fastgjøres til betongen med 2 stk. M10 bolter. 

For PVDB søylesko forutsettes det at hver M10-bolt har en karakteristisk 
uttrekksbæreevne på min. 9 kN.

For PVIB søylesko forutsettes det at hver M10-bolt har en karakteristisk 
uttrekksbæreevne på min. 11 kN.

*) Husk dor

For å oppnå en CE-merket 
skjult søylesko-samling må 
beslaget festes med Simpson 
Strong-Ties STD dybel. 
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Kraftretning Innfesting Trebredde 
 b [mm]

PVD PVDB

Karakteristisk bæreevne [kN] min. av 1)

Tre Stål Tre Stål

R
1,k

CNA4,0x40 - 77,8 49,0 77,8 49,0

R
2,k

CNA4,0x40

80 17,6 - 17,6 -

120 17,6 11,6 17,6 11,6

160 15,2 7,6 15,2 7,6

ved g = ved g =

R
3,k

CNA4,0x40 min. 80

48 mm 2,7 136 mm 1,4

73 mm 2,1 161 mm 1,2

98 mm 1,7 186 mm 1,1

R
4,k

CNA4,0x40 min. 80

48 mm 6,5 136 mm 3,2

73 mm 3,9 161 mm 2,7

98 mm 2,8 186 mm 2,3

Faktor som multipliseres på bæreevnen ved andre avstander, g.

g faktor g faktor

32 1,15 120 1,1

82 0,85 170 0,85

g

F2

F3

F1

F2
F2

F4

b

g
≥1

50

PVD / PVDB / PVI / PVIB

Kraftretning Trebredde 
 b [mm]

PVI PVIB

Karakteristisk bæreevne [kN] min. av 1)

Tre Stål Tre Stål

R
1,k

- 90,7 49,0 90,7 49,0

R
2,k

80 16,0 - 16,0 -

120 20,7 - 20,7 -

160 20,7 - 20,7 -

ved g = 57 mm ved g = 145 mm

R
3,k

- 2,7 - - 2,6

R
4,k

80 2,5 2,2 1,9 1,9

120 3,8 3,8 3,3 2,7

160 5,7 4,7 3,5 2,7

F2

g

F3

F4

b

g

F1

≥1
50
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Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 120 x 120 mm støttes av søylesko PVI, g = 32 mm.  

Laster: F1,d = 22 kN og F4,d = 0,8 kN. Søyleskoen brukes utendørs.  

Lastgruppe: Korttid; kmod = 0,7

R1,d	 = min (90,7 x 0,7 / 1,3  

	 = 48,8 kN; 49,0 / 1,3 = 37,7 kN) = 37,7 kN

R4,d	 = 3,8 x 0,7 / 1,3 x 1,15 = 2,4 kN  

Verdi 1,15 for annen avstand g

Ettervisning: 0,8

2,4

22,0

37,7
= 0,92 ≤ 1 +

F3 F4

eller

Bunnplate

1) For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".

1) For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".

Fordi søyleskoene kan justeres i høyden, kan avstanden 
fra den vannrette platen til betongoverkanten (her 
kalt g) variere, nedenstående bæreevner er angitt for 
forskjellige avstander til g. Ved søylesko PVI og PVIB 
må søylens endetre ha et 9-10 mm bredt spor hvor 
søyleskoens topplate settes inn og fastgjøres med 4 stk. 
M8 varmforsinkede dybler med en lengde som tilsvarer 
bredden til tresøylen. Ved søylesko PVD og PVDB 
festes til søylen med CNA4,0xℓ beslagspiker, CSA5,0xℓ 
beslagskruer eller alternativt med bolter. Søyleskoene kan 
ta opp trykk, trekk og vannrett last. Ved PVDB og PVIB er 
opptak av den vannrette kraften kun tillatt i bunnplatens 
lengderetning.

Kraftretningene er definert som følger:

Ved PVDB og PVIB er opptak av  

den vannrette kraften kun tillatt i  

bunnplatens lengderetning.
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PILPI

10 mm

C

AB

F

G

70 mm

70 mm

E E

B A

Kraft-
retning

Trebredde
b [mm]

PI PIL

Karakteristisk 
bæreevne [kN] min. av 1)

Karakteristisk 
bæreevne [kN] min. av 1)

Tre Stål Tre Stål

R1,k ≥ 60 90,0 54,5 90,0 57,0

R2,k

60 13,8 - 13,8 -

80 16,0 - 16,0 -

100 18,7 - 18,7 -

120 20,7 - 20,7 -

140 20,7 - 20,7 -

R3,k

60 9,4

7,2

-

2,2

80 10,9 -

100 12,7 -

120 14,1 -

140 14,1 -

R4,k 

60 3,1 - 3,1 1,9

80 4,1 - 3,4 2,0

100 5,9 5,0 3,6 2,1

120 7,9 5,1 4,1 2,4

140 9,4 5,3 4,6 2,6

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C E F G t Ø Antall

PIG 21594338 90 60 110 - 250 20 8,0 8,5 4

PILG 21219621 90 60 110 70 495 38 8,0 8,5 4

C

F

PIL

m
ax. 250 m

m

PI

max. 
50 mm

PI / PIL

ETA-07/0285

SC 3
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Skjulte søylesko
PI og PIL  brukes til understøtting av tresøyler med trebreddeer fra 60 mm og 
oppover. Søyleskoens rør støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til 
betongoverkanten må ikke være større enn 50 mm med søylesko PI og 250 mm ved 
søylesko PIL.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & S220JR. Sinklagstykkelse = 
55 μm.

Innfesting: Endetreet på søylen lages med en 9-10 mm bred slisse, der topplaten 
til søyleskoen settes fast med 4 stk. Ø 8 mm varmforsinkede dybler med en lengde 
tilsvarende bredden på tresøylen.

Kombinert last:

Det er tilstrekkelig å dokumentere at lastene kan opptas hver for seg, men for 

kombinasjon av F1 og F3/4: ≤ 1 
F1,d

R1,d

F3/4

R3/4

+

Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 100 x 100 mm støttes av søylesko PI.

Laster: F1,d = 21 kN og F4 = 1,3 kN

Søyleskoen brukes utendørs. Lastgruppe: Mellomlang; kmod = 0,65

R1,d	 = min (90,7 x 0,65 / 1,3  

	 = 45,4 kN; 54,5 / 1,3 = 41,9 kN) = 41,9 kN

R4,d	 = min (5,9 x 0,65 / 1,3  

	 = 2,9 kN; 5,0 / 1,3 = 3,8 kN) = 2,9 kN 	

	

Ettervisning: = 0,95 ≤ 1  OK
1,321,0

2,941,9
+

1) For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".

Husk dybler

For å oppnå en CE-
merket skjult søylesko-
samling må beslaget 
festes med Simpson 
Strong-Ties STD dybler. 
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PP

F

BA

5 mm

PPL

Kraft-
retning Type

PP og PPL

Karakteristisk bæreevne [kN] min. av 1)

Tre Stål

R1,k

PP - 31,6

PPL - 57,1

R2,k

PP
7,6

-

PPL -

R3/4

PP
2,7

-

PPL 2,5

F1

≤6
0

F2

F3/4

F2

F1
F3/4

≤2
50

PPPPL

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C F G t Ø Antall

PP80G 24957862 80 80 - 260 20 10,0 6,5 6

PPL80G 24957888 80 80 70 510 38 10,0 6,5 6

C G

PP

PPL m
ax. 250 m

m

PP / PPL

max. 60 mmmax. 60 mm

ETA-07/0285

SC 3
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Skjulte søylesko
PP og PPL søyleskoene brukes til understøtting av tresøyler med bredde eller diameter 
fra 100 mm og oppover. Kamstålstangen til søyleskoen støpes inn i betong. Avstanden 
fra den vannrette platen til betongoverkanten skal ikke være større enn 60 mm ved 
søylesko PP og 250 mm ved søylesko PPL.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & S220JR. Sinklagstykkelse = 
55 μm.

Innfesting: Søyleskoen festes midlertidig til endetreet på søylen med to skruer, og 
settes deretter fast med fire 6,0 x 60 mm helgjengede treskruer, innskrudd under 45°.

Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 120 x 120 mm støttes av søylesko PP.

Laster: F1,d = 22,5 kN og F3/4 = 1,2 kN

Søyleskoen brukes utendørs. 

Lastgruppe: Medium; kmod = 0,65

R1,d = 31,6 / 1,3 = 24,3 kN

R3/4 = 2,7 x 0,65 / 1,3 = 1,4 kN 

 

Ettervisning: = 0,93 < 1  OK
22,5

24,3

= 0,86 < 1  OK
1,2

1,4

1) For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B D E F t Ø Antall

PIS70G-B 21219779 100 80 70 70 303 8,0 8,5 4

PISB160G-B 21219761 100 80 100 160 158 8,0 8,5
13

4
2

PISB260G-B 22998538 100 80 100 260 158 8,0 8,5
13

4
2

PISMAXIG-B 22998561 120 120 90 90 308 8,0 13 2

PISBMAXIG-B 22998546 120 120 200 200 133 8,0 13
17

2
4

PISG

PISBG

PISMAXIG

PISBMAXIG

PIS / PISB / PISMAXI / PISBMAXI

ETA-07/0285

SC 3

S
ø

yl
es

ko

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

C
-C

-N
O

-2
02

2 
  ©

 2
02

2 
  S

IM
P

S
O

N
 S

TR
O

N
G

-T
IE

 C
O

M
PA

N
Y

 IN
C

.

Kraftige søylesko
Søyleskoene brukes til understøtting av tresøyler med bredder fra 80 mm og oppover. 
Rørene til PIS søylesko støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til 
betongoverkanten skal maksimalt være 150 mm.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR. Sinklagstykkelse = 55 μm.

Innfesting: PISB og PISBMAXI søylesko settes fast til betongen med M12/M16 bolter. 
Endetreet lages med en 9-10 mm bred slisse, der topplaten på søyleskoen settes 
fast med fire M8 eller to M12 varmforsinkede dybler, med en lengde som tilsvarer 
tresøylens bredde.

Husk dybler

For å oppnå en CE-merket skjult søylesko-samling 
må beslaget festes med Simpson Strong-Ties STD 
dybler. 



165

Simpson Strong-Tie®

PISG PISBG PISBMAXIGPISMAXIG

F

D E

AB

Kraft
retning

Trebredde 
for  

PIS og PISB 
b [mm]

PIS PISB
Trebredde 

for 
PISMAXI og 
PISBMAXI

 b [mm]

PISMAXI PISBMAXI

Karakteristisk bæreevne [kN]  
min. av 1)

Karakteristisk bæreevne [kN]  
min. av 1)

Tre Stål Tre Stål Tre Stål Tre Stål

R
1,k

≥ 80 142,8 110,9 142,8 110,9 ≥ 120 272,2 187,9 272,2 256,9

R
2,k

80 16,0 - 16,0 - 120 34,5 - 34,5 -

100 18,7 - 18,7 - 140 38,5 - 38,5 -

120 20,7 - 20,7 - 160 42,1 - 42,1 -

R
3

80 10,9

6,7

10,9

5,6

120 22,5

24,0

22,5

14,1100 12,7 11,0 140 25,2 25,2

120 11,0 160 27,5 27,5

R
4

80 4,1 - 4,1 - 120 7,6 - 7,6 -

100 5,9 5,1 5,9 5,1 140 9,9 - 9,9 -

120 7,0 5,7 7,9 5,5 160 12,3 - 12,3 -

F1

F3

F2

F4

30

20
≤1

50

70

90

90

70

110

110
105

105

AB

F

E
D

PIS / PISB / PISMAXI / PISBMAXI
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For PISB søylesko forutsettes det at hver M12-bolt har en karakteristisk uttrek-

ksbæreevne på min. 

½F2+2,4F3 for F2 og F3 eller ½F2+2,0F4 for F2 og F4.

For PISBMAXI søylesko forutsettes det at hver M16-bolt har en karakteristisk 

uttrekksbæreevne på min. 21 kN.

Kombinert last:

Det er tilstrekkelig å dokumentere at lastene kan opptas hver for seg, men for 

- søylesko PIS og PISB  

ved kombinasjon av F1 og F4:	  

- søylesko PISMAXI og PISBMAXI 

ved kombinasjon av F1 og H4:		   

ved kombinasjon av F2 og H3:

Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 120x120 mm støttes av søylesko PISB.

Laster: F1,d = 43 kN og F4,d = 1,3 kN

Søyleskoen brukes utendørs. Lastgruppe: Mellomlang; kmod = 0,65

R1,d	= min (142,8 x 0,65 / 1,3  

	 = 71,4 kN; 101,9 / 1,3 = 78,4 kN) = 71,4 kN

R4,d	= min (7,9 x 0,65 / 1,3  

	 = 4,0 kN; 5,5 / 1,3 = 4,2 kN) = 4,0 kN

Ettervisning: = 0,93 ≤ 1 
1,343,0

4,071,4
+

≤ 1  
F1,d

R1,d

F4,d

R4,d

+

≤ 1  
F1,d

R1,d

F4,d

R4,d

+

≤ 1 

22

F3,d

R3,d

F2,d

R2,d

+( ( ) )

1) For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".
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E E

C

AB

F

G

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C E F G t Ø Antall

PL80/70G-B 21219670 80 70 126 70 500 38 5,0 5,0
13,5

5+5
1+1

PL100/70G-B 21219639 100 70 126 70 500 38 5,0 5,0
13,5

5+5
1+1

PL90/90G-B 21219688 90 90 141 70 500 38 5,0 5,0
13,5

6+6
2+2

PL100/90G 21219647 100 90 136 70 500 38 5,0 5,0
13,5

6+6
2+2

PL120/90G 21219654 120 90 126 70 500 38 5,0 5,0
13,5

6+6
2+2

PL140/90G 21219662 140 90 126 70 500 38 5,0 5,0
13,5

6+6
2+2

Kraftretning Type

PL

Karakteristisk bæreevne [kN] min. av 1)

Tre Stål

R
1,k

 alle - 57,1

R
2,k 

PL80/70G 18,4 17,3

PL80/70G 18,4 11,7

PL90/90G 22,0 18,0

PL100/90G 22,0 15,1

PL120/90G 19,0 11,4

PL140/90G - 9,2

R
3,k

 - 2,8

R
4,k 

- 3,5

PL

m
ax. 250 m

m
PL
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Søylesko
Røret til PL søylesko støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til 
betongoverkanten skal maksimalt være 250 mm.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & S220JR. Sinklagstykkelse = 
55 μm.

Innfesting: Til innfesting i søylen brukes CNA4,0x40G i alle Ø 5 mm hull. Søyleskoene 
kan oppta trykk, trekk og vannrett last. 

Kombinert last:

Det er tilstrekkelig å dokumentere at lastene kan opptas hver for seg, 

men for 

kombinasjon av F1 og H:	

Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 120 x 120 mm støttes av søylesko PL120/90G.  

Laster: F1,d = 25,0 kN og F4,d = 1,0 kN

Søyleskoen brukes utendørs. Lastgruppe: Mellomlang; kmod = 0,65

R1,d = 57,1 / 1,3 = 43,9 kN

R4,d = 3,5 / 1,3 = 2,7 kN 

Ettervisning:

≤ 1 
F1,d

R1,d

F3/4

R3/4

+

= 0,94 ≤ 1 
1,0

2,4

25,0

43,9
+( ( ) )

1) For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".
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PPB75G

6 - 8 mm

A

D

G

E

A F

5,0 mm

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A D E F G t Ø Antall

PPB70G-R 42304413 70 90 90 100 16 6,0 5
12

2
4

PPB75G-R 43975135 80 90 90 92 20 8,0 9
12

4
4 

PPB80G-R 43975154 80 100 140 200 20 8,0 9
12

4
4 

PPS80G-B 22062822 80 - - 350 20 8,0 9 4

Kraftretning Type

Karakteristisk bæreevne 
[kN] min. av 1)

Tre Stål

R
1,k

PPS - 49,5

PPB 88,3 63,9

PPS80

F

A
A

G

max. 100 mm

PPB / PPS

ETA-07/0285

SC 3

F1 F1

m
ax
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. 

20
0

m
ax

. 
10

0

PPB70 og PPB75: max 75 mm
PPB80 og PPS80: max 100 mm
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Høydejusterbar søylesko
PPB og PPS søylesko brukes til understøtting av tresøyler. Søyleskoene er høyde­
justerbare, noe som vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten 
kan varieres, dog må avstanden høyst være 75 mm for PPB70 og PPB75 og høyst 
100 mm for PPB80 og PPS80.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & S355JO. Sinklagstykkelse = 
55 μm.

Innfesting: PPS søylesko støpes minimum 200 mm inn i betong. PPB søylesko festes 
til betongen med fire M10 bolter. Det bores et hull i endetreet til M20 gjengestang. 
Søyleskoene kan kun oppta trykkkrefter.

Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 120x120 mm støttes av 

søylesko PPB80.  

Belastning: F1,d = 38,0 kN

Søyleskoen brukes utendørs.  

Belastningsgruppe: Mellomlang; kmod = 0,65

R1,d	 = min (88,3 x 0,65 / 1,3

	 = 44,2 kN; 63,9 / 1,3 = 49,2 kN)  

	 = 44,2 kN 

Ettervisning:
= 0,86 ≤ 1 

38,0

44,2

1) �For regningsmessig bæreevne se  
”Søylesko Generell informasjon”.
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Kraftretning Type Skjøt på

PLB og PLS

Karakteristisk bæreevne [kN] min. av 1)

Tre Stål

R
1,k

alle
Søyle 50,8 36,4

Bjelke 20,1 20,2

R
2,k

Type festene søyle eller bjelke

60x65
3 CNA4,0x40

5,4 3,5
2 CSA5,0x35

60x165
2 CNA4,0x40

2,8 3,0
1   8x60

80x90
3 CNA4,0x40

- 2,3
2 CSA5,0x35

80x190
2 CNA4,0x40

2,8 2,3
1   8x60

F2 F1

45
-1

05

F2 F1

45
-1

05
>

17
0

PLSPLB

PLS

PLB

A

D

t
C

F

G

C

F

D

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A C D F G t Ø Antall

PLB60/165G-B 21219076 60 165 90 45-100 - 4,0 5 ; 9 ; 12 9 ; 2 ; 2

PLB80/190G-B 21219092 80 190 90 45-100 - 4,0 5 ; 9 ; 12 9 ; 2 ; 2

PLS60/65G-B 21219027 60 65 - 215-270 16 4,0 5 ; 9 5 ; 2

PLS60/165G-B 21219035 60 165 - 215-270 16 4,0 5 ; 9 ; 11 9 ; 2 ; 2

PLS80/90G-B 21219043 80 90 - 215-270 16 4,0 5 ; 9 5 ; 2

PLS80/190G-B 21219050 80 190 - 215-270 16 4,0 5 ; 9 ; 11 9 ; 2 ; 2

PLB / PLS
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Høydejusterbar søylesko
Søylesko PLS og PLB brukes til støtte av rem og søyler eller kun svill. Søyleskoene kan 
justeres i høyden, det vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten 
kan variere. 

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & S355JO. Sinklagstykkelse = 
55 μm.

Innfesting: Kamstålstangen til PLS søylesko støpes minimum 170 mm inn i betong. 
PLB søylesko settes fast til betongen med fire M10 bolter. Som innfesting i svill/søyle, 
brukes CNA4,0x40 beslagspiker, CSA5,0x35 beslagskruer, eller det kan alternativt 
brukes 8 mm treskruer med sekskanthode (SSF eller SSH) eller 2 x M10 bolt. 
Søyleskoene kan oppta trekk og trykk. 

For PLB søylesko forutsettes det at 
hver M10 bolt har en karakteristisk 
uttrekksbæreevne på min. 1 kN.

Eksempel:

Trebjelke med tverrsnitt 80 x 160 mm støttes av søylesko PLB60/65.

Belastning: F1,d = 9,2 kN 

Søyleskoen brukes utendørs. Belastningsgruppe: Mellomlang; kmod = 0,65

R1,d = min (20,1 x 0,65 / 1,3 = 10,1 kN; 20,2 / 1,3 = 15,5 kN) = 10,1 kN

Ettervisning: = 0,91 ≤ 1 
9,2

10,1

PLSPLB

1) For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".
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PJPB

PJPS

A

BB

A

F

F

Kraftretning Type

Karakteristisk bæreevne 
[kN] min. av 1)

Tre Stål

R
1,k

PJPB
- 54,5

PJPS

R
2,k

PJPB
7,6 -

PJPS

R
3/4,k

PJPB
og

PJPS
2,7 1,7

1,4

F2

F1F3/4

g=
16

3-
21

3

F2

F1F3/4

g=
15

5-
20

5
<

20
0 

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B D F t Ø Antall

PJPBG 24957821 80 120 20 163-213 8,0 6,5
14

6
4

PJPSG 24957847 80 - 20 355-405 10,0 6,5 6
P

JP
B

: m
ax

. 1
64

-2
13

 m
m

P
JP

S
: m

ax
. 1

55
-2

05
 m

m

PJPB / PJPS
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Høydejusterbar søylesko
PJPB og PJPS brukes til understøtting av tresøyler med bredde eller diameter fra 
100 mm og oppover. Søyleskoene er høydejusterbare, det vil si at avstanden fra den 
vannrette platen til betongoverkanten kan varieres, dog skal avstanden maksimalt 
være 205 mm for PJPS og høyst 213 mm for PJPB.

Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & S355JO. Sinklagstykkelse = 
55 μm.

Innfesting: Kamstålstangen til PJPS søylesko støpes minimum inn i 200 mm betong. 
PJPB søylesko settes fast til betongen med fire M12 bolter. Søyleskoen fikseres 
til endetreet på søylen med to skruer, og settes deretter fast med fire helgjengede 
TTZNFS6,0x60 mm treskruer, iskrudd under 45°. Søyleskoene kan oppta trykk, trekk 
og vannrett last.

Eksempel:

Tresøyle med tverrsnitt 120x120 mm. Søylesko PJPS.  

Laster: F1,d = 19,0 kN og F3/4,d = 0,5 kN

Søyleskoen brukes utendørs.  

Belastningsgruppe: Mellomlang; kmod = 0,65

R1,d	 = 54,5 / 1,3 = 41,9 kN

R3/4,d	= min (2,7 x 0,65 / 1,3 

	 = 1,35 kN; 1,4 / 1,3 

	 = 1,0 kN) = 1,35 kN

Ettervisning: 
19,0

41,9
= 0,45 < 1  OK

0,5

1,35
= 0,37 < 1  OK

1) �For regningsmessig bærevene se "Søylesko Generell informasjon".

Kombinert last:

Det er tilstrekkelig å dokumentere at belastningene 

kan opptas hver for seg, men en kombinasjon av 

F2 og F3/4:

Dette gjelder ved F1 og H:

≤ 1 
F2,d

R2,d

F3/4,d

R3/4,d

+

F1,d

Rd

F3/4,d

R3/4,d

1,0

0,8

0,4

0,4 0,6 1,0

F3/4,d

R3/4,d

= 0,6

F1,d

R1,d

= 0,8
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B C F G t

PA70G-R 43974522 70 70 50 250 16 5,0

PA90G 21744545 90 90 50 250 20 6,0

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B C F G t Ø Antall

PB40G 21594205 45 40 121 250 16 5,0 5
13,5

4
1

PB70G 21594213 70 70 125 250 16 5,0 5
13,5

5
1

PBK60G 23383037 45 40 90 200 14 4,0 5
9

6
2

PBE60G 23382633 70 60 92 200 16 4,0 9
11

2
1

PA

PB

C

A

B

F

G

C

A B

F

G

PA

PB / PBK / PBE

PB

25 50

MAX.

50 mm
Max

SC 3

SC 3

max.  
50 mm
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Søylesko
Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & B550 BR+AC. 
Sinklagstykkelse = 55 μm.

Innfesting: PB søyleskoens kamstålstang støpes inn i betong. Avstanden fra den 
vannrette platen til betongoverkanten må maksimum være 50 mm, ved PBL4540 
maksimum 25 mm.

For fastgjøring av tredelen brukes varmforsinket CNA4,0x40G beslagspiker i typen PB 
og 8 mm beslagskrue SSH/SSF Impreg+ med sekskant eller flatt hode i type PBK og 
PBL. 

Søylesko
Materiale: Ekstra galvanisert stål. Stålkvalitet: S235JR & B550 BR+AC. 
Sinklagstykkelse = 55 μm. 

Innfesting: PA søyleskoens kamstålstang støpes inn i betong. Avstanden 
fra platen til betongoverkanten må maksimum være 50 mm. I endetreet til 
søylen bores det et hull som har samme diameter som kamstålstangen, før 
søylen plasseres på søyleskoen.



Trekkanker og beslag til CLT
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Anvendelse

Trekkanker brukes ved forankring av trekonstruksjoner til betong. 
Beslagene forankres i betongen enten ved hjelp av en bolt eller ved 
innstøping. 

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

Beslagenes kvalitet: S250GD og S235JR.

Trekkankrene er fremstilt av galvanisert stålplate med en sinklag­
tykkelse på typisk 20 μm, som kan brukes i tørt miljø.

 

Festemidler

	• CNA4,0xℓ beslagspiker

	• CSA5,0xℓ beslagskrue

	• Bolt

Bruk av festemidler

Mengden av spiker/skruer som brukes i trekkankrene, kan variere 
avhengig av hvilken bæreevne man ønsker å oppnå. Det monteres 
min. 2 stk. CNA beslagspiker/CSA beslagskruer i hvert trekkanker hvis 
ikke annet er angitt ved det enkelte trekkankeret.

Kraftretninger

Ett beslag pr samling

F1 løftende kraft som virker i planet til den loddrette fliken. Det 
forutsettes at tredelen er forhindret fra å velte.

Beregningsmessige verdier

Tabellene over bæreevne angir karakteristisk bæreevne Ri,k pr. 
feste. Den beregningsmessige bæreevne Ri,d er den minste av de 
beregnede beregningsmessige bæreevnene for tre og stål.

Formel for tabellverdier ved tre:

Formel for tabellverdier ved stål:

 

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisienten ved både tre og stål. 
(Se også det generelle avsnittet i begynnelsen av katalogen).

Ri,k

γM

Ri,d = 

Ri,k . kmod

γM

Ri,d = 

Vannkant

Det er ikke tillatt å ha vannkant under spiker/skruer. 

Betong

Bæreevnene er angitt for en betongstyrke på min. C15.

Generell informasjon
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AH16050

F1

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 1 vinkel pr skjøt,  

R1,k [kN] min av:
Karakteristiske verdier 
[kN], av bolt i betong

A B C t Ø Antall Type Bjelke/betong Søyle/betong Stål Fanker,betong,d [kN]

AH16050 21594510 160 50 40 3,0 5
13

10+4
3+1

CNA4,0x40 1,83 x n 1,83 x n
15,0 3,0 x F

1,dCNA4,0x60 2,36 x n 2,36 x n

AH19050/2 *) 43582726 192 52 40 2,0 5
13

14
1

CNA4,0x40 1,83 x n 1,83 x n
15,0 3,0 x F

1,dCNA4,0x60 2,36 x n 2,36 x n

AH29050/2 *) 42163584 292 52 40 2,0 5
13

21
1

CNA4,0x40 1,83 x n 1,83 x n
15,0 3,0 x F

1,dCNA4,0x60 2,36 x n 2,36 x n

AH19050/2

C

A

B
AH19050/2

AH29050/2

F1

AH29050/2

F1

AH

Trekkankere
AH vinkelbeslag brukes til skjøter mellom trebjelker/tresøyler og betong.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en M12 bolt med underlagsskive 
US40/50/10.

ETA-07/0285
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n = antall spiker. 
kmod er modifikasjonsfaktoren for den belastningsgruppen som ønsket bæreevne tilhører. 
F1,k virker sentralt på beslagets loddrette flik. Det forutsettes at bjelke/stolpe er forhindret fra å rotere. Hvis det benyttes en bolt med en 
lavere forankringsevne enn formlene i tabell 1 angir, skal bæreevnen til festet reduseres forholdsmessig til dette.  
*) AH19050/2 samt AH29050/2 har samme hullmønster som 40 mm vindtrekkbånd BAN1540 og BAN2040.

Bjelke eller søyle på betong skjøt
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Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristisk verdier R1,k [kN]

A B C t Ø Antall Type
Uten  

US50/50/8-
underlagsskive

Antall CNA / CSA 
for å oppnå maks. 

bæreevne

Med  
US50/50/8-

underlagsskive

Antall CNA for 
å oppnå maks. 

bæreevne

HTT4 42922721 309 62 64 2,8 4,7
17,5

18
1

CNA4,0x40 min. [(n-3,5)x1,83 ; 
18,6 ; 43/k

mod
] 14 min. [(n-3,5)x1,83 ; 

23,9] 17

CNA4,0x60 min. [(n-3,5)x2,36 ; 
31,0 ; 43/kmod

] 17 min. [(n-3,5)x2,22 ; 
39,7] 21

HTT5 42922755 403 62 64 2,8 4,7
17,5

26
1

CNA4,0x40
min. [(n-3,5)x1,83 ; 

18,6 ; 43/k
mod

]
14

min. [(n-3,5)x1,83 ; 
23,9]

17

CNA4,0x60
min. [(n-3,5)x2,36 ; 

31,0 ; 43/kmod
]

17
min. [(n-3,5)x2,22 ; 

39,7]
21

HTT22E *) 56411196 558 62 64 3,0
5

21
18

31
3
1

CNA4,0x40
min. [(n-3,5)x1,83 ; 

39,6 ; 57,5/k
mod

]
26 - -

CNA4,0x60
min. [(n-3,5)x2,36 ; 

53,1 ; 57,5/k
mod

]
26 - -

HTT31 *) 57753617 793 60 90 3,0

5
5x12
21
25

41
4
6
1

CSA5,0x50 min. [(n-4)x2,63 ; 
85,8 ; 85,1/k

mod
]

34 - -

HTT 

ETA-07/0285

SC 2

C

B

A

HTT22E

HTT31

HTT5HTT4
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Trekkanker med kantforsterkning
Trekkanker HTT brukes til forankring av tresøyler til betongfundament.

Materiale: Grad 33 i henhold til ASTM A-653, tilsvarende 
egenskapene i S235JR. Sinklagtykkelse = 20 μm

Innfesting: Fastgjøring på søylen gjøres med min. 4 stk. CNA4,0xℓ 
platespiker. Det skal alltid spikres i de 4 nederste hullene. Samlingen 
på betongfundamentet utføres med M16 bolt i HTT. Hvis det blir 
brukt US50/50/8 underlagsskive, kan man oppnå høyere bæreevne. 
Man kan oppnå høyere bæreevne ved å bruke US50/50/8 
underlagsskive.

Eksempel

Forankring av tresøyle til betong med trekkanker HTT4 

uten US underlagsskive. Belastning: F1,d = 12,0 kN. 

Trekkanker benyttes innendørs, lastgruppe: Øyeblikke-

lig; kmod = 1,1. Spikring med 12 stk CNA4,0x40 beslags-

spiker, Rlat,k = 1,83 kN, Rax, = 0,74.

ETA-07/0285: 

	 (12 – 3,5) x 1,83 x 1,1 / 1,3 = 13,2 kN

R1,d = min 	 18,6 x 1,1 / 1,3 = 15,8 kN

	 43,0 / 1,1 x 1,1 / 1,3 = 33,1 kN

R1,d = 13,2 kN

Ettervisning:

Nødvendig beregningsmessig uttrekksbæreevne for 

bolt: FB,d,nødv = F1,d = 12,0 kN.  

Det må kunne dokumenteres en bæreevne på 12,0 kN 

på forankringsbolt som benyttes.

= 0,91 ≤ 1  ok
12,0

13,2
Dokumentering av feste i betong 
skal utføres separat.
FB,d = �Beregningsmessig 

utrekksberegning for bolt
F1,d = �Beregningsmessig 

oppadrettet belastning

For HTT4/HTT5:  
FB,d = F1,d
Hvis det blir brukt bolter med 
en mindre beregningsmessig 
uttrekksbæreevne, reduseres 
trekkankerets bæreevne til denne 
verdien.

Vær oppmerksom på at det ikke kan brukes 
CSA beslagskruer i HTT4 og HTT5

Boltbelastning FB,d = F1,d 
*) S350 



175

Simpson Strong-Tie®

HTT4

HTT5

HTT5

HTT

21
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Det skal minimum settes i spiker i de røde hullene som er markert ovenfor for å 
oppnå bæreevnene som er angitt i tabellene.

HTT4 & HTT5
Uten 

underlagsskive

HTT4 & HTT5
Med 

underlagsskive

HTT22E
Uten 

underlagsskive

HTT31
Uten 

underlagsskive
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HD340M12G

A

C

B
D

C

Art. nr. NOBB nr.

Mål [mm] Hull
Karakteristisk  

bæreevne R1,k [kN] 
min. av: 

A B C D t Ø Tre Stål Bolte-
faktor

HD340M12G 1) 23382724 340 182 40 15 2,0 5 
14 n x Rlat,k 17,8 1,19

HD400M16G 1) 23382732 400 123 40 15 3,0 5
18 n x Rlat,k 23,4 1,31

HD420M16G 2) 23382740 420 222 60 20 2,0 5
18 n x Rlat,k 26,7 1,22

HD420M20G 2) 23382757 420 102 60 20 2,0 5
22 n x Rlat,k 26,7 1,78

HD

ETA-07/0285

SC 2
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Eksempel:

Forankring av tresøyle til betong med trekkanker HD400M16

Belastning: F1,d = 15,5 kN

Trekkanker benyttes innendørs. Belastningsgruppe: Øyeblikkelig; kmod = 1,1.  

Spikring med 12 CNA4,0x60 beslagsspiker, Rlat,k = 2,36 kN. 

R1,d = min av	
12 x 2,36 x 1,1 / 1,3 = 24,0 kN    

	 26,7 / 1,3 = 20,5 kN 

R1,d = 20,4 kN

Ettervisning:

Beregningsmessig bæreevne for bolter:

FB,d,nødv = 15,5 x 1,31 = 20,3 kN

For den valgte forankringsbolt må det kunne påvises en bæreevne på 20,3 kN.

Dokumentering av feste i betong skal utføres separat.
FB,d 	 =	 Beregningsmessig utrekksberegning for bolt
FB,d,nødv.	=	 F1,d x boltefaktor, hvor F1,d = beregningsmessig	
		  oppadrettet belastning.

Benyttes det bolter med en mindre beregningsmessig 
uttrekksbæreevne reduseres trekkankerets bæreevne 
forholdsmessig.

1) Samme hullmønster som 40 mm vindtrekkbånd 
2) Samme hullmønster som 60 mm vindtrekkbånd

For beregningsmessig bæreevne se "Generell informasjon"

Rlat,k = karakteristisk tverrbæreevne til ett festemiddel. 

= 0,76 ≤ 1  ok
15,5

20,5

Trekkanker med underlagsplate
HD trekkanker benyttes til forankring av tresøyler til betongfundament. Den lange 
loddrette fliken gjør det mulig å forankre søyler, også der hvor søylen har en 
underliggende ramme.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes en bolt M12, M16 eller M20.
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NPB255

A

B

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting

Karakteristisk bæreevne [kN],  
1 vinkelbeslag pr skjøt, 

minimum utspikring

A B t Ø Antall Skjøt Type Antall R1,k R2/3,k

NPB255 54074417 214 255 3,0 5
14

93
6

Tre / 
betong

CNA4,0x40 / M12 bolt

11+2

19,5 18,6

CNA4,0x50 / M12 bolt 23,9 22,8

CNA4,0x60 / M12 bolt 27,6 26,3

Tre / Tre

CNA4,0x40

11+15

19,5 17,0

CNA4,0x50 23,9 20,8

CSA5,0x50 27,6 24,0

NPB255SO 60047350 294 255 3,0 5
14

93
6 Tre / Tre CSA5,0x50 30+31 78,9 29,7

NPB60400 60041941 60 400 2,0 5
13

49
1 Tre / Tre CNA4,0x40 n+n min. (26,7/k

mod
 ; 

n x 1,85) *)
–

NPB100540 60041942 100 540 3,0 5
17

54
4 Tre / Tre CNA4,0x40 n+n min. (71,3/k

mod
 ;  

n x 1,85) *)
–

NPB140540 60041943 140 540 3,0 5
17

73
4 Tre / Tre CNA4,0x40 n+n min. (102,5/k

mod
 ; 

n x 1,85) *)
–

F1

F2/3

F1

F2/3

NPB

SC 2

ETA-06/0106

*) For andre typer fastgjørelse, se ETA-06/0106 

Hullplate for CLT-elementer
NPB er en hullplate som ble spesialutviklet for å feste CLT-paneler til betong eller tre-
elementer. Den kan ta opp store laster i loddrett plan (F1) og vannrett i parallelt plan 
(F2/3).

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes to M12 bolter. 

NPB255
Samling av 2 

veggelementer
NPB255

Veggelement 
på betong

NPB255
Tre (vannrett fiberretning)  

på tre (vannrett)
Full spikring

NPB255
Tre (loddrett fiberretning)  

på tre (vannrett)
Bruk av festemidler

NPB255
Tre (vannrett fiberretning)  

på betong
Full spikring

NPB255
Tre (loddrett fiberretning)  

på betong
Bruk av festemidler
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AB255HD AB255SSH ABR255SO

C

A

B

AB255 / ABR255

ABR255

ETA-06/0106

SC 2

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Innfesting Karakteristiske verdier [kN], 

1 vinkel pr skjøt,

A B C t Ø Antall Skjøt Type Antall R1,k R2/3,k

ABR255 54074364 120 100 255 3,0 5
14

52+41
2+4

Bjelke/betong CNA4,0x40 /M12 bolt 52/2 spikring 3 22/k
mod

36,0

Bjelke/bjelke CNA4,0x40 52/41 spikring 1 16/k
mod

0,4 37,0

Bjelke/betong CNA4,0x40 /M12 bolt 30/2 spikring 4 18,8 23,7

Bjelke/bjelke CNA4,0x40 30/23 spikring 2 13,7/k
mod

0,4 30,5

CLT/CLT CNA4,0x60 24/21 spikring 5 18,1/k
mod

0,4 31,4

CLT/CLT SSH12x80 2/4 spikring 6 13,4 18,4

AB255HD 57294576 123 100 255 3,0
5
9
14

56+41
5

2+4

CLT/CLT CNA4,0x40 /8x140 *) 30/13+5 spikring 1 51,0 37,7

CLT/CLT CSA5,0x50 /8x200 *) 30/13+5 spikring 1 min.: 72,4 ; 56/k
mod 53,5

CLT/CLT CNA4,0x40 /8x140 *) 26/13+3 spikring 2 31,0 28,3

CLT/CLT CSA5,0x50 /8x200 *) 26/13+3 spikring 2 46,8 43,4

AB255SSH 60010436 123 100 255 3,0 11
14

16
2

CLT/CLT SSH10,0x100 7+9 spikring 1 26,3 x k
mod

0,09 35,0

CLT/CLT SSH10,0x160 7+9 spikring 1 56,2 48,5

CLT/CLT SSH10,0x100 4+5 spikring 2 15,3 x k
mod

0,15 21,8

CLT/CLT SSH10,0x160 4+5 spikring 2 34,2 x k
mod

0,07 30,1

ABR255SO 60010437 200 100 255 3,0 5
14

56
6 Se ETA-06/0106 på strongtie.no
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Forskyvningsvinkel til CLT konstruksjoner 
AB255HD vinkelbeslaget er designet til CLT-konstruksjoner. Den fleksible vinkel 
er designet for både skjær og vertikal belastning. Montering med fullgjengede 
konstruksjonsskruer muliggjør den meget høye vertikale styrken.

AB255SH vinkelbeslaget er utviklet til CLT-konstruksjoner. Det fleksible vinkelbeslaget 
er designet til både forskyvning og lodrett belastning. Muligheten for montering med 
SSH skruer sikrer en god bæreevne og hurtig montering.

ABR255 anvendes primært i CLT konstruksjoner, hvor det kan forekomme store 
horisontale forskyvningskrefter (F2 / F3). 

ABR255SO anvendes i de situasjoner hvor det blir brukt en svill til å rette opp 
betongen innen montering av veggelement.

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer. Til innfesting i betong brukes to M12 bolter.

*) Helgjenget skrue ESCRFTZ8xℓ eller tilsvarende. 
For andre spikermønster eller festemidler se ETA-06/0106
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F1F2/3

F4/5

F1F2/3

F4/5

AB255 / ABR255
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For flere monteringsmuligheter 
se ETA-06/0106

ABR255
Bjelke/bjelke

Spikring 1 Spikring 2 Spikring 3

Spikring 4

ABR255
Bjelke/bjelke

ABR255
Bjelke/bjelke

ABR255
Bjelke/bjelke

ABR255
CLT/CLT

Spikring 5 Spikring 6

ABR255
CLT/CLT

ABR255HD
CLT/CLT

Spikring 1 Spikring 2

ABR255HD
CLT/CLT

ABR255SSH
CLT/CLT

Spikring 1 Spikring 2

ABR255SSH
CLT/CLT

ABR255SSH

ABR255HD

ABR255
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull Festemidler

A B C D E Flik A Flik B Flik A Flik B

ABAI105 46900855 103 103 90 106 8 Ø5; 8 St.
(Ø11; 3 St.) Ø7; 3 St.

8x 
CNA4,0x60 / 
CSA5,0x50

3xSDS25600

MOABAI 46450486 Montasjesjablong til ABAI105

SDS25600MB 60017868 Treskrue 6,0x152 mm til ABAI105 (inkl. bit)

Karakteristisk bæreevne for  

en ABAI105 mellom CLT vegg- og CLT gulvelement med 12 mm Sylodyn® mellomlegg

Kraftretning R1,k R2,k /R3,k R4,k R5,k

Karakteristisk bæreevne R
k
 [kN] 1) 2,0 2,0 3,3 2,3

Slippmodus (stivhetstall) k
ser

 [kN/mm] 0,8 0,68 1,16 0,8

ABAI

MOABAI

SDS25600MB

Bit

CNA4,0x60

3,0 mm

E

ABAI105 ETA-06/0106

SC 2
18 mm

C

D

B

A
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Lydabsorberende vinkelbeslag til CLT 
ABAI105 er et nyutviklet bygningsbeslag som gir muligheten for en statisk bærende 
kobling mellom CLT gulv-, vegg- og loftselementer, som er lydisolert med et 12 mm 
lag av SIT. 

Materiale: Galvanisert stål. Stålkvalitet: S250GD. Sinklagstykkelse = 20 μm.

Innfesting: Festing mot bunnplaten skal gjøres med spesielle skruer fra Simpson 
Strong-Tie® SDS25600 (6,35x152 mm). For å få en godkjent montering må man bruke 
en MOABAI monteringsmal.

Ved kombinerte laster skal følgende formel verifiseres:

Hvor 
F1,d, F2/3,d, F4/5,d er belastningene som påvirker systemet i de angitte retninger (1 for loddrett trekk for 
vannrett belastning parallelt med veggen og for vannrett belastning vinkelrett på veggen)

R1,d, R2/3,d, R4/5,d er vinkelens bæreevner i de tilsvarende retning og beregnes i forhold til de karakteristisk 
bæreevne R1,k, R2/3,k, R4/5,k som er angitt i tabellen.

1) �Antatt deformasjon ≤ 2 mm, for bæreevner ved større deformasjoner, ta kontakt med Simpson Strong-Tie. 
Kmod = 1,0 for alle belastningsvarigheter

≤ 1) ) )( + +

2 2 2
F1,d F2/3,d F4/5,d 

R1,d R2/3,d R4/5,d 
( (
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SIT

Art. nr. 

75 150 350 750 1500

SIT75-100 SIT150-100 SIT350-100 SIT750-100 SIT1500-100

SITW
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SIT
SIT lyddempingsmateriale anbefales til samlinger mellom CLT elementer hvor 
høy lydisolering kreves. SIT monteres i samlinger mellom vegg- og gulv-/
takelement og sørger for at den akustiske forbindelse mellom elementene 
forhindres. Type SIT velges ut fra belastningen på materialet.

SIT er produsert av Polyuretan med lukket cellestruktur og kan derfor 
benyttes i både tørre og fuktige omgivelser, uten at materialet suger fukt. SIT 
leveres med en tykkelse på 12,5 mm i strimler opp til 500mm.

Art. nr.
Diameter, skrue  

[mm] 

Isoleringsskive, dimensioner  
[mm] 

Pilothull  
[mm] 

Indre diameter Ytre diameter Tykkelse Toleranse Indre diameter Ytre diameter 

SITW-M0608 6 og 8 8,5 34 6 0,5 8 eller 10 35

SITW-M1012 10 og 12 12,5 49 6 0,5 12 eller 14 50

Det bores et pilothull gjennom første lag CLT for å forhindre at lyden forplanter seg i skruen.

1) Verdier gjelder for formfaktor på q = 3 
2) Målt ved den øvre grensen for den statiske ytelsessektoren 
3) Målingen utføres i samsvar med modellen angitt i gjeldende standard

Farge gul grønn blå rød oransje

Statisk trykk [N/mm2] 1) 0,075 0,15 0,35 0,75 1,5

Dynamisk trykk [N/mm2] 1) 0,12 0,25 0,5 1,2 2

Topp trykk [N/mm2] 1) 2 3 4 6 8

Mekanisk tapfaktor 2) 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 DIN 53513 3)

Statisk E-modul [N/mm2] 2) 0,63 1,25 2,53 5,21 9,21 DIN 53513 3)

Dynamisk E-modul [N/mm2] 2) 0,92 1,65 3,25 8,88 16,66 DIN 53513 3)

Statisk delemodul [N/mm2] 2) 0,16 0,22 0,35 0,8 1,15 DIN 53513 3)

Dynamisk delemodul [N/mm2] 2) 0,27 0,35 0,52 1,22 1,69 DIN 53513 3)

Trykkfasthet ved 10% deformasjon [N/mm2] 0,083 0,16 0,32 0,59 0,94

Permanent deformasjon etter kompresjon [%] < 5 < 5 < 5 < 6 < 8 DIN ISO 1856

Strekkstyrke [N/mm2] > 1,5 > 2,0 > 3,5 > 5,0 > 7,0 DIN 53455-6-4

Forlengelse ved brudd [%] > 500 > 500 > 500 > 500 > 500 DIN 53455-6-4

Rivebestandig [N/mm] > 1,6 > 2,1 > 2,5 > 4,3 > 5,6 DIN ISO 34-1/A

Elasitet [%] 70 70 70 70 70 DIN EN ISO 8307

Volumresistivitet [Ω·cm] > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 > 1011 DIN IEC 93

Termisk ledningsevne [W/(m·K)] 0,06 0,075 0,09 0,1 0,11 DIN 52612-1

Driftstemperatur [°C] -30 to +70

Ekstremtemperatur [°C] 120

Brennbarhet Class E / EN 13501-1 EN ISO 11925-1

SITW
SITW isoleringsskiver kombinert med SIT lyddempingsplater gir ekstra gode 
akustiske forhold i CLT konstruksjoner. SITW benyttes bl.a. som mellomlegg 
mellom konstruksjonsskruer med underlagsskive og CLT elementene direkte 
hvor disse monteres med skruer. Dette reduserer faren for at lyden forplanter 
seg i skruen.
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A4
INOX

A2
INOX

HCR
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De viste beslagene er standard lagervarer i syrefast utgave. 
Også andre beslag kan fås i syrefast utførelse, her er det 
snakk om en spesialfremstilling – ring for pris og leveringstid. 
Beslagene kan fremstilles av rustfri/syrefast plate (rustfri 
og syrefast kvalitet, AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521. De 
syrefaste beslagene brukes der hvor det stilles spesielle krav 

til korrosjonsbestandighet, f.eks. i forbindelse med trykk­
impregnert tre og kystnært klima. Bæreevnen til de syrefaste 
beslagene er den samme som for beslagene i vanlig utførelse.

Til festing av syrefaste beslag skal rustfrie beslagsspiker 
type CNA4,0xℓ eller syrefaste beslagsskruer type CSA5,0xℓ 
benyttes.

Generelt om syrefaste beslag

A2 (rustfri)

Denne ståltypen, som tilsvarer korrosjonskategori 
C4, anbefales der det kan forekomme fukt og 
kortvarig kontakt med vann.

A4 (rustfri og syrefast)

Denne ståltypen, tilsvarende korrosjonskategori 
C5M, anbefales ved uoverdekkede konstruksjoner 
eller i korrosive miljøer, som f.eks. nær havet.

HCR (High Corrosion Resistancy)

Denne ståltypen anbefales til svømmehaller og 
steder der beslagene vil bli utsatt for kjemisk 
damp. Beslag med denne ståltypen produseres 
på bestilling. 

Rustfrie betegnelser:
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C t

A4 ABR7015S 51738657 70 70 55 1,5 A4

A4 ABR9020S 51738680 88 88 65 2,0 A4

A4 ABR10525S 51738714 105 105 90 2,5 A4

ABR9020S

C

A

B

C

A

B

ABR100S

ABR-S

ABR100S

ETA-06/0106

SC 3A4
INOX

ETA-06/0106

SC 3A4
INOX

PATENT

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C t

A4 ABR100S 51738725 100 100 90 2,0 A4
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Syrefaste vinkelbeslag med ribbeforsterkning
ABR7015, ABR9020 og ABR10525 syrefaste ABR vinkelbeslag brukes til skjøter i 
bærende trekonstruksjoner. Beslagene er utstyrt med en kraftig ribbeforsterkning.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Syrefaste vinkelbeslag med kantforsterkning
ABR100S vinkelbeslag er en syrefast vinkel, som særlig egner til skjøter der det skal 
overføres store krefter. ABR100S er utstyrt med en kraftig ribbeforsterkning. De syrefaste 
standardvinkelbeslagene kan brukes i konstruksjoner der det stilles særlige krav til 
korrosjonsbeskyttelse.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.
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C

A

B

ANP256660S

C

A

B

AC35350S

C

A

B

AB90S

AB-S 

ANP256660S

AC35350-S 

ETA-06/0106

SC 3A4
INOX

ETA-06/0106

SC 3A4
INOX

SC 3A4
INOX

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C t

A4 AB70S-R 49406836 70 70 55 1,5 A4

A4 AB90S-R 42097720 88 88 65 2,0 A4

A4 AB105S-B 21221403 105 105 90 2,5 A4

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C t

A4 ANP256660S-B 21221445 60 60 60 2,5 A4

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C t

A4 AC35350S-R 42097754 50 50 35 2,0 A4
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Syrefast vinkelbeslag
Syrefast AC-S vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av 
trebjelke til betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag pr skjøt.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer.

Syrefast vinkelbeslag uten ribbe
Syrefaste AB-S vinkelbeslag brukes til skjøter i bærende trekonstruksjoner. Beslagene brukes i 
tre-tre skjøter, tre-betong skjøter, utvekslinger, m.m.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer.

Syrefast hullplatevinkler (2,5 mm)
Syrefast ANP-S vinkel er fremstilt av 2,5 mm rustfrie/syrefaste hullplater og brukes til bjelke-bjelke 
skjøter, bjelke-søyle skjøter utvekslinger.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer.
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C

A

B

ABB40390S

C

A

B

AB55365S

AB55365S

ABB40390S

SC 3A4
INOX

ETA-06/0106

SC 3A4
INOX

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C t

A4 AB55365S-R 49406938 65 65 55 2,5 A4

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C t

A4 ABB40390S-R 49406976 93 93 40 3,0 A4
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. Syrefast vinkelbeslag
Syrefast ABB40390S vinkelbeslag brukes til tre-tre skjøter og til samlinger med ulike dimensjoner.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer.

Syrefast vinkelbeslag
Syrefast AB-S vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av 
trebjelke til betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag pr skjøt.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer.
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A

B

B

BSN-S

SPF-S

ETA-06/0106

SC 3A4
INOX

ETA-21/0482

SC 3A4
INOX

ETA-07/0053

SC 3A4
INOX

GERW-S

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B C D t

A4 BSN48/136S-R 49406995 48 136 40 80 2,0 A4
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.Syrefast takåsanker
Syrefaste SPF takåsankere brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan 
også oppta horisontale krefter. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag pr skjøt. Ved 
bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre. Merk: beslagene lages i høyre- og 
venstreutgaver, og selges enkeltvis.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer.

Syrefast bjelkesko med utvendig flik
Syrefast bjelkesko brukes til skjøting av trebjelker i samme plan. Denne bjelkeskoen er utstyrt med 
bolthull Ø9 eller Ø11 mm til montering på betong, stål eller murverk.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer.

Syrefast gerberbeslag
Syrefast GERW gerberbeslag i rustfritt syrefast stål 1.4401 / 1.4404 (A4).

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B t

A4 SPF210LS 21221304 210 32,5 2,0 A4

A4 SPF210RS 21221312 210 32,5 2,0 A4

Øvrige dimensjoner på forespørsel.
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BAN204025S

BAN102010S

EN 14545

SC 3A4
INOX

EN 14545

SC 3A4
INOX

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B t

A4 BAN204025S 21221353 40 25 m 2,0 A4

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B t

A4 BAN102010S-R 49407305 20 10 m 1,0 A4

NP-S

SC 3A4
INOX
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. Syrefast hullbånd
Syrefast BAN-S hullbånd til forankring og samling av små trekkonstruksjoner.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Syrefast vindtrekkbånd
Syrefast BAN-S vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av takkonstruksjoner.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Syrefast hullplate
Syrefast NP-S hullplater leveres i 2,0 mm tykkelse. Maks tykkelse 3,0 mm og størrelser opp 
til 1500x3000 mm kan produseres på bestilling. NP hullplater kan brukes som laskeplater i 
trekonstruksjoner av enhver art. 

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Innfesting: Til innfesting brukes syrefaste CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ 
beslagskruer.

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B t

A4 NP20/80/220S-R 49511352 80 220 2,0 A4

A4 NP20/100/300S-R 49511382 100 300 2,0 A4
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CNA-S

CSA-S / CSA-HCR

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B

A4 CNA4,0x40S 42671523 4,0 40 A4

A4 CNA4,0x50S 42431041 4,0 50 A4

A4 CNA4,0x60S 42671538 4,0 60 A4

A4 CNA6,0x60S 42431037 6,0 60 A4

ETA-04/0013

SC 3A4
INOX

ETA-04/0013

SC 3A4
INOX

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

Stål
A B

A4 CSA5,0x25S 41467804 5,0 25 A4

A4 CSA5,0x35S 41467846 5,0 35 A4

A4 CSA5,0x40S 41467879 5,0 40 A4

CSA5,0x40HCR - 5,0 40 HCR
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.Syrefast beslagskrue
Syrefast CSA-S og CSA-HCR beslagskrue for fastgjøring av syrefaste beslag i tre.

Materiale CSA-S: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.

Materiale CSA-HCR: Rustfritt stål type 1.4529 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: CRC V

Syrefast beslagspiker 
Syrefast CNA-S beslagspiker for feste av syrefaste beslag i tre.

Materiale: Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. 
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast – A4.



Gjør-det-selv produkter
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Art. nr. NOBB nr. Beskrivelse
Mål [mm]

A B L Ø

BANS071210 49001555 Bånd, 0,7x12 mm, 10 m 12 0,7 10 m 5

BANS071203 49001566 Bånd, 0,7x12 mm, 3 m 12 0,7 3 m 5

BANS071710H5 49001574 Bånd, 0,7x17 mm 10 m, H5 17 0,7 10 m 6

A2 BANS071203S 49001585 Bånd, 0,7x12 mm, 3 m – rustfri 12 0,7 3 m 5

BANW071210 49004196 Bånd, 0,7x12 mm, 10 m 12 0,7 10 m 5

BANW071203 49004200 Bånd, 0,7x12 mm, 3 m 12 0,7 3 m 5

A2 BANW071203S 49004533 Bånd, 0,7x12 mm, 3 m – rustfri 12 0,7 3 m 5

BANW071710 49004480 Bånd, 0,7x17 mm, 10 m 17 0,7 10 m 7

BANW071703 49004506 Bånd, 0,7x17mm, 3 m 17 0,7 3 m 7

BANW071725 49004525 Bånd, 0,7x17 mm, 25 m 17 0,7 25 m 7

FBAR12/3MB 42163376 Patentbånd, 12x0,8x3 m, sort 12 0,8 3 m 4,3

FBAR12/3MW 52380156 Patentbånd, 12x0,8x3 m, hvit 12 0,8 3 m 4,3

FBAR12W 42282883 Patentbånd, 12x0,8x10 m, sort 12 0,8 10 m 4,3

FBPR16B 42283012 Patentbånd, 16x0,8x10 m, sort 16 0,8 10 m
5,7 mm  

+  
2,4 mm

BANS

BANS / BANW / FBAR

SC 1
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Patentbånd
Patentbåndene selges i ruller med lengde 3 m og 10 m. Noen dimensjoner kan leveres 
med farget plastbelegg.

Merk: Patentbånd må ikke brukes til avstiving og forankring i bygningskonstruksjoner 
(til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).

A

Ø

BANS

BANW

A

Ø

BANS-H5 FBAR-16

FBAR-12
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TA-ZA

B

C

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B C t

TA9Z 41764425 41 41 210 2,5

TA10Z 41764433 41 41 260 2,5

TA-Z

ETA-06/0106

SC 3

®PRO

EB-TY Premium

EB-TY Premium

Art. nr. NOBB nr. Beskrivelse
Mål [mm]

L D

A4 EB332WD316R175 - EB-TY system til 2,4 mm breddeavstand 59 25

A4 EB14WD316R175 - EB-TY system til 6,4 mm breddeavstand 59 25
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Trappevinkel
Trappevinkelen TAZ gjør det enkelt og raskt å montere trapper. 
Hull: Ø 7 mm. Anbefalte skrue: SSH6x40 mm

System for skjult terrassemontasje
EB-TY® Premium er Simpson Strong-Ties system for skjult montering av 
terrasseskruer. Systemet består av svarte polymer-beslag som er forsterket med 
rustfritt stål som festes i et forhåndsskåret spor i terrassebordene ved hjelp av de 
rustfrie skruene som følger med. Enkel montasje med den medfølgende EB-GUIDE 
bormalen.

Innhold i esken:

	• 175 EB-TY® beslag
	• 190 rustfrie syrefaste skruer (A4)
	• 12 treplugger

	• EB-GUIDE bormal
	• Bor 
	• TX-bits  

	• Hver EB-TY eske inneholder monteringsveiledning, skruer og 
trepropper til å montere ca 9,5 m2 (ved bruk av 148 mm og 
senteravstand cc 40).

	• Ved legging av tørre terrassebord anbefales EB14WD (6,4 mm 
avstand)

	• Ved legging av fuktige bord anbefales EB332WD (2,4 mm bredde)

	• Terrassebordene må ha en 4 mm not i siden, hvor EB-TY skal 
monteres (13 mm dyp) Sporet kan lages ved hjelp av lamell fres, 
eller leveres ferdig fra produsent.
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F

E

A

B

C

PBWS

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull i topplate

A B C E F G t Ø5 Ø8,5

PBWS48Z 57980924 48 40 98 50 150 22 3,0 4 2

PBWS73Z 57980958 73 40 85,5 50 150 22 3,0 4 2

PBWS98Z 57980962 98 40 73 50 150 22 3,0 4 2

ETA-07/0285

SC 3

®PRO

Dansk produsert søylesko
PWBS er en optimalisert søylesko som på tross av sin lette vekt, yter høy bæreevne i 
søyle til betong applikasjoner. PBWS søyleskoen er designet ut fra et mål om å senke 
ressursforbruket forbundet med produksjonen mest mulig.

Dette har vi gjort ved:

	• Minimalt stålforbruk – opp til 45% mindre stål ift tradisjonelle søylesko

	• Ingen sveisning – PWBS består av ett stykke foldet metall

	• Ingen ”hot-dip” varmforzinkning – PBWS er pre-galvanisert med den unike ZPRO 
coating

	• Kortreist – PWBS er produsert på vår egen fabrikk i Danmark

Sammenligner man PWBS med tradisjonelle søylesko, som ofte importeres fra Asia, 
etterlater man med denne søylesko et langt mindre CO2 avtrykk. PBWS kan med 
fordel monteres i fjell eller betong med POLY-GP ankermasse. Søyle eller bjelke 
monteres i skoen med 4 stk. CSA-Z beslagskruer, eller 2 stk. SSF skruer, alternativt 
SSH skruer.

Materiale: Pre-galvanisert stål S250GD + ZPRO coating

Fordeler:

	• Høy lastbæreevne

	• Liten vekt og enkel å håndtere

	• Fleksibel montering av søyle

	• Redusert CO2 avtrykk

	• Fremstilt i Danmark av Simpson strong-Tie A/S

	• ZPRO coatingen tar ikke skade av slagene fra en spikerpistol

PBWS blir tilgjengelig i 2023
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PH PHF
m/kile

PH1000G

PPH PPHB

A

A
C

D

B

B

E

A

B

C

PH / PHF

PPH / PPHB

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B C t

PH350Z 55249505 350 30 25 5

PH450Z 55249513 450 40 31 5

PH600Z 55249524 600 40 31 5

PH1000G 48983506 1000 40 35 6

PHF330G 43615698 330 26 18 5

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B C D E t

PPH90G 24957953 90 60 600 300 - 6

PPH100G 24957961 100 60 600 300 - 6

PPH120G 24957979 120 60 600 300 - 6

PPHB70G 24957987 70 50 206 200 200 5; 6

PPHB90G 25911553 90 50 206 200 200 5; 6

PPHB100G 25911561 100 50 206 200 200 5; 6

PPHB120G 25911579 120 50 206 200 200 5; 6

SC 3

SC 3
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Søylesko
Søylesko PPH er oppsveist av en 6 mm plate. Beslagene er utstyrt med Ø 11 mm bolthull 
og deretter varmforsinket. Typebetegnelsen angir B = bredden på stolpen.

Merk: Til ikke-bærende konstruksjoner.

Stolpestøtter
Disse beslagene er fremstilt av 5 eller 6 mm stålplate. Stolpestøtte PH350 og PH450 
har 2 stk. Ø11 hull, PH600 har 3 stk. Ø11 mm hull og PH1000 har 4 stk. Ø11 hull.

Merk: Til ikke-bærende konstruksjoner.

Best effekt oppnås når 
de benyttes parvis slik 
tegningen viser.
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PPJET

A

D

C

PPJST

A

D

C

B
B

PPJST

PBL

C

A

B

F

G

PPJET / PPJRE / PPJST

PBL

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B C F G t

PBL4540 47488938 45 40 90 200 14 4,0

Søylesko
Disse beslagene består av en 4 mm tykk L-formet stålplate med en påsveiset Ø 16 mm 
kamstålstang. Beslagene som er 40 mm brede, har Ø 5 og Ø 9 mm hull.

Stolpespyd
Sortimentet dekker de mest vanlige stolpedimensjonene. PPJST skrues ned i jorden, 
noe som er betydelig enklere enn å banke spydene ned, som med de tradisjonelle 
stolpespydene.

Merk: Til ikke-bærende konstruksjoner.

PBL

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

A B C D t

PPJE100/100/750G 23382948 100 100 150 750 2

PPJET90/90/750G 28994168 90 90 150 750 2

PPJET75/75/750G 23382930 75 75 150 750 2

PPJET70/70/750G 28994150 70 70 150 750 2

PPJET50/100/750G 23382922 50/100 100 150 750 2

PPJET50/50/750G 23382914 50 50 150 750 2

PPJST70/600 58043875 71 71 150 600 2

PPJST100/600 58043894 101 101 150 600 2

SC 3

SC 3
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Festemidler til tre
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Generelt om festemidler til tre

Anvendelse

Festemidler fra Simpson Strong-Tie® benyttes til fester i trekonstruk
sjoner. 

Materiale og korrosjonsbeskyttelse

Spiker og skruer er fremstilt av ståltråd med lavt karboninnhold C9D 
eller C10D, AISI 1008 eller rustfri ståltråd 1.4401, 1.4404 eller AISI 
316(L). 

Dybler og underlagsskiver er fremstilt av S235JR. Korrosjonsbeskytt
else av festemidler med lavt karboninnhold kan være elektropolert  
Fe/Zn12/C eller varmforsinket typisk 50 µm sentrifugert.

Plassering av festemidler

Når det gjelder plassering av CNA beslagspiker og CSA beslagskruer, 
henvises det til det generelle avsnittet i begynnelsen av katalogen.

For plassering av andre festemidler og mellomlegg, henvises det til 
Eurocode 5.

Kraftretninger ved festemidler

 

Fax = aksial belastning (uttrekk) 
Flat = tverrbelastning (forskyvning)

Beregningsmessige verdier

Bæreevnetabellene for CNA beslagsspiker og CSA beslagsskruer 
benytter karakteristisk bæreevne Ri,k pr. festemiddel i en stålbeslag/
treforbindelse. Disse verdiene bygger på angivelser i ETA-04/0013 
(strongtie.no). I ETA-en er forutsetningene for bæreevnene nøye 
angitt, bl.a. krav til platetykkelse og kombinasjon av spikerdiameter 
og hullstørrelse. Disse kravene kan oppfylles med beslag og 
beslagspiker fra Simpson Strong-Tie®. Den beregningsmessige 
bæreevnen Ri,d bestemmes som:

Ri ,k × kmod

γM

Ri ,d =

Hvor γM = 1,3 er delkoeffisient for fester i tre.

For skruer fastgjort i betong/lettbetong er bestemmelse av 
beregnet tverrgående bæreevne Rlat,d beskrevet spesielt.

Kombinert last

Styrkeettervisningen utføres for beregningsmessige laster og 
beregningsmessige bæreevner.

For CNA beslagspiker og CSA beslagskruer:

+ ≤1,0
Fax,d

Rax,d

Flat,d

Rlat,d

2 2

 

For glatt spiker:

 

+ ≤1,0
Fax,d

Rax,d

Flat,d

Rlat,d



199

Simpson Strong-Tie®

Omregningstabell 

CNA CSA

CNA4,0x35
CSA5,0x35

CNA4,0x40

CNA4,0x50 CSA5,0x40

CNA4,0x60

CSA5,0x50CNA4,0x75

CNA4,0x100

CNA3,1x40 CSA4,0x30

CSA



Art. nr. NOBB nr. 
Mål [mm] Karakteristisk 

bæreevne [kN]

d L TX Rax,k Rlat,k

CSA4,0x30 41467515 4,0 30 15 1,28 1,36

CSA5,0x25 41467648
5,0 25 20 1,38 1,49

A4 CSA5,0x25S *) 41467804

CSA5,0x35Z **) 55836215
5,0 35 20 2,11 1,99

A4 CSA5,0x35S *) 41467846

CSA5,0x40Z **) 55842375

5,0 40 20 2,47 2,25A4 CSA5,0x40S *) ***) 41467879

CSA5,0x40HCR *) -

CSA5,0x50 41467770 5,0 50 20 3,20 2,63

CSA5,0x80-DE - 5,0 80 20 5,38 3,50

CSA

ETA-04/0013

SC 2A4
INOX

A4
INOX

SC 3

d

L
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Det er ikke likegyldig hvilken TX du velger...

Man må bruke en vanlig standard bit av  
typen TX20 til CSA beslagskruer,  
som standard TX20 Wera 867/1.

Bæreevnene Rlat gjelder stålplater der t ≥ 1,0 mm. 
*) Rustfritt stål 
**) Impreg+ 
***) CSA-HCR er ikke en lagervare

Spiker eller skruer

I de aller fleste bæreevnetabeller for beslagene er CNA beslagspiker angitt 
som festemiddel. CSA beslagskruer kan også brukes med samme plassering 
og antall. Da CSA beslagskruer har større uttrekksstyrke pr lengdeenhet enn 
CNA beslagspiker og minst samme tverrbæreevne, kan CNA beslagspiker 
erstattes med CSA beslagskruer iht. tabell 2.

I de få tabellene hvor det er angitt CSA beslagskruer som festemiddel, kan 
ikke disse umiddelbart endres til CNA beslagspiker uten tap av bæreevne.

Krav til minimum innbyrdes avstand og minimum kant- og endeavstand for 
beslagsskruer av typen CSA5,0xℓ er de samme som for beslagsspiker av 
typen CNA4,0xℓ. 

Eksempel:

Beregning av beslagsamling gir følgende beregningsmessige 

laster på det hardest belastede festemiddelet:

F
ax,d = 1,5 kN og Flat,d = 0,9 kN

Belastningsgruppe: Øyeblikkelig; kmod =1,1

Beslagskrue CSA5,0x40 brukes

Rax,d = tabellverdi x kmod / γM = 2,47 x 1,1 / 1,3 = 2,09 kN

Rlat,d = tabellverdi x kmod / γM = 2,25 x 1,1 / 1,3 = 1,90 kN

Ettervisning: + = 0,74 < 1,0  ok
1,5

2,09

0,9

1,90

2 2

Standard TX20  
WERA 867/1

Beslagskrue
CSA beslagskrue er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag til tre. Det koniske hodet 
sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker overførselen av krefter. Dermed oppnås 
en fast skjøt med større tverrbæreevne enn for standardskruer. Torx sporet sørger for 
optimal kraftoverføring under innskruing.

Materiale: Karbonstål C9D eller C10D.

Innfesting: Skruene skal monteres med skrumaskin med dreiemoment som kan 
stilles inn. Skrumaskinens dreiemoment må justeres fortløpende under montering, slik 
at skruingen stopper straks skruehodet når stålplaten, ellers er det fare for at hodet 
skades. For å redusere faren for sprekkdannelser skrur man inn de ytterste skruene i 
en gruppe først. Man må forsøke å skru inn skruene vinkelrett på beslaget. 

Finnes også i rustfritt syrefast stål  
1.4401 / 1.4404 (A4)

Til feste av rustfrie syrefaste beslag 
i tre brukes enten rustfrie syrefaste 
beslagskruer eller beslagspiker.
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Karakteristisk  

bæreevne [kN]

d L Rax,k Rlat,k

CNA2,5x35 ***) 42665855 2,5 35 0,32 0,83

CNA3,1x22 ***) 42671436

3,1

22 - -

CNA3,1x40 42671440 40 0,57 1,41

CNA3,1x60 42671455 60 0,95 1,64

CNA3,4x60 ***) 42671466 3,4 60 0,92 1,47

CNA3,7x50 42671474 3,7 50 0,91 1,98

CNA4,0x35 42316313

4,0

35 0,61 1,66

CNA4,0x40 21221544

40 0,74 1,85CNA4,0x40G *) 42316324

A4 CNA4,0x40S **) 42671523

CNA4,0x50 21221551
50 0,98 2,22

A4 CNA4,0x50S **) 42431041

CNA4,0x60 21221569
60 1,23 2,36

A4 CNA4,0x60S **) 42671538

CNA4,0x75 42316294 75 1,45 2,50

CNA4,0x100 42671512 100 1,43 2,48

CNA6,0x60 42671493

6,0

60 1,84 3,97

CNA6,0x80 42671504 80 2,15 4,47

CNA6,0x100 42671485 100 2,15 4,47

CNA

CNA

ETA-04/0013
EN14592

SC 2A4
INOX

A4
INOX

Finnes også i rustfritt syrefast stål 
1.4401 / 1.4404 (A4)

Til feste av rustfrie syrefaste beslag 
i tre brukes enten rustfrie syrefaste 
beslagskruer eller beslagspiker.
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NYHET! Beslagspiker med  
lengdeangivelse stemplet 
på hodet gjør det enkelt å 
inspisere samlingen etter 
montering

Beslagspiker
CNA beslagspiker er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag på tre. Forkammingen 
øker uttrekksbæreevnen i tre mye, sammenlignet med en glatt spiker. Hodets form er 
utformet slik at det passer perfekt i beslag. 

Materiale: Karbonstål C9D eller C10D.

Innfesting: Vær oppmerksom på at det er krav til minimum innbyrdes avstand og 
minimum kant- og endeavstand for beslagspiker CNA5,0xℓ.

Eksempel:

Beregning av beslagsamling gir følgende beregnings- 

messige laster på det hardest belastede festemiddelet:  

Fax,d = 0,8 kN og Flat,d = 0,9 kN

Belastningsgruppe: Øyeblikkelig; kmod = 1,1.  

Beslagspiker CNA4,0x60 brukes

Rax,d = tabellverdi x kmod / γM = 1,23 x 1,1 / 1,3 = 1,0 kN

Rlat,d = tabellverdi x kmod / γM = 2,36 x 1,1 / 1,3 = 2,0 kN

Ettervisning:

*) Varmforsinket 
**) Syrefast stål 
***) CE-merket iht. EN14592 

+ = 0,84 < 1,0  ok
0,8

1,0

0,9

2,0

2 2
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Antall  

spiker pr bånd
Antall 

pr eskeØ L

CNA4,0x35PC34 51561493 4 35 22 1500

CNA4,0x40PC34 51561504 4 40 22 1500

CNA4,0x50PC34 51561512 4 50 22 1000

CNA4,0x60PC34 51561523 4 60 22 1000

CNA-PC

CNAC15 / CNAC15-G

ETA-04/0013

SC 2

CNAC15

ETA-04/0013

SC 2

Art. nr. Best. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Antall 

pr. eskeØ L

CNAC15Z4.0X40 76138 - 4,0 40 1.200

CNAC15Z4.0X50 76139 - 4,0 50 1.200

CNAC15Z4.0X60 76140 - 4,0 60 1.200

CNAC15 Elforzinket

ETA-04/0013

SC 3

CNAC15-G Ekstra varmgalvanisert

d

L

d

L

d

L

CNA-PC

Art. nr. Best. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Antall 

pr. eskeØ L

CNAC15G4.0X40 76142 - 4,0 40 1.200

CNAC15G4.0X50 76143 - 4,0 50 1.200

CNAC15G4.0X60 76144 - 4,0 60 1.200
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Båndede beslagspiker 15-16° plast coil
Båndede (plastbånd) CNA beslag
spiker som passer i de fleste beslag
spikerpistolerpå markedet men en 
helning på spikeren på 15-16°.

Materiale: kullstoff C9D eller C10D.

Egenskaper:
•	 Den koniske formen under hodet 

sikrer at spikeren er i full kontakt med 
hullet i beslaget

•	 Høy uttrekkskapasitet

Kompatible skuddverktøy:

Tjep® BC 60

BEA® AN 560 TC

MAX® HN65J

Se også skuddverktøyets produkt­
beskrivelse for å finne de nøyaktige 
spikerdimensjonene.

Bånnede beslagspiker 
34° papirbåndet
De bånnede beslagspikerne passer til alle 
spikerpistoler på markedet med en vinkel 
på spikeren på 34°.

Materiale: Karbonstål C9D eller C10D. 
Papirbåndet. 

Fordeler: 

	• Den koniske formen under hodet sikrer, 
at spikeren er i full kontakt med hullet i 
beslaget

	• Høy utrekkskapasitet

Kompatible skuddverktøy:

Tjep® KA 4060 GAS 2G*, 
KA 4060 GAS 3G*, 
KA 2*, KA 1*/**, KA 1L*/**, 
KA 4060 GAS*

Senco® GT60NN*, MC60*

BEA® R60-664E*

Paslode® PPN50i**, F 250 S PP*, 
PSN50NP* 

Se også skuddverktøyets produkt­
beskrivelse for å finne de nøyaktige 
spikerdimensjonene.
*Ikke kompatibel med 35 mm spiker
** Ikke kompatibel med 60 mm spiker
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Art. nr. NOBB nr.
Bolt Mål [mm] Min. 

tretykkelse

Karakteristisk  
bæreevne  

pr snitt [kN]

d dc a1 a2 he t1min R v,k

C2-50M10G 24794026 M10

50 5,6 17 6,4
C2-50M12G 24794034 M12

C2-50M16G 24764042 M16

C2-50M20G 24794059 M20

C2-62M12G 24794067 M12

62 7,5 22

7,9

C2-62M16G 24794075 M16
8,8

C2-62M20G 24794083 M20

C2-75M12G 24794091 M12

75 9,2 28

8,7

C2-75M16G 24794109 M16 11,6

C2-75M20G 24794117 M20
11,7

C2-75M24G 24794133 M24

C2-95M16G 24794158 M16

95 11,4 34

13,1

C2-95M20G 24794166 M20 16,4

C2-95M22G 24794174 M22
16,7

C2-95M24G 24794182 M24

C2-117M16G 24794208 M16

117 14,5 44

16,7

C2-117M20G 24794216 M20 18,2

C2-117M22G 24794224 M22 20,0

C2-117M24G 24794232 M24 21,8

C4-73/130M24G 24794281 M24 73 130 13,3 40 17,3

C2

C4

Figur 1

C - Ensidige Bulldog®

EN 14545

SC 3
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Bulldog® mellomleggsskiver
Bulldog® mellomleggsskiver brukes til forsterkning av boltede skjøter i 
trekonstruksjoner. Tosidige mellomleggsskiver brukes utelukkende i tre-tre skjøter, 
mens ensidige skiver også kan brukes i skjøter mellom stål og tre. Bulldogskivene 
er produsert i henhold til EN912, der den nøyaktige geometrien til produktene 
fremkommer.

Materiale: Bulldog® mellomleggsskiver er laget av HC340LA. Mellomleggene er 
varmforsinkede, typisk 50 μm. De kan derfor brukes i et korossivt miljø.

Innfesting: Til montering brukes bolter M10-M24.

k1 = 1,0 for t≥t1min 

k2 iht. Eurocode 5 avsnit 8.10 
k3 = 1,0 idet C24 tre (ρk = 350 kg/m3) er forutsatt 
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Min. 

tretykkelse

Karakteristisk  
bæreevne  

pr snitt [kN]

dc a1 a2 d1 he t1min t2min Rv,k

C1-50G 24793937 50 - - 17 6 18 30 6,4

C1-62G 24793952 62 - - 21 7,4 22 37 8,8

C1-75G 24793960 75 - - 26 9,1 27 46 11,7

C1-95G 24793978 95 - - 33 11,3 34 57 16,7

C1-117G 24793994 117 - - 48 14,3 43 72 22,8

C3-73/130G 24794018 - 73 130 26 13,3 40 67 17,3

C5-100G 24793986 - 100 100 40 7,3 22 37 18,0

C5-130G 24794000 - 130 130 52 9,3 28 47 26,7

C1

C3

C5

C - Dobbeltsidet Bulldog®
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Ved enkeltsidede mellomlegg skal diameteren til det innvendige hullet passe til 

boltdiameteren. Ved de tosidede mellomleggene er ikke dette nødvendig, dvs. det 

kan brukes forskjellige boltdiametere i et mellomlegg. Bordiameteren til bolthullet i 

treet må maksimum være 1 mm større enn boltdiameteren.

Når det gjelder minimum innbyrdes avstander, kant- og endeavstander for mellom-

leggene, henvises det til tabell 8.8 i Eurocode. 5. 

Eksempel

Et to-snittfeste som vist på figur 1 med t1 = 38 mm og t2 = 63 mm er påvirket av 

beregnet last: 2 x Fvj,k = 2 x 6,0 = 12,0 kN. Belastningsgruppe: Lang; kmod = 0,7

Det blir brukt M12 bolt med tosidet bulldog mellomlegg C1-50G. 

Karakteristisk bæreevne til bolten er bestemt separat.

	 Rbolt,k	= 5,8 kN

	 Rbolt,d	= 5,8 x kmod / γM = 5,8 x 0,7 / 1,3 = 3,1 kN/snit

	 Rvj,d	= Rbolt,d + tabellverdi x kmod / γM = 3,0 + 6,4 x 0,7 / 1,3 = 6,5 kN/snit

	2 x Rvj,d	= 2 x 6,5 = 13,0 kN

Ettervisning:

	t1min	= sidetreets minimumstykkelse 
	t2min	= midttreets minimumstykkelse (ved 2-snitts forbindelser) 
	 k1	= 1,0 for t≥t1min 

	 k2	= 1,0 
	 k3	= 1,0 idet C24 tre (ρk = 350 kg/m3) er forutsatt 

Bæreevne

Bæreevnen til en bolt med Bulldog® mellomlegg med tenner beregnes 

iht. Eurocode 5.

Den karakteristiske bæreevnen til bolt+mellomlegg pr snitt er: 

Rvj,k = Rbolt,k + Rv,k

hvor:	Rbolt,k	 =	� boltens karakteristiske bæreevne pr. snitt. Bæreevnen av-

henger av vinkelen mellom kraften og treets fiberretning

	 Rv,k 	 =	� mellomleggets karakteristiske bæreevne pr. snitt for alle 

vinkler mellom fiber og kraftretning

Mellomleggets karakteristiske bæreevne pr. snitt Rv,k fremgår av påfølg

ende bæreevnetabeller. Boltens karakteristiske bæreevne bestemmes 

separat.

Beregningsmessige verdier

Den beregningsmessige bæreevnen for mellomlegg og bolt bestemmes 

som:

 Rvj,k

γM

Rvj,d = kmod

hvor γM  = 1,3 er delkoeffisient for fester i tre. 
= 0,92 < 1,0  ok

12,0

13,0
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

d L

STD6x66 - 6 66

STD8x45 43811040

8

45
STD8x45G *) 43811055

STD8x60 43811066 60

STD8x65 43811074
65

STD8x65G *) 43811085

STD8x70 43811093 70

STD8x80G *) 43811112 80

STD8x90 43811123
90

STD8x90G *) 43811138

STD8x100 43810953
100

STD8x100G *) 43810964

STD8x115 43810972
115

STD8x115G *) 43810983

STD8x120 43810998
120

STD8x120G *) 43811002

STD8x140 43811017
140

STD8x140G *) 43811021

STD8x160 43811036 160

STD10x90 43810741

10

90

STD10x100 - 100

STD10x140 43810737 140

STD12x60 43810862

12

60

STD12x65 43810877
65

STD12x65G *) 43810881

Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm]

d L

STD12x80 43810896

12

80
STD12x80G *) 43810900

STD12x90 43810915
90

STD12x90G *) 41720212

STD12x100 41710718
100

STD12x100G *) 43810756

STD12x110 41710737 110

STD12x115 43810760
115

STD12x115G *) 43810775

STD12x120 43810786
120

STD12x120G *) 43810794

STD12x140 43810813
140

STD12x140G *) 43810824

STD12x160 43810832 160

STD12x180 43810843 180

STD12x200 43810858 200

STD16x120 43810926

16

120

STD16x140 43810934 140

STD16x160 - 160

STD16x180 - 180

STD16x200 - 200

STD16x250 - 250

STD20x200 -
20

200

STD20x250 41710722 250

d

L

PILPIBTN

PIS PISB PVI PVIB

STD

EN 14592

SC 3SC 2
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*) Varmforsinkede

Eksempler på beslag,  
hvor det blir brukt dybler:

Dybler
Ståldybler er laget av stangstål med en diameter på 6, 8, 10, 12, 16 eller 20 mm. 
Dyblene, som er konet i endene, lages i forskjellige lengder, benevnes STD etterfulgt av 
d × L i mm. Ståldyblene brukes som festemiddel i sammenføyninger mellom tredeler 
og skjulte beslag, der stål- eller aluminiumsplater er slisset inn i tredelene. Dyblene 
passer sammen med skjulte bjelkebærere BTN, BTALU og lignende.

Materiale: Ekstra varmgalvanisert S235JR. Sinklagtykkelse = 55 μm eller standard 
el.galvanisert. Sinklagtykkelse = 20 μm.



Festemidler til betong
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Ankermasse

AT-HP

POLY-GP

POLY-GPG Winter

kN

kN

kN

R 30

R 30

R 30
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AT-HP ankermasse
AT-HP metacrylat injeksjonsmørtel med option 1 til høystyrke montering av gjengestag/ 
armeringsjern i betong og i sprukket betong. AT-HP har høy styrke, mange bruksområder og er 
lett å benytte. Ankermassen skifter farge fra blå til grå når herdings-prosessen starter, deretter 
kan man visuelt sjekke om limet er blandet korrekt. Inneholder ikke styren og epoksy.

AT-HP kan benyttes til montering i både tørr og fuktig betong (ikke vannfylte hull). 

Materiale: Metacrylatharpiks (inneholder ikke styren og epoxy)

Typisk anvendelse: Stålkonstruksjoner, skinnesystemer fasader, bjelker etc.

Grunnmateriale: Sprukket og ikke sprukket betong C20-C50

Anvendelsestemperatur: Kan anvendes fra 0°

Godkjenning: ETA-19/0265, ETA-19/0418, WRAS, IEQc4.1 m. flere – se strongtie.no

For bæreevneverdier: Se strongtie.no

POLY-GP ankermasse
POLY-GP polyesterklebemørtel til montering av bolter og gjengestag i massivstein, hulstein, 
lettklinkerbetong og betong. Inneholder ikke styren og epoksy. Limet skifter farge fra blå til grå 
farge i herdeprosessen, slik at man lett kan se når limet er herdet.

POLY-GP kan benyttes i tørre og fuktige og vannfylte hull (ikke saltvann).

Materiale: Polyesterlim (inneholder ikke styren og epoxy)

Typisk anvendelse: Stålkonstruksjoner, skinnesystemer, fasader, bjelker osv.

Grunnmateriale: Kan benyttes i ikke sprukket betong C20-C50 samt i stein og murverk.

Anvendelsestemperatur: Kan anvendes fra 0°

Godkjenning: ETA-19/0421, ETA-19/0642, IEQc4.1 m. flere – se strongtie.no

For bæreevneverdier: Se strongtie.no

POLY-GPG universal ankermasse, vinter
Polyesterlim uten styren. Brukes sammen med ankerbolt, gjengestag eller armeringsjern. Kan 
benyttes i temperaturer ned til -20° C.

POLY-GPG kan benyttes i tørre og fuktige og vannfylte hull (ikke saltvann).

Materiale: Polyesterlim (inneholder ikke styren og epoxy)

Typisk anvendelse: Stålkonstruksjoner, skinnesystemer, fasader, bjelker osv.

Grunnmateriale: Ikke sprukket betong C20-C50

Anvendelsestemperatur: Kan anvendes fra -20° C.

Godkjenning: ETA-20/0328, IEQc4.1 m. flere – se strongtie.no

For bæreevneverdier: Se strongtie.no
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R-LX

R-LX-HF-ZF Sekskant hode

Art. nr. Type
Dimensjon [mm]

Bits Bor Antall  
pr. eske NOBB nr. EAN kode

d l

76836 R-LX-05X50-HF 6,3 50 8 mm 5,0 50 58072632 7318470259808

76837 R-LX-05x75-HF 6,3 75 8 mm 5,0 50 58072643 7318470259563

76838 R-LX-06X50-HF 7,5 50 10 mm 6,0 50 58072658 7318470259587

76839 R-LX-06X75-HF 7,5 75 10 mm 6,0 50 58072662 7318470259600

76840 R-LX-06X100-HF 7,5 100 10 mm 6,0 50 58072677 7318470259624

76841 R-LX-06X130-HF 7,5 130 10 mm 6,0 50 58072681 7318470259648

76842 R-LX-08X60-HF 10,0 60 13 mm 8,0 25 58072696 7318470259662

76843 R-LX-08X75-HF 10,0 75 13 mm 8,0 25 58072700 7318470259686

76844 R-LX-08X100-HF 10,0 100 13 mm 8,0 25 58072715 7318470259709

76845 R-LX-08X130-HF 10,0 130 13 mm 8,0 25 58072726 7318470259723

76846 R-LX-10X85-HF 12,5 85 15 mm 10,0 25 58072734 7318470259747

76847 R-LX-10X100-HF 12,5 100 15 mm 10,0 25 58072745 7318470259761

76848 R-LX-10X120-HF 12,5 120 15 mm 10,0 25 58072753 7318470259785

OUTDOOR

R-LX-CS-ZF Senk hode

R-LX-HF

Art. nr. Type
Dimensjon [mm]

Bits Bor Antall  
pr. eske NOBB nr. EAN kode

d l

76888 R-LX-05X50-CS 6,3 50 TX25 5,0 50 58072764 7318470260255

76889 R-LX-05X75-CS 6,3 75 TX25 5,0 50 58072772 7318470260279

76890 R-LX-06X50-CS 7,5 50 TX40 6,0 50 58072783 7318470260293

76891 R-LX-06X75-CS 7,5 75 TX40 6,0 50 58072798 7318470260316

76892 R-LX-06X100-CS 7,5 100 TX40 6,0 50 58072802 7318470260330

76893 R-LX-06X120-CS 7,5 120 TX40 6,0 50 58072817 7318470260354

76897 R-LX-06X140-CS 7,5 140 TX40 6,0 50 58072836 7318470260392

R-LX-CS

50 mm - 140 mm

50 mm - 130 mm
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Fordeler: 
	• Zink Flake

	• Setter ikke betongen i spenn 

Bruksområde: 
	• Gjennomstikk montasje

	• Midlertidig montering

	• Konstruksjonselementer

	• Rekkverk 

	• Stillas 

Godkjent for bruk i:
	• Sprukket betong C20 / 25-C50 / 60

	• Ikke-sprukket betong C20 / 25-C50 / 60

	• Armert betong

	• Naturstein, etter at styrken er testet

Betongskrue R-LX
Betongskrue R-LX er en ny tidseffektiv skrueserie med Zink Flake overflatebehandling 
som muliggjør montering i utemiljø (korrosjonsklasse C3). Lett å demontere og 
mulighet for gjenbruk. Skruene er ikke-ekspanderende, noe som gir en spenningsfri 
montering og mulighet for montering med kort kant-avstand. Tåler høy belastning 
både i sprukket og ikke sprukket betong.
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R-LX

R-LX-HF-ZF 
Sekskant hode

R-LX-CS-ZF 
Senk hode

Dimensjon 5 6 8 10

Skruediameter d [mm] 6,3 7,5 10 12,5

Hulldiameter i betongen d
0
 [mm] 5 6 8 10

Hulldiameter i festeobjekt df 7 9 12 14

Passende nøkkel R-LX-HF (sekskantskrue)  
Bits R-LX-CS (forsenket skrue) Sw [mm]

8
TX25

10
TX40

13 15

Skivediameter (R-LX-HF) (sekskantskrue) - 12 14 18 22

Hodediameter R-LX-CS (forsenket skrue) - 10,9 13,2 - -

Maks. dreiemoment for slagskrutrekker T
imp,-max

 [Nm] 200 400 900 950

Dimensjon 5 6 8 10

Minste bordybde h0,s [mm] 50 65 80 95

Reell hulldybde h0 [mm] L + 10 - tfix L + 10 - tfix L + 10 - tfix L + 10 - tfix

Minimum forankringsdybde hnom,s [mm] 43 55 70 85

Minste tykkelse på betongen hmin,s [mm] 100 100 110 130

Minste avstand mellom festepunktene smin,s [mm] 40 45 50 60

Minimum kantavstand cmin,s [mm] 40 45 50 60
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Størrelse Item code Ø
(mm)

L
(mm)

Maks. tykkelse 
montert 

materiale tfix 
for: Redusert 
forankrings- 

dybde

Maks. tykkelse 
montert 

materiale tfix 
for: Standard 
forankrings- 

dybde

5

R-LX-05X050 6,3 50 - 7

R-LX-05X075 6,3 75 - 32

R-LX-06X050 7,5 50 7 -

R-LX-06X075 7,5 75 32 20

6

R-LX-06X100 7,5 100 57 45

R-LX-06X120 7,5 120 77 65

R-LX-06X130 7,5 130 87 75

R-LX-06X140 7,5 140 97 85

8

R-LX-08X060 10,0 60 10 -

R-LX-08X075 10,0 75 25 5

R-LX-08X100 10,0 100 50 30

R-LX-08X130 10,0 130 80 60

10

R-LX-10X085 12,5 85 30 -

R-LX-10X100 12,5 100 45 15

R-LX-10X120 12,5 120 65 35

Monteringsdata
S/SW

d0

tfix

hmin

L

hnomh0

df

d0

tfix

hmin

L

hnomh0

df

90°

Dimensjon

Standard forankringsdybde
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R-LX

Dimensjon 5 6 8 10

Minste bordybde h
0,r 

[mm] - 50 60 65

Reell hulldybde h
0 
[mm] - L + 10 - t

fix
L + 10 - t

fix
L + 10 - t

fix

Minimum forankringsdybde h
nom,r

 [mm] - 43 50 55

Minste tykkelse på betongen h
min,r

 [mm] - 100 100 100

Minste avstand mellom festepunktene s
min,r

 [mm] - 45 50 60

Minimum kantavstand c
min,r

 [mm] - 45 50 60

Dimensjon 5 6 8 10

IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25

Standard forankringsdybde h
nom

 [mm] 43,0 43,0 70,0 85,0

Redusert forankringsdybde h
nom

 [mm] - 35,0 50,0 55,0

SPRUKKET BETONG C20 / 25

Standard forankringsdybde h
nom

 [mm] 43,0 43,0 70,0 85,0

Redusert forankringsdybde h
nom

 [mm] - 35,0 50,0 55,0

Dimensjon 5 6 8 10

Ytelse for enkeltankre uten effekt av innbyrdes avstand og kantavstand

UTTREKKSKRAFT

IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25

Standard forankringsdybde [kN] 2,78 5,71 9,28 12,60

Redusert forankringsdybde [kN] - 4,35 5,19 6,08

SPRUKKET BETONG C20 / 25

Standard forankringsdybde [kN] 1,79 3,33 6,19 8,98

Redusert forankringsdybde [kN] - 3,10 3,57 3,81

TVERRKRAFT 

IKKE-SPRUKKET BETONG 

Standard forankringsdybde [kN] 4,35 6,55 9,28 19,62

Redusert forankringsdybde [kN] - 4,35 5,19 6,08

SPRUKKET BETONG C20 / 25

Standard forankringsdybde [kN] 3,10 4,67 6,61 17,97

Redusert forankringsdybde [kN] - 3,10 3,70 4,34
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Redusert monteringsdybde

Forankringsdybde

Anbefalt last
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Art. nr. NOBB nr.
Mål [mm] Hull

A B t Ø

US40/40/10G 21744479 40 40 10 13,5

US40/50/10G 21744487 40 50 10 13,5x25

US50/50/8G 43815236 50 50 8 18

US60/60/6G 23382773 60 60 6 14

US40/50/10US40/40/10US50/50/8

US60/60/6

AH29050AH19050AH16050AE76AE116 AE48

A

B

US

SC 3
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Underlagsskiver
Underlagsskiver er tilpasset en rekke beslag, og brukes hvor det er nødvendig å 
avstive de tynne platene i beslagene. Det er viktig at underlagsskivene velges og snus 
slik at én kant av skiven er tett på beslagets bøyelinje.

Materiale: Ekstra varmforsinket stål, stålkvalitet S235JR.

Eksempler på beslag hvor underlagsskiver 
US40/40/10 og US40/50/10 brukes:



BPST
© 2022 Simpson Strong-Tie Company Inc.   Bandlock® Pro

Bandlock® Pro

Bandlock® Pro

Med Bandlock® Pro kan vindtrekkbåndet monteres og 
strammes med et enkelt og patentert klikksystem i stedet 
for med skruer og muttere.

Finn mer informasjon på strongtie.no eller ta kontakt 
med kundeservice på telefon 22 02 13 00.

BPTD

Båndstrammer 
og sokkelanker



Always use Simpson Strong-Tie FASTENERS to install Simpson Strong-Tie CONNECTORS

© 2022 Simpson Strong-Tie Company Inc.  C-C-NO-2022

Simpson Strong-tie® tilbyr en komplett serie av beslag
skruer og -spiker designet og testet for bruk med våre 
bygningsbeslag, for å sikre gode og sterke konstruk
sjoner. Våre beslag og festemidler holder høy kvalitet, og 
vi tilbyr våre kunder den beste service. Produktene er lett 
tilgjengelig via våre lokale forhandlere.

Les mer på strongtie.no

Styrken ligger i montasjen

CNA-PC båndede  
beslagspiker

BAN09 vindtrekkbånd

Solid-Drive ™

SSH beslagskruer

ABR100 vinkelbeslag

Solid-Drive ™

CSA-T båndede 
beslagskruer

BSNN 
bjelkesko

Solid-Drive ™

CNA-PC båndet beslagspiker

ETB skjult bjelkebærer

Solid-Drive ™

CNA-S A4 syrefaste
beslagspiker

ABR-S A4 syrefast 
vinkelbeslag

Solid-Drive ™

CSA beslagskruer

SPF takåsanker

Solid-Drive ™

Skal du montere våre beslag skikkelig, bør du bruke våre spiker og skruer.

There is no equal

A proud heritage of fastening innovation




