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1. Introduksjon
En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong, 
samt murverk. CLR Plus gir lavt installasjonsmoment og enestående ytelse. 
CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner 
fra metall-til-betong og tre-til-betong. Betongskruen er enkel å fjerne ved 
midlertidige applikasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting 
må flyttes.

Den rustfrie CLR Plus er det optimale valget for applikasjoner i korrosive eller 
ekstreme miljøer, som saltvann, eller når kjemiske eller korrosive løsninger er til 
stede.

Fordeler:

•	 Svært små minimumsavstander og kantavstander takket være fravær av 
ekspansjonskraft

•	 C1/C2 seismisk sertifisering

•	 ETA-godkjenning for murverk

•	 3 forankringsdybder for stor fleksibilitet i bruk

•	 Sertifisert for bruk på hulldekke-betongplater

•	 Skruene kan gjenbrukes til midlertidige innfestinger, etter kontroll med 
gjenbruksindikator
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do	 =	 Hulldiameter

hnom	 =	 Forankringsdybde

hmin	 =	 Minimum betongtykkelse

h1	 =	 Minimum hulldybde

d	 =	 Skruediameter

Lv	 =	 Skruelengde

dc	 =	 Diameter på integrert skive 

SW	 =	 Sekskantnøkkel

tfix	 =	 Tykkelse festeobjekt 

Df	 =	 Gjennomgående hull

2. Tekniske data

Monteringsdata CLR Plus
Sekskant hode (Type S - H)

Hull-
diameter

Type
d0 x Lv

Skrue 
diameter

d

Tykkelse festeobjekt* 
[mm]

Forankringsdybde [mm]

h1 SW
Gjennom- 

gående hull 
df ≤

Vridnings- 
moment

 Tsd max [Nm]
El.zink A4 Syrefast

tfix,1 tfix,2 tfix,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

6

6x40

7.5

5 - - 35 - -

h
nom

 + 5mm 13 8 160

72105B06040 -

6x50 15 10 - 35 40 - 72105B06050 -

6x60 25 20 5 35 40 55 72105B06060 -

6x80 45 40 25 35 40 55 72105B06080 -

6x100 65 60 45 35 40 55 72105B06100 -

8

8x60

10.6

15 5 - 45 55

h
nom

 + 10mm

13 12 300

72105B08060 -

8x80 35 25 15 45 55 65 72105B08080 72105008080

8x100 55 45 35 45 55 65 72105B08100 -

8x120 75 65 55 45 55 65 72105B08120 -

8x140 95 85 75 45 55 65 72105B08140 -

10

10x60

12.6

5 - - 55 - -

15 14 400

72105B10060 -

10x80 25 5 - 55 75 - 72105B10080 -

10x100 45 25 15 55 75 85 72105B10100 72105010100

10x120 65 45 35 55 75 85 72105B10120 -

10x140 85 65 55 55 75 85 72105B10140 -

10x150 95 75 65 55 75 85 72105B10150 -

10x160 105 85 75 55 75 85 72105B10160 -

10x200 145 125 115 55 75 85 72105B10200 -

10x240 185 165 155 55 75 85 72105B10240 -

10x280 225 205 195 55 75 85 72105B10280 -

10x320 265 245 235 55 75 85 72105B10320 -

10x400 345 325 315 55 75 85 72105B10400 -

12

12x80

14.6

15 - - 65 - -

17 16 650

72105B12080 -

12x110 45 25 10 65 85 - 72105B12110 -

12x130 65 45 30 65 85 100 72105B12130 -

12x150 85 65 50 65 85 100 72105B12150 -

14

14x80

16.6

5 - - 75 - -

21 18 650

72105B14080 -

14x110 35 10 - 75 100 - 72105B14110 -

14x130 55 30 15 75 100 115 72105B14130 -

14x150 75 50 35 75 100 115 72105B14150 -

hmin

t fix
 h 1

Lv

df

do

h nom
dc

hmin

t fix
 h 1

Lv

do

h nom

dc

hmin

t fix
 h 1

Lv

do

h nom

d

dc

df

df
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do	 =	 Hulldiameter

h1	 =	 Minimum hulldybde

hnom	 =	 Forankringsdybde

hmin	 =	 Minimum betongtykkelse

d	 =	 Skruediameter

Lv	 =	 Skruelengde

dc	 =	 Hodediameter

tfix	 =	 Tykkelse festeobjekt 

Df	 =	 Gjennomgående hull

do	 =	 Hulldiameter

h1	 =	 Minimum hulldybde

hnom	 =	 Forankringsdybde

hmin	 =	 Minimum betongtykkelse

d	 =	 Skruediameter

Lv	 =	 Skruelengde

dc	 =	 Hodediameter 

tfix	 =	 Tykkelse festeobjekt 

Df	 =	 Gjennomgående hull

Forsenket hode og Torx-spor (Type SK)

Hull-
diameter

Type
d0 x Lv

Tykkelse festeobjekt* 
[mm]

Forankringsdybde [mm]
h1

[mm]

Gjennom- 
gående hull 

df ≤

Vridnings- 
moment

 Tsd max [Nm]
Bit El.zink A4 Syrefast

tfix,1 tfix,2 tfix,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

5
5x40 5 - - 35 - -

h
nom

 + 5mm

7 110 T25
72107B05040 -

5x60 25 - - 35 - - 72107B05060 -

6

6x40 5 - - 35 - -

8 160 T30

72107B06040 -

6x60 25 20 5 35 40 55 72107B06060 -

6x80 45 40 25 35 40 55 72107B06080 -

8

8x80 35 25 15 45 55 65

h
nom

 + 10mm

12 300 T40

72107B08080 -

8x100 55 45 35 45 55 65 72107B08100 72107008100

8x120 75 65 55 45 55 65 - 72107008120

10

10x90 35 15 5 55 75 85

14 400 T50

72107B10090 -

10x100 45 25 15 55 75 85 72107B10100 -

10x120 65 45 35 55 75 85 - 72107010120

Stor panhodeskrue med Torx-spor (Type P)

Hull-
diameter

Type
d0 x Lv

Tykkelse festeobjekt* [mm] Forankringsdybde [mm]
h1

[mm]
h1

Gjennom- 
gående hull 

df ≤

Vridnings- 
moment

 Tsd max [Nm]
Bit El.zink A4 Syrefast

tfix,1 tfix,2 tfix,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

6
6x40

7.5
5 - - 35 - -

h
nom

 + 5mm 8 160 T30
72106B06040 -

6x60 25 20 5 35 40 55 72106B06060 -

hmin

t fix
 h 1

Lv

df

do
h nom

dc
hmin

t fix
 h 1

Lv

do

h nom

dc

hmin

t fix
 h 1

Lv

do

h nom

d

dc

df

df

hmin

t fix
 h 1

Lv

df

do

h nom

dc

hmin

t fix
 h 1

Lv

do

h nom

dc

hmin

t fix
 h 1

Lv

do

h nom

d

dc

df

df
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do	 =	 Hulldiameter

h1	 =	 Minimum hulldybde

hnom	 =	 Forankringsdybde

hmin	 =	 Minimum betongtykkelse

d	 =	 Skruediameter

Lv	 =	 Skruelengde

dc	 =	 Sekskantnøkkel 

SW	 =	 Sekskantnøkkel

tfix	 =	 Tykkelse festeobjekt

3. Grunnmaterialer

Betong

Massiv naturstein

Murverk

Tiltenkte bruksområder Delvis egnede bruksområder

4. Montering

Innvendig gjenge med sekskantinnfesting (Type I)

Hull-
diameter

Type
d0 x Lv

Tykkelse festeobjekt* [mm] Forankringsdybde [mm]
h1

[mm]
h1

Gjennom- 
gående hull 

df ≤

Vridnings- 
moment

 Tsd max [Nm]
El.zink A4 Syrefast

tfix,1 tfix,2 tfix,3 hnom,1 hnom,2 hnom,3

6
6x35*

7.5
- - - 35 - -

h
nom

 + 5mm
-

10
72108B06035 -

6x55* 20 15 - 35 40 55 8 72108B06055 -

*Dette produkt er ikke sertifisert i henhold til ETA-25/0251 op1, seismisk opptil C1–C2
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Type El.zink A4 Syrefast

Skrue med Sekskant hode Stål EN 10263-4:2017, galvanisert i henhold til EN ISO 4042:2018 A4 Syrefast

Skrue med Senk hode Stål EN 10263-4:2017, galvanisert i henhold til EN ISO 4042:2018 A4 Syrefast

Skrue med Pan hode Stål EN 10263-4:2017, galvanisert i henhold til EN ISO 4042:2018 -

Skrue med Innvendig gjenge Stål EN 10263-4:2017, galvanisert i henhold til EN ISO 4042:2018 -

5. Produkt egenskaper

ETA-25/0251 
(op.1 -C1-C2)

6. CLR plus el.zink

Enkeltanker med stor ankeravstand og kantavstand i betong C20/25. 

Dimensjoneringsmetode i henhold til EN 1992-4

Borehullstørrelse 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Senteravstand S
cr,N

[mm] 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276

Kant avstand C
cr,N

[mm] 47 66 53 65 78 65 90 102 75 101 120 87 119 138

Karakteristiske 
laster

Sprukket betong N
rk,cr

[kN] 2,0 4,0 5,0 9,0 12,0 9,0 16,0 19,3 12,0 18,9 24,6 15,2 24,2 30,4

Ikke sprukket betong N
rk,ucr

[kN] 4,0 9,0 7,5 12,0 16,0 12,0 20,0 26,0 16,0 27,0 35,2 21,7 34,5 43,4

Dimensjonerende 
laster

Sprukket betong N
rd,cr(

1)     [kN] 1,3 2,7 3,3 6,0 8,0 6,0 10,7 12,9 8,0 12,6 16,4 10,1 16,1 20,3

Ikke sprukket betong N
rd,ucr

(1)     [kN] 2,7 6,0 5,0 8,0 10,7 8,0 13,3 17,3 10,7 18,0 23,5 14,5 23,0 28,9

Anbefalte laster
Sprukket betong N

cr
(2)     [kN] 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 7,6 9,2 5,7 9,0 11,7 7,2 11,5 14,5

Ikke sprukket betong N
ucr

(2)     [kN] 1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 12,4 7,6 12,8 16,8 10,3 16,4 20,7

Økningsfaktor for strekkbelastning

Betong C25/30 ψ
c,C25/30

[-] 1,12

Betong C30/37 ψ
c,C30/37

[-] 1,22

Betong C40/50 ψ
c,C40/50

[-] 1,41

Betong C50/60 ψ
c,C50/60

[-] 1,58

1kN ≅ 100 kg
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ETA-25/0251 
(op.1 -C1-C2)

6.1 STATISKE LASTER – SKJÆR (3)

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25

Designmetode i henhold til EN 1992-4

Borehullstørrelse 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Karakteristiske 
laster

Sprukket betong V
rk,cr

[kN] 5,9 7,0 7,1 9,7 12,9 9,7 32,0 34,0 12,2 37,8 42,0 15,2 48,4 56,0

Ikke sprukket betong V
rk,ucr

[kN] 7,0 7,0 10,2 13,5 17,0 13,9 34,0 34,0 17,4 42,0 42,0 21,7 56,0 56,0

Dimensjonerende 
laster

Sprukket betong V
rd,cr

(1)
     

[kN] 4,0 5,6 4,8 6,5 8,6 6,5 21,3 25,7 8,1 25,2 32,9 10,1 32,2 40,5

Ikke sprukket betong
 
V

rd,ucr
(1) 

    
[kN] 5,6 5,6 6,8 9,2 12,3 9,2 27,2 27,2 11,6 33,6 33,6 14,5 44,8 44,8

Anbefalte laster
Sprukket betong V

cr
(2)     [kN] 2,8 4,0 3,4 4,6 6,1 4,6 15,2 18,4 5,8 18,0 23,5 7,2 23,0 28,9

Ikke sprukket betong V
ucr

(2)     [kN] 4,0 4,0 4,9 6,6 8,8 6,6 19,4 19,4 8,3 24,0 24,0 10,3 32,0 32,0

1kN ≅ 100 kgf

Verdier i rødt = stålfeil

(1)  De dimensjonerende lastene Nrd og Vrd stammer fra de karakteristiske lastene i ETA-25/0251-sertifikatet og inkluderer de delvise sikkerhetsfaktorene γm som er proporsjonale med hver
   diameter (se ETA).
(2) � De anbefalte lastene N og V stammer fra de karakteristiske lastene i ETA-25/0251-sertifikatet og inkluderer de delvise sikkerhetsfaktorene γf=1,4 og γm som er proporsjonale med hver                            

diameter (se ETA). 
(3) Skjærverdier gyldige med avstand fra kanten C ≥ 10 × hef.

Minimum monterings avstander

Borehullstørrelse 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Minimum tykkelse på 
underlaget

h
min

[mm] 100 100 120 100 130 120 130 150 130 150 170

Minimum kantavstand C
min

[mm] 40 40 50 50 50 70 50 70

Minimum innbyrdes 
avstand

S
min

[mm] 40 40 50 50 50 70 50 70

Eksempel på skjærbelastning over kanten på C20/25-betong i en avstand Cmin

Skruediameter 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Skjær  C = C
min

  
Sprukket betong

V
rd,cmin

[kN] 1,9 2,0 2,0 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,1 3,3 5,3 3,3 5,4 5,6

V
cmin

[kN] 1,4 1,4 1,4 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 3,8 2,3 3,9 4,0
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Bordiameter 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Stålmotstand ved strekk = 30 min. N
Rk,s,fi,30

[kN] 0,9 2,4 4,4 7,3 10,3

Stålmotstand ved strekk = 60 min. N
Rk,s,fi,60

   [kN] 0,8 1,7 3,3 5,8 8,2

Stålmotstand ved strekk = 90 min. N
Rk,s,fi,90 

  [kN] 0,6 1,1 2,3 4,2 5,9

Stålmotstand ved strekk = 120 min. N
Rk,s,fi,120 

 [kN] 0,4 0,7 1,7 3,4 4,8

Stålmotstand ved skjær = 30 min. V
Rk,s,fi,30

[kN] 0,9 2,4 4,4 7,3 10,3

Stålmotstand ved skjær = 60 min. V
Rk,s,fi,60

   [kN] 0,8 1,7 3,3 5,8 8,2

Stålmotstand ved skjær = 90 min. V
Rk,s,fi,90

   [kN] 0,6 1,1 2,3 4,2 5,9

Stålmotstand ved skjær = 120 min. V
Rk,s,fi,120

  [kN] 0,4 0,7 1,7 3,4 4,8

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 30 min. M0
Rk,s,fi,30

[Nm] 0,7 2,4 5,9 12,3 20,4

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 60 min. M0
Rk,s,fi,60

   [Nm] 0,6 1,8 4,5 9,7 15,9

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 90 min. M0
Rk,s,fi,90 

  [Nm] 0,5 1,2 3,0 7,0 11,6

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 120 min. M0
Rk,s,fi,120

  [Nm] 0,3 0,9 2,3 5,7 9,4

Senteravstand S
cr,N,fi  

[mm] 160 220 180 220 260 220 300 340 260 340 400 300 400 460

Kantavstand C
cr,N,fi

  [mm] 80 110 90 110 130 110 150 170 130 170 200 150 200 230

ETA-25/0251 
(op.1 -C1-C2)

6.2 BRANNMOTSTAND 

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25

Designmetode i henhold til EN 1992-4

Karakteristisk brannmotstand

Bordiameter 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Karakteristisk uttrekksmotstand 30-90 min N
Rk,p,fi

[kN] 0,5 1,0 1,3 2,3 3,0 2,3 4,0 4,8 3,0 4,7 6,2 3,8 6,0 7,6

Karakteristisk uttrekksmotstand 120 min N
Rk,p,fi

[kN] 0,4 0,8 1,0 1,8 2,4 1,8 3,2 3,9 2,4 3,8 4,9 3,0 4,8 6,1

Bordiameter 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Karakteristisk betongkjeglemotstand 30-90 min N0
Rk,p,fi

[kN] 0,9 2,2 1,2 2,1 3,4 2,1 4,8 6,6 3,0 6,3 9,9 4,4 9,6 14,0

Karakteristisk betongkjeglemotstand 120 min N0
Rk,c,fi

[kN] 0,7 1,8 1,0 1,7 2,7 1,7 3,8 5,3 2,4 5,1 7,9 3,5 7,6 11,2
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Bordiameter 6 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Uttrekk

Karakteristiske laster N
rk,eq C1

[kN] 2,0 4,0 - - 11,0 8,3 - 16,4 - - 20,9 - - 25,8

Dimensjonerende laster N
rd,eq C1

 (1) [kN] 1,3 2,7 - - 7,3 5,5 - 10,9 - - 14,0 - - 17,2

Anbefalte laster N
eq C1

 (2) [kN] 1,0 1,9 - - 5,2 3,9 - 7,8 - - 10,0 - - 12,3

Med spesialskive (α
gap

 = 1)

Skjær 3)

Karakteristiske laster V
rk,eq C1

[kN] 4,7 5,5 - - 8,5 8,3 - 15,3 - - 21,0 - - 22,4

Dimensjonerende laster V
rd,eq C1

 (1) [kN] 3,4 4,4 - - 6,8 5,5 - 12,2 - - 16,8 - - 17,9

Anbefalte laster V
eq C1

 (2) [kN] 2,4 3,1 - - 4,9 3,9 - 8,7 - - 12,0 - - 12,8

Med spesialskive (α
gap

 = 0,5)

Skjær 3)

Karakteristiske laster V
rk,eq C1

[kN] 2,4 2,8 - - 4,3 4,1 - 7,7 - - 10,5 - - 11,2

Dimensjonerende laster V
rd,eq C1

 (1) [kN] 1,7 2,2 - - 3,4 2,8 - 6,1 - - 8,4 - - 9,0

Anbefalte laster V
eq C1

 (2) [kN] 1,2 1,6 - - 2,4 2,0 - 4,4 - - 6,0 - - 6,4

Verdier i rødt = stålfeil

(1)       Nrd,eq og Vrd,eq = Dimensjonerende laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm = 1,5, se ETA)
(2) �           Neq og Veq = Anbefalte laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm × γf = 1,5 × 1,4, se ETA) 
(3)       Skjærbelastning ikke tillatt for skruetype I

ETA-25/0251 
(op.1 -C1-C2)

6.3 SEISMISK MOTSTAND 

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25

Designmetode i henhold til EN 1992-4

Seismisk motstand for kategori C1 (3)

Bordiameter 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Uttrekk

Karakteristiske laster N
rk,eq C2

[kN] - - 2,4 - - 5,4 - - 7,1 - - 10,5

Dimensjonerende laster N
rd,eq C2

 (1) [kN] - - 1,6 - - 3,6 - - 4,7 - - 7,0

Anbefalte laster N
eq C2

 (2) [kN] - - 1,1 - - 2,6 - - 3,4 - - 5,0

Med spesialskive (α
gap

 = 1)

Skjær

Karakteristiske laster V
rk,eq C2

[kN] - - 9,9 - - 18,5 - - 31,6 - - 40,7

Dimensjonerende laster V
rd,eq C2

 (1) [kN] - - 7,3 - - 14,8 - - 25,3 - - 32,6

Anbefalte laster V
eq C2

 (2) [kN] - - 5,2 - - 10,6 - - 18,1 - - 23,3

Med spesialskive (α
gap

 = 0,5)

Skjær

Karakteristiske laster V
rk,eq C2

[kN] - - 5,2 - - 11,0 - - 12,2 - - 11,7

Dimensjonerende laster V
rd,eq C2

 (1) [kN] - - 3,7 - - 8,8 - - 9,8 - - 9,3

Anbefalte laster V
eq C2 

(2) [kN] - - 2,6 - - 6,3 - - 7,0 - - 6,7

Verdier i rødt = stålfeil
(1)  	 Nrd,eq og Vrd,eq = Dimensjonerende laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm = 1,5, se ETA)
(2)	 Neq og Veq = Anbefalte laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm × γf = 1,5 × 1,4, se ETA)

Seismisk motstand for kategori C2 for skrutype S, H og P  
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Bordiameter 8 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115

Uttrekk

Karakteristiske laster N
rk,eq C2

[kN] - - 2,4 - - 5,4 - - - - - -

Dimensjonerende laster N
rd,eq C2

 (1) [kN] - - 1,6 - - 3,6 - - - - - -

Anbefalte laster N
eq C2

 (2) [kN] - - 1,1 - - 2,6 - - - - - -

Med spesialskive (α
gap

 = 0,5)

Skjær

Karakteristiske laster V
rk,eq C2

[kN] - - 1,8 - - 6,9 - - - - - -

Dimensjonerende laster V
rd,eq C2

 (1) [kN] - - 1,4 - - 5,5 - - - - - -

Anbefalte laster V
eq C2 

(2) [kN] - - 1,0 - - 3,9 - - - - - -

Verdier i rødt = stålfeil
(1)  	 Nrd,eq og Vrd,eq = Dimensjonerende laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm = 1,5, se ETA)
(2)	 Neq og Veq = Anbefalte laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm × γf = 1,5 × 1,4, se ETA)
(3)	 Den spesielle skiven kan ikke brukes med skruetype SK

Seismisk motstand for kategori C2 for skrutype SK

Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35(4) 45 55 45 55 65 55 75 85

Senteravstand S
cr,N

[mm] 75 102 126 96 123 147 120 171 195

Kantavstand C
cr,N

[mm] 37,5 51 63 48 61,5 73,5 60 85,5 97,5

Karakteristiske laster
Sprukket betong N

rk,cr
[kN] 2,5 1,5 3,0 3,0 5,5 8,0 6,0 13,0 17,0

Ikke sprukket betong N
rk,ucr

[kN] 3,5 4,0 8,5 8,9 12,0 16,9 11,0 19,0 25,0

Dimensjonerende laster
Sprukket betong N

rd,cr
(1)     [kN] 1,7 1,0 2,0 2,0 3,7 5,3 4,0 8,7 11,3

Ikke sprukket betong N
rd,ucr

(1)     [kN] 2,3 2,7 5,7 5,9 8,0 11,2 7,3 12,7 16,7

Anbefalte laster
Sprukket betong N

cr
(2)     [kN] 1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1

Ikke sprukket betong N
ucr

(2)     [kN] 1,7 1,9 4,0 4,2 5,7 8,0 5,2 9,0 11,9

1kN ≅ 100 kgf

ETA-25/0253 
(op.1 -C1)

7. CLR PLUS rustfritt stål A4

7.1 STATISKE LASTER – TREKK

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25

Dimensjoneringsmetode i henhold til EN 1992-4
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Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35(4) 45 55 45 55 65 55 75 85

Karakteristiske laster
Sprukket betong V

rk,cr
[kN] 4,3 7,0 7,0 13,1 13,5 17,0 21,8 34,0 34,0

Ikke sprukket betong V
rk,ucr

[kN] 6,1 7,0 7,0 13,5 13,5 17,0 22,5 34,0 34,0

Dimensjonerende laster
Sprukket betong V

rd,cr
(1)     [kN] 2,9 4,4 5,6 8,7 10,8 13,6 14,5 24,7 27,2

Ikke sprukket betong  V
rd,ucr

(1)     [kN] 4,1 5,6 5,6 10,8 10,8 13,6 18,0 27,2 27,2

Anbefalte laster
Sprukket betong V

cr
(2)     [kN] 2,0 1,8 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4

Ikke sprukket betong V
ucr

(2)     [kN] 2,9 2,3 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4

1kN ≅ 100 kgf

Verdier i rødt = stålfeil

(1) �De dimensjonerende lastene Nrd og Vrd stammer fra de karakteristiske lastene i ETA-25/0253-sertifikatet og inkluderer de delvise sikkerhetsfaktorene γm, som er proporsjonale med 
hver diameter (se ETA).

(2) �De anbefalte lastene N og V stammer fra de karakteristiske lastene i ETA-25/0253-sertifikatet og inkluderer de delvise sikkerhetsfaktorene γf = 1,4 og γm, som er proporsjonale med 
hver diameter (se ETA).

(3) Skjærverdier gyldige med avstand fra kanten C ≥ 10 × hef.

(4) Kun for statisk ubestemte, ikke-strukturelle systemer.

ETA-25/0253 
(op.1 -C1)

7.2 STATISKE LASTER -Skjær(3)

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25

Dimensjoneringsmetode i henhold til EN 1992-4

Minimum monterings avstander

Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35 45 55 45 55 65 55 75 85

Minimum tykkelse på 
underlaget

h
min

[mm] 80 80 100 80 100 120 100 130 130

Minimum kantavstand C
min

[mm] 35 35 35 35 35 35 40 40 40

Minimum innbyrdes 
avstand

S
min

[mm] 35 35 35 35 35 35 40 40 40

Eksempel på skjærbelastning over kanten av betong C20/25 med en avstand Cmin

Skruediameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35(4) 45 55 45 55 65 55 75 85

Skjær  C = C
min

 
Sprukket betong

V
rd,cmin

[kN] 1,5 1,0 1,7 1,7 1,7 1,8 2,1 2,3 2,4

V
cmin

[kN] 1,1 0,7 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7

(4) Kun for statisk ubestemte, ikke-strukturelle systemer.
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Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35(4) 40 55 45 55 65 55 75 85

Stålmotstand ved strekk = 30 min. N
Rk,s,fi,30

[kN] 0,9 2,4 4,4

Stålmotstand ved strekk = 60 min. N
Rk,s,fi,60

   [kN] 0,8 1,7 3,3

Stålmotstand ved strekk = 90 min. N
Rk,s,fi,90 

  [kN] 0,6 1,1 2,3

Stålmotstand ved strekk = 120 min. N
Rk,s,fi,120 

 [kN] 0,4 0,7 1,7

Stålmotstand ved skjær = 30 min. V
Rk,s,fi,30

[kN] 0,9 2,4 4,4

Stålmotstand ved skjær = 60 min. V
Rk,s,fi,60

   [kN] 0,8 1,7 3,3

Stålmotstand ved skjær = 90 min. V
Rk,s,fi,90

   [kN] 0,6 1,1 2,3

Stålmotstand ved skjær = 120 min. V
Rk,s,fi,120

  [kN] 0,4 0,7 1,7

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 30 min. M0
Rk,s,fi,30

[Nm] 0,7 2,4 5,9

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 60 min. M0
Rk,s,fi,60

   [Nm] 0,6 1,8 4,5

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 90 min. M0
Rk,s,fi,90 

  [Nm] 0,5 1,2 3,0

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 120 min. M0
Rk,s,fi,120

  [Nm] 0,3 0,9 2,3

Senteravstand S
cr,N,fi  

[mm] 100 136 168 128 164 196 160 228 260

Kantavstand C
cr,N,fi

  [mm] 50 68 84 64 82 98 80 114 130

ETA-25/0253 
(op.1 -C1)

7.3 BRANNMOTSTAND 

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25

Dimensjoneringsmetode i henhold til EN 1992-4

Karakteristisk brannmotstand

Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35(4) 40 55 45 55 65 55 75 85

Karakteristisk uttrekksmotstand 30-90 min N
Rk,p,fi

[kN] 0,6 0,4 0,8 0,8 1,4 2,0 1,5 3,3 4,3

Karakteristisk uttrekksmotstand 120 min N
Rk,p,fi

[kN] 0,5 0,3 0,6 0,6 1,1 1,6 1,2 2,6 3,4

Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35(4) 40 55 45 55 65 55 75 85

Karakteristisk betongkjeglemotstand 30-90 min N0
Rk,p,fi

[kN] 0,5 1,2 2,0 1,0 1,9 2,9 1,7 4,2 5,9

Karakteristisk betongkjeglemotstand 120 min N0
Rk,c,fi

[kN] 0,4 0,9 1,6 0,8 1,5 2,3 1,4 3,4 4,7

(4) Kun for statisk ubestemte, ikke-strukturelle systemer.



TEKNISK DATABLAD

CLR Plus betongskruer for tung belastning 
med forbedret ytelse

© 2026 Simpson Strong-Tie Company Inc. TDS-A-CLR PLUS-NO 12

7.4 SEISMISK MOTSTAND 

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25

Dimensjoneringsmetode i henhold til EN 1992-4 ETA-25/0253 
(op.1 -C1)

Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35 45 55 45 55 65 55 75 85

Uttrekk

Karakteristiske laster N
rk,eq C1

[kN] - 1,5 3,0 3,0 - 8,5 6,0 - 15,3

Dimensjonerende laster N
rd,eq C1

 (1) [kN] - 1,0 2,0 2,0 - 5,7 4,0 - 10,2

Anbefalte laster N
eq C1

 (2) [kN] - 0,7 1,4 1,4 - 4,0 2,9 - 7,3

Med spesialskive (α
gap

 = 1)

Skjær 3)

Karakteristiske laster V
rk,eq C1

[kN] - 1,8 2,0 4,0 - 5,0 7,0 - 8,0

Dimensjonerende laster V
rd,eq C1

 (1) [kN] - 1,4 1,6 3,2 - 4,0 5,6 - 6,4

Anbefalte laster V
eq C1

 (2) [kN] - 0,6 1,1 2,3 - 2,9 4,0 - 4,6

Uten spesialskive (α
gap

 = 0,5)

Skjær 3)

Karakteristiske laster V
rk,eq C1

[kN] - 3,5 4,0 8,0 - 10,0 14,0 - 16,0

Dimensjonerende laster V
rd,eq C1

 (1) [kN] - 2,8 3,2 6,4 - 8,0 11,2 - 12,8

Anbefalte laster V
eq C1

 (2) [kN] - 1,2 2,3 4,6 - 5,7 8,0 - 9,1

Verdier i rødt = stålfeil
(1)  	 Nrd,eq og Vrd,eq = Dimensjonerende laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm = 1,5, se ETA)
(2)	 Neq og Veq = Anbefalte laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm × γf = 1,5 × 1,4, se ETA)
(3)  	 Skjærbelastning ikke tillatt for skruetype I

Seismisk motstand for kategori C1 (3)

For skruetype S og H

Bordiameter 6 8 10

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35 45 55 45 55 65 55 75 85

Uttrekk

Karakteristiske laster N
rk,eq C2

[kN] - 1,5 3,0 3,0 - 8,5 6,0 - 15,3

Dimensjonerende laster N
rd,eq C2

 (1) [kN] - 1,0 2,0 2,0 - 5,7 4,0 - 10,2

Anbefalte laster N
eq C2

 (2) [kN] - 0,7 1,4 1,4 - 4,0 2,9 - 7,3

Uten spesialskive (α
gap

 = 0,5)

Skjær 3)

Karakteristiske laster V
rk,eq C2

[kN] - 1,3 - 2,3 - 3,5 7,0 - 5,0

Dimensjonerende laster V
rd,eq C2

 (1) [kN] - 1,0 - 1,8 - 2,8 5,6 - 4,0

Anbefalte laster V
eq C2 

(2) [kN] - 0,4 - 1,3 - 2,0 4,0 - 2,9

Verdier i rødt = stålfeil
(1)  	 Nrd,eq og Vrd,eq = Dimensjonerende laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm = 1,5, se ETA)
(2)	 Neq og Veq = Anbefalte laster ved seismisk påvirkning (inkludert γm × γf = 1,5 × 1,4, se ETA)
(3) 	 Skjærbelastning ikke tillatt for skruetype I
(4)	 Den spesielle skiven kan ikke brukes med skruetype SK

Seismisk motstand for kategori C1 for skruetype SK
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Bordiameter 5 6

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35 35 55

Minimum tykkelse på underlaget h
nim

[mm] 80 80 100

Minimum kant avstand C
min

[mm] 35 35 40

Minimum innbyrdes avstand S
min

[mm] 35 35 40

Avstand (betongkjeglebrudd) S
cr,N

[mm] 81 81 132

Kantavstand (betongkjeglebrudd) C
cr,N

[mm] 40,5 40,5 66

Senteravstand ved sprekkdannelse S
cr,Sp

[mm] 120 120 160

Minimum kantavstand ved sprekkdannelse C
cr,Sp

[mm] 60 60 80

Karakteristiske laster
Sprukket betong N

rk,cr
[kN] 1,50 3,00 7,50

Ikke sprukket betong N
rk,ucr

[kN] 1,50 3,00 7,50

Dimensjonerende laster
Sprukket betong N

rd,cr
(1) [kN] 0,83 2,00 5,00

Ikke sprukket betong N
rd,ucr

(1) [kN] 0,83 2,00 5,00

Anbefalte laster
Sprukket betong N

cr
(2) [kN] 0,60 1,43 3,57

Ikke sprukket betong N
ucr

(2) [kN] 0,60 1,43 3,57

1kN ≅ 100 kgf

ETA-25/0252  (uso 
multiplo / multiple use)

8. CLR plus for redundante ikke-strukturelle systemer

8.1 STATISKE LASTER – TREKK

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25. 

Dimensjoneringsmetode i henhold til EN 1992-4

Bordiameter 5 6

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35 35 55

Karakteristiske laster
Sprukket betong V

rk,cr
[kN] 4,39 4,39 7,00

Ikke sprukket betong V
rk,ucr

[kN] 4,40 6,90 7,00

Dimensjonerende laster
Sprukket betong V

rd,cr
(1) 

 
   [kN] 2,44 2,93 5,60

Ikke sprukket betong V
rd,ucr

(1) 
 
   [kN] 3,52 4,60 5,60

Anbefalte laster
Sprukket betong V

cr
(2)

  
   [kN] 1,74 2,09 4,00

Ikke sprukket betong V
ucr

(2)
  
   [kN] 2,51 3,29 4,00

1kN ≅ 100 kgf

Verdier i rødt = stålfeil

(1) De dimensjonerende lastene NRd og VRd stammer fra de karakteristiske lastene i ETA-25/0252-sertifikatet og inkluderer de delvise sikkerhetsfaktorene γm, som er proporsjonale med 
hver diameter (se ETA).

(2) �De anbefalte lastene N og V stammer fra de karakteristiske lastene i ETA-25/0252-sertifikatet og inkluderer de delvise sikkerhetsfaktorene γf=1,4 og γm, som er proporsjonale med hver 
diameter (se ETA).

Eksempel på skjærkraft over betongkant C20/25 i en avstand Cmin

Skruediameter 5 6

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35 35 55

Skjær  C = C
min

 
Sprukket betong

V
rd,cmin

[kN] 1,29 1,61 2,10

V
cmin

[kN] 0,92 1,15 1,50
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8.2 INSTALLERT TILSTAND I PREFABRIKKERT FORSPENT HULLDEKKE

Viktig forholdstall 		  w/e	 ≤ 4,2

Kjernebredde		  w	

Livtykkelse		  e	

Bordiameter 6

Tykkelse på bunnflens d
b

[mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35

Kantavstand C
cr

[mm] 100

Senteravstand S
cr

[mm] 200

Karakteristisk motstand F0
RK

[kN] 1 2 3

Limiting distances for application in prestressed hollow core slabs

Minimum kantavstand C
min

[mm] ≥ 100

Minimum innbyrdes avstand S
min

[mm] ≥ 100

Minimumsavstand mellom ankergrupper a
min

[mm] ≥ 100

Kjerneavstand l
c

[mm] ≥ 100

Forspenningsstål l
p

[mm] ≥ 100

Avstand mellom ankerposisjon og forspenningsstål a
p

[mm] ≥ 50

Tillatt  
ankerposisjon

Hul kjerne

Forspennings 
stål
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Bordiameter 5 6

Type CLR plus CLR plus CLR plus A4

Forankringsdybde h
nom

[mm] 35 35 55 35 55

Stålmotstand ved strekk = 30 min. N
Rk,s,fi,30

[kN] 0,8 0,9 1,2

Stålmotstand ved strekk = 60 min. N
Rk,s,fi,60

   [kN] 0,6 0,8 1,2

Stålmotstand ved strekk = 90 min. N
Rk,s,fi,90

   [kN] 0,4 0,6 1,2

Stålmotstand ved strekk = 120 min. N
Rk,s,fi,120

  [kN] 0,3 0,4 0,8

Stålmotstand ved skjær = 30 min. V
Rk,s,fi,30

[kN] 0,8 0,9 1,2

Stålmotstand ved skjær = 60 min. V
Rk,s,fi,60

   [kN] 0,6 0,8 1,2

Stålmotstand ved skjær = 90 min. V
Rk,s,fi,90

   [kN] 0,4 0,6 1,2

Stålmotstand ved skjær = 120 min. V
Rk,s,fi,120

  [kN] 0,3 0,4 0,8

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 30 min. M0
Rk,s,fi,30

[Nm] 0,5 0,7 0,9

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 60 min. M0
Rk,s,fi,60

   [Nm] 0,4 0,6 0,9

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 90 min. M0
Rk,s,fi,90

   [Nm] 0,2 0,5 0,9

Stålmotstand ved skjær med momentarm. = 120 min. M0
Rk,s,fi,120

  [Nm] 0,2 0,3 0,6

Pull out failure

Karakteristisk motstand = 30 min a 90 min. N
Rk,p,fi,30(90)

[kN] 0,375 0,75 1,875 0,75 1,875

Karakteristisk motstand = 120 min. NRk,p,fi,120  [kN] 0,3 0,6 1,5 0,6 1,5

Concrete cone failure

Karakteristisk motstand = 30 min a 90 min. N
Rk,c,fi,30(90)

[kN] 0,65 0,65 2,21 0,65 2,21

Karakteristisk motstand = 120 min. N
Rk,c,fi,120

  [kN] 0,52 0,52 1,76 0,52 1,76

Senteravstand S
cr,N,fi 

 [mm] 2 x h
ef

Kantavstand C
cr,N,fi 

 [mm] 4 x h
ef 

8.3 BRANNMOTSTAND 

Enkeltanker med stor avstand mellom ankere og kantavstander i betong C20/25 (ikke for bruk i spennarmerte hulldekker).
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9. YTELSE VED GJENBRUK AV BETONGSKRUE VED MIDLERTIDIG FESTING AV 
BYGGEPLASSUTSTYR

Forankringen kan brukes i armert og uarmert standardbetong med minimumsklasse C20/25 og maksimumsklasse C50/60 i henhold til 
DIN EN 206-1:2001-07 «Betong – Del 1: Spesifikasjon, ytelse, produksjon og samsvar», samt i sprukket og ikke-sprukket betong. Skruen 
kan brukes i fersk betong før den har oppnådd den karakteristiske trykkfastheten fck,cube. I dette tilfellet må betongens trykkfasthet ha 
nådd en verdi på fc,cube ≥ 10 N/mm².

Gjenbruk av skrue

Før hver gjenbruk må slitasjegraden på gjengene kontrolleres med en passende ringmåler. CLR plus betongskrue kan kun gjenbrukes 
dersom IKKE MER ENN 3 OMDREININGER av gjengen kan gå inn i ringmåleren. Skruer med synlige skader, f.eks. forårsaket av 
korrosjonsslitasje, skal som hovedregel ikke gjenbrukes. Skruen kan aldri gjenbrukes i samme hull som en tidligere installasjon – hullet må 
alltid være nytt.

Skruestørrelse  
(bordiameter Ø)  [mm]

D [mm] d [mm] L [mm] Varenummer

10 14,0 12,20 50,0 72100B1000000

12 16,0 14,20 50,0 72100B1200000

14 18,0 16,25 50,0 72100B1400000
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strongtie.no© 2026 Simpson Strong-Tie 

Monteringsparametere

Bordiameter 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 75 75 90 75 90 115

Bordiameter d
cut

[mm] ≤ 10,45 ≤ 12,5 ≤ 14,5

Bordybde h
1

[mm] ≥ 85 ≥ 85 ≥ 100 ≥ 85 ≥ 100 ≥ 125

Maks. nominelt tiltrekkingsmoment [Nm] 400 650 650

Minimum komponenttykkelse h
min

[mm] 150 150 195 150 195 200 225

Senter avstand S [mm] 320 320 390 320 390 500 500

Kantavstand 1 C
1

[mm] 105 105 130 105 130 165 165

Kantavstand 2 C
2

[mm] 160 160 195 160 195 250 250

Dimensjonerende laster ved gjenbruk

Bordiameter 10 12 14

Forankringsdybde h
nom

[mm] 75 75 90 75 90 115

Dimensjonerende motstand i betong med 
trykkfasthet ≥ 10 MPa

F
Rd,10

[kN] 6 6 12 6 12 15 17

Dimensjonerende motstand i betong med 
trykkfasthet ≥ 15 MPa

F
Rd,15

[kN] 7 7 13 7 13 18 21

Dimensjonerende motstand i betong med 
trykkfasthet ≥ 20 MPa

F
Rd,20

[kN] 8 8 14 8 14 20 24

Ved kjøp av produktet er brukeren forpliktet til nøye å følge instruksjonene på emballasjen og i dokumentasjonen knyttet til produktet, 
tilgjengelig på nettsiden www.strongtie.eu. Simpson Strong-Tie er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting som kan være en 
konsekvens av lagring eller bruk som avviker fra det som er beskrevet.

De tekniske databladene (siste revisjon) for Simpson Strong-Tie-produkter er tilgjengelige på nettsiden www.strongtie.no

Ved oversettelser er de offisielle referansedokumentene de som er på italiensk.


